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Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzione, si deve fare riferimento
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, nonché al decreto legislativo
12 aprile 2006 n°163 ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n"207 del
05/10/2010 - art.38).

Vengonoe di seguito riportate le definizioni piu significative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare
un’entita in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Piano di manutenzione (UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di
controllare e ristabilire un rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionalitd di un
sistema o di sue unita funzionali e lo standard qualitativo per esso/a assunto
come riferimento. Consiste nella previsione del complesso di aftivita inerenti la
manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le
strategie di attuazione nel medio lungo periodo”.

Unitd tecnologica (UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si identifica con un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per
I'ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente (UNI 10604) “Elemento costruttive o aggregazione funzionale
di piv elementi facenti parte di un sistema”.

Elemento, entits (UNI 9910) - Scheda - “Ogni parte, componente,
dispositivo, sottosistema, unitd funzionale, apparecchiatura o sistema che pud
essere considerata individualmente”:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si softolinea che "obiettivo dello
manutenzione di un immobile & quello di “garantire I'utilizzo del bene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro  limiti
accettabili per tutta la vita utile e favorendone |‘adeguamento tecnico e
normativo alle iniziali o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore o richieste
dalla legislazione”.

L’art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede che sia redatto, da parte dei
professionisti incaricati della progettazione, un Piano di Manutenzione dell’opera
e delle sue parti, obbligatorio secondo varie decorrenze. Tale piano &, secondo
quanto indicato dall’articolo citato, un “documento complementare al progetto
esecutivo e prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi effeftivamente realizzati, I'attivitd di manutenzione”.

[l Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificita dell’intervento, deve essere costituito dai seguenti
documenti operativi:

* il programma di manutenzione
* il manuale di manutenzione
e il manuale d'uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione & suddiviso nei tre sottoprogrammi:



Relazione Generale

e sottoprogramma degli [nterventi
e sottoprogramma dei Controlli

e sottoprogramma delle Prestazioni

Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione al fine di fornire le informazioni
per una corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di
verifiche e dei conirolli al fine di rilevare il livello prestazionale nei successivi
momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la
classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del
suo ciclo di vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti piv
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unitd tecnologiche (sub sistemi), alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni
necessarie per una correfia manutenzione, nonché il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una
corretta manutenzione, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione sono:
* la collocazione nell’intervente delle parti menzionate;
* o rappresentazione grafica;
o il livellc minimo delle prestazioni (diagnostica);
» |e anomalie riscontrabili;
e le manutenzioni eseguibili dall’utente;

» e manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato.

Manuale d’uso

Rappresenta il monuale di istruzioni riferite all’uso delle parti pit importanti
del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve contenere
I'insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita
di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il pid
possibile i danni derivanti da un caftivo uso; per consentire di eseguire tutte le
operazioni necessarie alla sua conservazione che non richiedano conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Gli elementi informativi che
devono fare parte del manuale d'uso, elencati nell’ultimo regolamento di
attuazione, sono:
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e la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
e |a rappresentazione grafica;
e |a descrizione;

¢ |e modalita d’uso corretto.
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Intereventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico del
complesso monumentale dello Spasimo

Soggetti che intervengono nel piano

Committente:
Settore Centro Storico del Comune di Palermo , - Palermo (PA)

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Martelli Antonino, - (Setftore Centro Storico Palermo)

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione:
Ing. Ragusa Filippo, - (Libero professionista)

Progettista:
Arch. Cacciatore Lorella, - (Libero professionista)
Progettista:
Ing. Di Marzo Giuseppe, - (Libero professionista)

Redattore Piano di Manutenzione:
Arch. Cacciatore Lorella, - (Libero professionista)

Redattore Piano di Manutenzione:
Ing. Di Marzo Giuseppe, - (Libero professionista)

Stazione Appaltante:
- Settore Centro Storico del Comune di Palermo , - Palermo (PA)
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Anagrafe dell’Opera

Dati Generali:

Descrizione opera:

Intereventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico del complesso monumentale dello
Spasimo

Ubicazione: Via dello Spasimo, Palermo - PA

Data ristrutturazione 16/07/2012
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Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singole opere che lo compongono, sia in maniera longitudinale che
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare univocamente un elemento nel complesso dell‘opera in progetio.

CORPI D'OPERA:

| corpi d'opera considerati seno:

- - Progetto ACR -

UNITA’ TECNOLOGICHE:
¢ - Progetto ACR -

o Rifiniture edili

o Opere di ingegneria gectecnica

o Sistema strutturale

o Impianto idrico e sanitari

o Coperture piane e a falde

o Sistemi di chiusura

o Sistemazioni esterne
COMPONENTI:
+ - Progetto ACR -

o Rifiniture edili

= Rivestimenti interni

» Pavimentazioni interne

«  Pareti interne
o Opere di ingegneria geotecnica

» Opere di ingegneria naturalistica

o Sistema strutturale

= - |nterventi di ripazione strutturale muroture -

« |nterventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento

= Solai

= Strutture in elevazione

= Strutture in fondazione
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o Impianto idrico e sanitari

= |mpianto di smaltimento liquidi-solidi

o Coperture piane & a falde

«  Strutture di copertura

»  Manti di copertura

= Strati protettivi

= Scossaline ed elementi verticali

o Sistemi di chiusura
= Pareti esterne
o Sistemazioni esterne

= Elementi di chiusura

ELEMENTI MANUTENTIBILI:
¢ - Progetio ACR -

o Rifiniture edili

= Rivestimenti interni

- Intonaco
- Tinteggiature e decorazioni

= Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico
= Pareti interne
- Rivestimenti o framezzature con lostre di gesso
o Opere di ingegneria gectecnica

=  QOpere di ingegneria naturalistica

- Gabbionate
o Sistema strutturale

= - Interventi di ripazione strutturale murature -

- - Tiranti inferni orizzontali e/o verticali in carbonio lenti
- - Tiranti interni verticali in carbonio precompressi
- Rinforzo supericiale con fibre FRCM nelle strutture

- Incamiciatura con malta tixotropica
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Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento

Rinforzo supericiale con fibre FRP nelle murature

Tiranti interni verficali in acciaio (precompressi o lenti)

Solai

Solaio in legno

Strutture in elevazione

Muratura di mattoni
Pilastro in acciaio

Trave in acciaio

Strutture in fondazicne

Fondazioni direfte

o Impianto idrico e sanitari

Impianto di smaltimento liquidi-solidi

Tubazioni
Caditoie e pozzetti

Canali di gronda e pluviali

o Coperture piane e a falde

Strutture di copertura

Struttura in legno
Supporto di copertura in pannelli di legno

Orditura secondaria in legno

Manti di copertura

Copertura in tegole, coppi in laterizio

Strati protettivi

Strafo di tenuta con membrane sinfefiche

Scossaline ed elementi verticali

Scossaline di coperfura degli elementi del tefto

o Sistemi di chiusura

Pareti esterne

Muratura in pietra di cava non intonacato
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- Muratura in maottoni
o Sistemazioni esterne

» Elementi di chiusura

- Cancelli e barriere
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Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Rifiniture edili - Su_001

Le rifiniture edili rappresentaon linsieme delle opere interne ed esterne necessarie al complelamento e indispensabili per il risultato estetico
dellorganismo architetfonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_001/Re-001 - Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emetfere sostanze tossiche, polveri, gas o allri odori fastidiosi per gli utenti.
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sosfanze nocive per gli utenli (gas, vapori, fibre, polveri, radiazieni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotfc l'azione dellambiente (temperatura, tasso di umiditd, raggi ulfravioletti, ecc.). In particolare deve
essere gssente 'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispeffati i seguenti limiti:

- concentrozione limite di formaldeide non superiore 0 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m ™ 3);

- per la seglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m ~ 3);

- per lo soglia di irrifazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m ™ 3).

Normativa: -Direftiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquinamento do amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amianto); -
D.lgs. 19.91994 n.626 (Ativazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE E 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e dello salute dei lavoratori sul luogo di lavero); -C.M. Sonita
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi allo modalita di impiego); -C.M. Sanitd 10.7.1986 n.45 (Piani di intervenli e misure fecniche per
lo individuazione ed eliminazione del rischio connesso allimpiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedali pubblici e
privati); -UNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicitd dei fumi); -ASHRAE Standard 62 1981 (Norma nazionale americana sulla qualite
dellaria ambiente).

Su_001/Re-002 - Requisito: Attrezzabilits Classe Requisito: Facilita dintervento
Le pareti debbono consentire linstallazione di arredi e aftrezzature.

Prestazioni: Le poreti perimetrali devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire larredabifita e
lattrezzabilits anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio disposti in vari punti della superficie delle parefi. £' importante inolire la
conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori © manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove effetluate in laboratorio o in sifo dove vengono riprodotte e
simulate le sollecitazioni originate dalle attrezzature che i diversi tipi di pareti verticali possono subire. Cid anche in base alle indicazioni dei
fornitori e alle schede tecniche dei materiali,

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326,

Su_001/Re-003 - Requisito: Contenimento della condensazione

superficiale

| rivestimenti interni debbono evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.
Prestazioni: | rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azicne
dei flussi di energia termica che i attraversano.

Livello minimo per la prestazione: ! valori minimi variano in funzione dei materiali e def loro impiego. Si prende in considerazione la norma
UNI 10350.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su 001/Re-004 - Requisito: Contenimento delle dispersioni
elefiriche

I rivestimenti tessili devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali cariche elettriche a carico degli utenti per contatto diretto.
Prestazioni: | rivestimenti fessili dovranno avere adeguata resistenza eleffrica ed essere in grado di controllare e disperdere eventuali cariche
(cariche eletrostatiche;).

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi varianc in funzione delle di laboratorio eseguite su campioni secondo le seguenti norme:

- determinazione della resistenza elettrica orizzontale (superficiale) e verticale (trasversale) (UNI 8014-186);

- determinazione della tendenzo alfaccumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI §014-12).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8014-16; -UNI 8014-12; -UNI 8290-2; -UN!
8380; -UNI 8381; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -ISO 2550.

Classe Requisito: Protezione eletirica

Su_001/Re-005 - Requisito: Contenimento dellinerzia termica Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Coniribuisce, con laccumulo di calore, ad assicurare il benessere fermico. Un'inerzia pit elevata pud evitare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamento ad affenuazione notiurna, o lo dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi
di dispositivi per il recupero del calore.

Prestazioni: In via qualitativa linerzia termica esprime ['attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemefierio
successivamente in corrispondenza di una definita variazione di temperatura. [ rivestimenti interni softo l'azione dellenergia termica che tende,
in condizioni invernali, ad uscire allesternc e che tende, in condizioni estive, ad enfrare, dovranno ccontribuire a limitare il flusso di tale
energia.

Livello minimo per la prestazione: Da fale punto di vista percid non si afiribuiscono specifici fimiti prestazionali ai singoli elementi ma solo
alledificio nel suo complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI'TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.

Su_001/Re-006 - Requisito: [sclamento acustico Classe Requisito: Acustici
| rivestimenti dovranno fornire uno adeguata resistenza al passaggio del rumori.,

Prestazioni: ! rivestimenti di una parefe che separano due ambienti adiacenti, soitoposti alfazione dell'energia sonora aerea che pud
manifestarsi in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione di trasmissione di quesfultima nelleambiente conliguo attraverso le
parefi.
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Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dellisolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento allindice
del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente
sulla chiusura e quella trasmessa dallaltro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz lo refazione suddetto
definisce I'indice di valutazione del potere foncisolante, Rw).

In relazione o fale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere allisolamento
acustico standardizzato DnTw dellintera facciata (L'isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambienfe e I‘esternc &
definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T & il tempo di
riverberazione del locale ricevente mentre To & convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo riferimento oi soli valori relativi alla
frequenza di 500 Hz la relazione suddefia definisce I'indice di valutazione dellisolamento acustico standardizzato, DnTw) in modo che esso
corrisponda a quanio ripertato in seguito.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METOD! DI CALCOLO £ MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalia norma 1SO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparenie di elementi di separazione tra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5:199¢;

3. lisolamento acustico standordizzato di facciata (D2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove:

D2m = L1,2m - L2 & la differenza di livello;

L1,2m é il livello di pressione sonora esternc a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con
incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 & il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valuiaio a partire dai livelli misurali nell'ambiente ricevente mediante la
seguente formula:

- Sommatoria (i=1; i=n) 10™(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n & il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del volume defl’'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n & cinque;

T & il tempo di riverberazione nell’'ambiente ricevente, in secondi;

TO e il lempo di riverberazione di riferimento ossunto, poria 0,5's;

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 1996:

5. L ASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;

6. L Aeg: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo le norme UNI EN ISO 140-1;UNI EN 1SO 140-
3; UNIEN ISO 140-4;

b. indice dellisolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui ol precedente punic o;
c. indici del livello di rumore di calpestio di soloi, normalizzato (Ln,w) do calcolare secondo lo procedura descriita dalla norma UNI EN ISO
140-1; UNI EN 1SO 140-6; UNI EN [SO 140-7; UNI EN ISO 140-8;

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoric C: edifici odibiti ad alberghi, pensioni ed affivité assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad atfivitd scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad aftivitd ricreative o di culto o assimilobili;

- categoria G: edifici adibiti ad ottivitd commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICH

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A.C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=35; L Aeg=235.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmax=35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione fra due distinte unitd immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1997 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELLE SE! ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Aree particolarmente protetie)
Tempi di riferimenio: Diurno =50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno =45,

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=460; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: [V (Aree di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USQ DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)

Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.
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CLASSE DI DESTINAZIONE D*USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALOR! LIMITE Di EMISSIONE Leq [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D*USO DEL TERRITORIO: | (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; NoHurno(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notturno(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lll (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notturno(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IV (Aree di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notturno(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimenta: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurnc(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notturno(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USQO DEL TERRITORIO: 1l (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notturno(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notturno(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IV (Aree di intensa affiviia umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notturno(22.00-06.00)=52.

CLASSE Di DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIC: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notturno(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USQ DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notturno(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanfo chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGL! AMBIENTI ABITATIVI (art.2)

- categoria A: edifici adibiti o residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed atfivitd assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti od ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad affivitd scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti od atfivild ricreative o di culto o assimilobili;

- categoria G: edifici adibiti ad aftivitd commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A": A C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=463; L ASmax=235; . Aeq=35.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=>58; L ASmax=235; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=>55; L ASmox=235; L Aeq=35.

{*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unitd immobiliari.

Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998; -D.P.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiomate relative oll'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaude dei requisiti acustici nelle costruzicni edilizie); -Linee Guide Regicnali; -Regolamenti edilizi comunali; -UN! 8012; -UN!
8290-2; -UNI EN ISC 140-1; -UNI EN iSO 140-3; -UNI EN ISC 140-4; -UNI EN ISC 140-6; -UNI EN iSO 140-7; -UN! EN I1SO 140-8; -UNI
ENISO 717-1.

Su_001/Re-007 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
| riveslimenli dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dellaria ambiente tale da evifare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.

Prestazioni: | rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti allazione dellenergia termica che tende od uscire all'esterno (in condizioni invernali) e che
tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche di benessere
ambientale. Le prestazioni relative allisolamento termico di una parete sono valutabili:

- affraversc il calcolo del coefficiente di trasmissione termica fenendo conto delle grandezze riportate nella UNI 7357.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure oi fini del contenimento delle
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere fali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd delllintero edificic e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 153168; UNI EN ISO 13790,
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Su_001/Re-008 - Requisito: Permeabilita all'aria Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I rivestimenti dovranno controllare il passaggio dellaria o protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle
aperture.

Prestazioni: Le prestazicni si misurano sulla classificazicne basata sul confronto tra la permeabilits allaria del campicne sottoposto a prova
riferito allintera area, e la permeabilitd allaria riferita alla lunghezza dei lafi apribili. In particolare si rimanda afle norme UNI EN 12207; UNI
EN 12208; UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all'aria di riferimento o 100 Pa
misurata in m ™3 / hm ™ 2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze afte a rappresentare le proprietd termiche, igrometriche, di
venfilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN
12210.

Su_001/Re-009 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisito: Protezione anfincendio
Livello di partecipazione al fucco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazioni: | materiali di rivestimenic delle parefi perimetrali devono essere di classe non superiore @ 1 (uno) come previsto dalla
clossificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati allinterno della stessa unitd
immobiliare. Le prestozioni di reozione ol fuoco dei materioli devono essere certificate da "marchio di conformitd” con i dati: del nome del
produttore, dellanno di produzione, della classe di reazione al fuoco, dellomolegazione del Ministerc delllnternc. Per alire aree delf'edificic a
rischic incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore
per fali attivitd.

Livello minimo per la prestazione: | fivelli minimi vengono valutati atiraverso prove distruttive in Jaboratorio dei materiali, in particolare:

- attraverso la prova di non combustibifita (UNI 1SO 1182);

- affraverso la reazione af fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su enframbe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una foceia (UNI 8457);

- aftraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti allazione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174).
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificazione di
reazione al fuoco ed omelogazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985 (Attribuzione ad alcuni materiali della
classe di reazione al fuoco O (zero) prevista dallallegato Al.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza
antincendi per gli edifici di civile abitazione); -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8454 (metodo di prova equivalente al metodo CSE
RF 1/75/A); -UNI 8457 {metcdc di prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI 9174 (metodo di prova equivalente al metodo CSE RF
3/77); -UNIISO 1182.

Su_001/Re-010 - Requisito: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili Classe Requisito: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazioni: | matericli di rivestimento devono essere di closse non superiore @ 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista
dal D.M. 26.6.1984. Le proprietd di reazione ol fuoco dei maieriali devono essere documentate mediante “marchio di conformita’".

Livello minimo per la prestazione: Negli airi, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, & consenfito
limpiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffito + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli aliri ambienti & consentito che le
pavimentazioni compresi | relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli alfri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in
presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. | rivestimenii tessili inoltre dovranno essere conformi
alle:

- UNI 7956 (determinazione del compertamento alla combustione dei rivestimenti tessili per pavimenti, pareti e soffitti );

- UNI EN 986 {Determinazione delle variazioni dimensionali e dellincurvamento per effetto della variazione delle condizioni di umidita e
calore).

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grofici di prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificozione di
reqzione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985 (Atiribuzione ad alcuni materiali della
classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dallallegato Al.1 del decrete ministeriale 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza
antincendio per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 6.3.1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956, -UNI 7998; -UNi
7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI §290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UN! 8456 (mefodo di prova equivalente al mefodo
CSE RF 1/75/A); -UNI 8457 (metedo di prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UN! 9174 [metodo di prova equivalente al metodo
CSE RF 3/77); -UNI 9946, -UNI EN 986; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -ISO 2550; -UNI 1ISO 1182.

Su_001/Re-011 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Visivi
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difefti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la leftura formale.

Prestazioni: Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Le fonalitd dei colori dovrannc essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i
rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui afla norma UNI EN ISC 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: ! livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspeito come: la planaritd, lassenza di difetti
superficiali, 'omogeneitd di colore, l'omogeneitd di brillantezza, l'omogeneitd di insudiciamento, ecc..

Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI
101711; -UNI'T0113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAIc - Diretlive Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Su_001/Re-012 - Requisito: Regolarita delle finiture per rivestimenti
fessili

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difefti, fessurazioni, scagliofure o screpolature superficioli e/o comungue esenti
da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: | rivestimenti fessili non dovranno presentare difetli e irregolariia: nelfaspetto; nello spessore; nelle dimensioni, ecc..

Livello minimo per la prestazione: ! livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su campioni secondo le seguenti norme:

- determinazione della massa (UNI 80714-2; UNI 8014-3; UNI 8014-4; UNI 8014-10);

- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UN! 8014-6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetio (UNI EN 1471);

- deferminazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazicne delle dimensioni e dellortogonalita (UNI EN 994);

- deferminazicne delle variazioni dimensionali (UNI EN $88);

Classe Requisito: Visivi
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- determinazione dei nodi (ISO 2550).
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UNI 8014-5; -UN!
8074-6; -UNI 8014-10; -UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9946; -UNI EN 984; -UNI EN 986; -UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI
EN 1307; -UNI EN 1470; -UNI EN 1471; -ISO 2550.
Su_001/Re-013 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

| rivestimenti non dovranno subire disscluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspefto a causa dellazione di agenti aggressivi chimici.
Prestazioni: | moteriali costitventi i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deferiorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. | materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. |
rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compalibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo per la prestazione: [ livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiege.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UN! ISO 175; -UNI Progetto di norma
E09.10.648.0; -1SO 1431; -ICITE UEAlc _ Direttive comuni _ Intonaci plastici; -/CITE UEAlc _ Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento
sofili.

Su_001/Re-014 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per
rivestimenti resinosi

| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetic a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nellaria o
provenienti dallutilizzazione degli ambienti.

Livello minimo per la prestazione: [ livelli minimi variano in funzione di prove di laboraterio in cui si softopongono i provini allazicne
dellaggressivo chimico rilevande dopo un certo tempo le variazioni di forma, di massa e di porositd secondo la norma UNI 8298-4.
Normativa: -UNI 7998; -UN| 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNI 8298-5; -UN|!
8298-6; -UNI 8298-14; -UNI 8636.

Classe Requisito; Protezione dagli agenti chimici ed organici

Su_001/Re-015 - Requisito: Resistenza agli attacchi biclogici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi} non devranno subire riduzioni di prestazioni.
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti non devono permeltere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in lacali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi soffo laftacco dei suddetti agenti biologici, resistere
allattacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli atiacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodofti ufilizzati,
delle classi di rischic, delle situazioni generali di servizio, dellesposizione o umidificazione e del tipo di agente biclogico.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 878%; -UNI 8795;
-UNI 8859; -UNI 8864; -UN! 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 2092/2; -UNI EN 113; -UNIFA 214; -UNIEN 117; -UNI EN 118; -UNI EN
212; -UNI'HD 1001.

Su_001/Re-016 - Requisito: Resistenza agli uri Classe Requisito: Di stabilita
| rivestimenti unitamente olle pareti dovranno essere in grado di sopportare urli (definiti doll'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi
duri, come di oggefti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilitd della parete, né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli ufenti.

Prestazioni: Soffoposte clle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle parefi non dovranno manifestare
detericramenti della finitura (tinteggiotura, rivestimento peflicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, onche limitate, o fessurazioni, senza
pericolo di caduie di frammenti, anche leggere.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitomente alle pareti dovranno resistere allazione di urli sulla faccia esterna ed interna,
prodotti secondo le modalita riportate di seguito che corrispondonc a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urio con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’uric applicata [J] = 3;

Note: - ;

TiPO Di PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'uric applicata [f] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano ferra;
TIPO DI PROVA: Urlo con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicate {J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano ferra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO 7892,

Su_001/Re-017 - Requisito: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisito: Di stabilita
| rivestimenti unitamente alle pareli debbone essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi mincri (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o
altri di maggicre entitd { mensole, arredi, ecc.)

Prestazioni: | rivestimenti unitamente alle pareti e/o eventuali coniropareti, devono essere in grado di garantire la stabilitd ed evitare pericoli a
carico dellutenza per l'azione di carichi sospesi. Inolire devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici
anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: [ rivestimenti unitamente alle parefi devono essere in grado di garantire la stability softo lazione di carichi
sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato @ 30 cm dalla superficie tramite una mensolo;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Su_001/Re-018 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione anfincendio
| materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti allazione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
Prestazioni: | rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle poreti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non
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inferiore o quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalita specificate nella C.M. dellinternc 14.9.1961 n.91. Le
pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, cenirale termica, locali di vendita, ecc.)
dovranno inolire rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per lali attivita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruitivi delle pareti devono avere la resistenza af
fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano stabilits, tenuta alle fiamma e ai fumi e isclamenio termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Closse REl (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oftre 32 a 80 - Classe REI (min): $0;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe RE! (min): 120.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico
d'incendio per locali aventi strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -
D.M. 26.8.1992; -CM. Infernc 14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fucco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834; -ISO
1182; -C.N.R.37/1973.

Su_001/Re-019 - Requisito: Resistenza alla sporcatura Classe Requisito: Durabilita tecnologica
[ rivestimenti a seguito di sporcatura delle superfici dovrannc rimanere inalterate le caratteristiche di aspetto e non subire riduzioni df
Prestazioni: | rivestimenti tessili non dovranno deferiorarsi a seguito di sporcatura delle superfici per cause esterne (calpestio, usura, liquidi,
ecc.) e consentire comungue un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su campioni secondo le seguenti norme:

- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del cambiamento di aspetio (UNIEN 1471).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8074-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI
EN 1269; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -UNI EN 1471; -ISO 2550.

Su_001/Re-020 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rofiure, o deformazioni rilevanti, causate dallazione di
possibili sollecitazioni.

Prestazioni: [ rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei @ limitare il prodursi di rofture o deformazioni gravi sotto lazione di
sollecitazioni meccaniche in mede da assicurare le durata e la funzionalitd nel fempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni: carichi dovuli al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi dovuti a dilatazioni termiche,
assestomenti e deformazioni di strutiure portanti.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetio ai vari componenti e materiali costituenti i
rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-021 - Requisito: Resistenza meccanica pavimentazioni Classe Requisito: Di stabilita
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace lo monifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazioni: Le pavimentazioni devone essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi softo lazione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A fal fine si
considerano le seguenti azioni:

- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione dj un carico statico (UNI EN 433).

Livello minimo per la prestazione: - Nel case dellazione di una sedia con ructe si sottopone un'area di rivestimento resiliente, con pib giunzioni
saldate, al movimento simuloto di una sedia con ruote con movimenti epicicloidali in direzioni diverse. Dalla prova si rilevano i danni riportati
dal provino (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di locerazione, un provino viene incollato tra due piostre tale da oftenere una sovrapposizione di 2000 mm ~ 2
corrispondente alla superficie di lacerazione. Sotfoposto a trazione il provino sard strappato parallelamente olla superficie delle piasire (UNI
EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, un provino viene prima misurato nello spessore e successivamente sofioposto pil volfe @ un carico
statico (UNI EN 433);

Normativa: -UNf 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN 425; -UNI EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.
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Rifiniture edili - Su_001 - Elenco Componenti -

Su_001/Ce-001  Rivestimenti interni
Su_001/Co-002  Pavimentazioni interne
Su_001/Co-003  Pareti interne

Rivestimenti intemni - Su_001/Co-001

| rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti verticali di un edificic. Un
rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resisienle alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urli ed essere in grado di assorbire le tensioni dovute al riliro della malta e alle
dilatazioni e conirazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazicne dellacqua;

- durevole;

- di facile monuienzione;

- di buon aspetto.

Rivestimenti intemi - Su_001/Co-001 - Elenco Schede -

Su_001/Co-001/5¢c-001  Intonaco
Su_001/Co-001/5¢c-002 Tinteggiature e decorazioni
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Intonaco - Su_001/Co-001/S¢-001

L'intonaco & costituito da uno sirato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funziene di profezione,
delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fatiori ambientali & allo slesso lempo proleftiva e decorativa.

La malta per infonaco & costituite da leganti (cemenio, colce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerle (sabbia) e da acqua nelle giuste
proporzioni a secondo del tipo di infonaco; vengono. A velte inolire vengono aggiunti allimpasto additivi che reslituiscono all'intonaco
particolari qualitd a secondo del tipo dimpiego.

Nellintonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporio e di grossolane livellamento; il
secondo, detto arriccio, costiluisce il corpo dellintonaco la cui funzione & di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato di
finitura superficiale permefte di crecre una barriera che si oppone alla peneirazione dellacqua e delle sostanze aggressive.

Gli intonaci per interni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. | primi si suddividono in intonaci miscelafi in cantiere ed in
intonaci premiscelali; i secondi invece in infonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine infonaci menestrato.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Crigini dei difetti di aspefto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di fipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliota del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuli a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una defermazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro
o di frazionamento.

Orgini delle anomalie sirutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimenlo del supporto (dilatazione, rifiro flessione, scllevamenio), sia ad un frazionamento delle
strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuli a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e a un rigenfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

5c-001/An-001 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, caratierizzale dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

S¢-001/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-001/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo aimosferico o di altri materiali esiranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimenio,

Sc-001/An-004 - Disgregazione

Decoesione caralierizzato da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-001/An-005 - Disgregazione

Decoesione caralierizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche,

Sc-001/An-006 - Distacco
Disgregazione e disiacco di parli notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro
sede.

5c-001/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancasiro e di aspetio crislalline o polverulento ¢ filamentose, sulla superficie del manufatto,
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire allinternc del materiale provocando spesso il distacco delle parti piv
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-008 - Erosicne superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche fermini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche
e biologiche), ercsione per usura (cause aniropiche).

Sc-001/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguite da caduta, di uno o piu strati superficiali subparclleli fra loro, generalmente
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causala dagli effeti del gelo.

S¢-001/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificale, ortogonale o parallele allarmatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

Sc-001/An-011 - Macchie e graffifi
Imbrattamento della supericie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto.

Sc-001/An-012 - Mancanza
Caduta e perdita di parli del materiale del manufatto.

Sc-001/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'asserbimente di acqua.

Sc-001/An-014 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sec-001/An-015 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che inferessa |'interc spessore del materiale e che si manifesta sopratiutio in elementi lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-001/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Contrello a vista e verifica della presenza di evenluali anomalie {distacchi, rotfture, rigonfiamenti, ecc..)
Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture

Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffili, -Polverizzazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-001/In-001 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre

Pulizia delle superfici dell'infonaco con lavaggio con acque o detergente adatto al tipo di intonace.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura ¢ ulensili meccanici.
Ditte Specializzate: Pittore

5¢-001/In-002 - Sestituzione
Frequenza: Quando occorre

Soslituzione delle parii usurate o degradate con loro asporiazione, pulizia defle parti sottostanti e lavaggio del softofondo. Rifacimento
dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a nen alierare l'effetio cromatico delle
superfici.

Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Tinfeggiature e decorazioni - Su_001/Co-001/5¢-002

Le tinteggiafure o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si impiegano. Per gli ambieni inferni di fipe rurcle si
possono distinguere le pitture a calce, le pitiure a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbane si possono distinguere
le pitture alchidiche, le idropitiure acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitiure acriliche, le pitture siliconiche, le
P p pere); per le fipolog P

pitture epossidiche, le pitiure viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in opera per gli elementi di facciate o comungue a vista.

g g P perg 9

Possono essere coslituili da elementi prefabbricati o geftati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Crigini dei difehi di aspetto:
-umidita;

-circolazione darig;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimenio).

Origini delle anomalie di aspetfto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggialure generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporio, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro
o di frazionamenic.

Orgini delle anomalie struturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,fessicne, sollevamento), sia ad un frazionamento delle
sirulture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuli a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e a un rigenfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

5¢-002/An-001 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, caratfterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dallg
formazione di bolle daria al momento della posa.

5¢-002/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

5¢-002/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

5¢-002/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecifazioni meccaniche.

Sc-002/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricali dalla lero
sede.

S$c-002/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristalline o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto.
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolia avvenire all'interno del materiale provocande spesso il distacco delle parii piv
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-002/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quande sone note le cause di degrado, posscno essere
utilizzati anche termini come ercsione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corresione (cause chimiche
e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

Sc-002/An-008 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pib sirati superficiali subparalleli fra loro, generalmente
causata dagli effetti del gelo.

Sc-002/An-009 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele allarmatura che possenc interessare lintero spessore del manufatio.

5¢-002/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamente della superficie con sostanze macchianfi in grade di aderire e penetrare nel materiale.
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Sc-002/An-011 - Mancanza
Caduta e perdita di parii del materiale del manufatto.

Sc-002/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-002/An-013 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la cadula spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

$c-002/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che inferessa I'intero spessore del materiale e che si manifesia soprattutto in elementi lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5c-002/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Conirollo a visla
Frequenza: 360 giomi

Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigenfiamenti, comparse di umidité ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformita di aspetio cromatico delle superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Regolarits delle finiture, -Resistenzo agli aftacchi biologici
Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Distacco, -Erosione superficiale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

5¢-002/In-001 - Ritinteggiatura
Frequenza: Quando occorre

Rifinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione del fondo con applicazione di fissativi
ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalila di finteggiatura, i prodofi e le attrezzature variano in funzione delle superfici e del tipo di
materiale,

Ditte Specializzate: Pitiore

5c-002/In-002 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Soslituzione degli elementi decoralivi usurati o roHi con nuovi oppure con riparazione degli stessi mediante tecniche opporlune che non
variano |'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista. Aftenzione agli ancoraggi con eventuale sosfituzione e verifica.
Ditte Specializzate: Specializzaii vari
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Pavimentazioni interne - Su_001/Co-002

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al calpestio, al passaggio di persone e cose
e ai relativi carichi. | requisili che deve avere un buon pavimento, sono: continuild e solidite, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilifa,
igienicitd, facile manutenzione, aspetto estetico, coibenza termo-acustica.Gli spessori variane in funzione al traffico previsto in supericie. La
scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, e fughe, gli spessori, lsolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in
funzione degli ambienti e del loro impiego.

Pavimentazioni interne - Su_001/Co-002 - Elenco Schede -
Su_001/Co-002/5¢c-003  Pavimento ceramico
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Pavimento Cotto - Su_001/Co-002/5¢-003

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelledilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipolegie si differenziano
per aspetti quali: malerie prime e composizione dellimpasto; caratteristiche lecniche prestazionali; fipo di finitura superficiale; ciclo
tecnologico di produzione; lipo di formatura; colore. Tra i fipi piv diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cofto;
coftoforte; monocottura rossa; monocoltura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni,
spessori vari e con giunli aperti o chiusi @ con o meno fughe. La posa pué essere eseguita mediante ['ulilizzo di malte o di calle.

P

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie di fipo funzionale:
-errori di concezione (scelte sbagliata della piasirellatura).

Origini delle anomalie di aspetio:

-difelti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, cotlura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ una posa scorretta;

-scheggicture generalmente dovule o posa scorretia, con rialzi a livello di alcune fughe che possonc compertare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetio di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro
o di frazionamente,

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sio ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle
strutiure portanti. Un'altra causa pud essere ricercata nella posa su un substrato resilienle nel caso di pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti lavaggi possono causare problemi alla
soletta softostante. La disconnessione delle piasirelle pud essere causa di infiltrazioni e distacchi,

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alterazione cromatica

Alierazione che si pud manifestare atraverso la variazione di uno o pit paramelri che definiscono il colore: finta, chiarezza, saturazione.

Sc-003/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigilloiure impermeabilizzanti e dei giunti.

Sc-003/An-003 - Deposifo superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-003/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratierizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-003/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pus manifestarsi anche mediante espulsicne di elementi prefabbricati dalla loro
sede.

Sc-003/An-006 - Erosione superficiale

Asporlazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quande sono nole le cause di degrade, possonc essere
utilizzali anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (couse meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche
e biologiche), erosione per usurc (cause antropiche).

Sc-003/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

5c-003/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e peneirare nel materiale.

S¢-003/An-009 - Mancanza
Cadula e perdita di parti del materiale del manufatio.
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Sc-003/An-010 - Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento,

Sc-003/An-011 - Scheggiature
Distaceo di piccole parti di maleriale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi.

5¢-003/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o pit elementi della pavimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializato

$e-003/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Verifica del grade di usura o di brillantezza delle superfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.

Verifica dello stafo di conservazione della superficie,

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e franlumazieni, della planarila generale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza meccanica pavimentazioni

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacco dal
supporto

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/In-001 - Rifacimento

Frequenza: Quando cccorre

Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parle deteriorata e preparozione del fondo,
Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche)

Sc-003/In-002 - Rinnovo

Frequenza: Quande occorre

Localizzazione e valutazione dell'entita del difettc e sostiluzione parziale o fotale eseguita tramile la democlizione del pavimento e dello strato
di collegamento esisienti, pulitura del sottofondo e Ja posa di nuove piastrelle.
Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche)
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Pareti interne - Su_001/Co-003

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funziene di dividere, conformare ed articolare gli spazi inferni dell'organismo
edilizio.

Pareti interne - Su_001/Co-003 - Elenco Schede -
Su_001/Co-003/5¢c-004  Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso
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Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso - Su_001/Co-003/Sc-004

Pareli che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso dello spessore non inferiore @ 13mm, fissate su intelaiatura
mefallica, con l'eventuale interposizione di strato isolante.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che pué avere delle cause differentii:

1. risalite capillari afiraverso la struttura dovuie o:

-una perdita accidentale;

-un difetio di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiole su pareli fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensicnamento insufficiente delle bocchette di ventilazione;
-ostruzione delle bocchetie da parte degli occupanti;

-un guasto dellimpianto di venfilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodetti di manutenzione e pulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-ascivgotura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestimento.

Origine delle anomalie relafive ai supporti:
-scollomento degli intonaci;
-umidité nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Decolorazione

Allerazione cromatica della superficie.

Sc-004/An-002 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

Se-004/An-003 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla lero
sede.

S¢-004/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetic cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto.
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud falvolta avvenire allinterno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-004/An-005 - Erosione superficiale

Asporiazione di materiale dallo superficie dovula a processi di natura diversa, Quando sene notfe le cause di degrado, possono essere
utilizzali anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche
e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-004/An-006 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da cadula, di uno o piU strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente
cousata dagli effetii del gelo.

Sc-004/An-007 - Fessurazioni

Presenza di rotfure singole, ramificate, oriogonale o parallele all'armatura che possono interessare lintero spesscre del manufato.

S¢-004/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sosianze macchianti in grodo di aderire e penefrare nel materiale del manufatto.

5¢-004/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del maleriale del manufatto.

Sc-004/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

5¢-004/An-011 - Polverizazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-004/An-012 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa 'intero spessore del materiale e che si manifesta soprafiutto in elementi lastriformi.
d p P
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Sc-004/An-013 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$c-004/Cn-001 - Controllo dello state
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigenfiamenti, ecc. )
Requisiti da verificare: -Regolarity delle finiture, -Resistenza agli urti

Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Esfoliazione, -Penetrazione di umidita

Ditte Specializzate: Muratore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S5c-004/In-001 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre

Pulizia della parete mediante ritocchi di pitlura o reincollaggio del rivestimenio (corta, tessuto, ecc..)
Ditte Specializzate: Pittore

S5¢-004/In-002 - Riparazione
Frequenza: Quando occorre

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con gesso, Grattatura dei paramenti. Riparazione del supporto e successiva applicazione di
una pifiura o di carta da parati.
Ditte Specializzate: Pittore
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Corpo d’'Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Opere di ingegneria geotecnica - Su_002

L' Ingegneria Geofecnica, nella concezione, progetiazione e realizzazione delle opere, si confronia con numerosi e svariali problemi connessi
allinterazione con i terreni e con le rocce, nella loro sede nalurale o usati come materiali da costruzione. Le fondazioni, le opere di sostegno,
le opere in softerraneo, le grandi infrastrutture stradali ed idrauliche, le opere costiere ed in mare aperto sono alcuni esempi di problemi del
primo lipo; le dighe e gli argini di materiali sciolti, i rilevali stradali, le colmate sono esempi del secendo tipo.

In un campo piv empio di quello del manufatto, problemi di interazione con il soltosuolo a scala ferritoriale, sono quelli, ad esempio, relalivi

alle frane ed dlla loro stabilizzazione, clla subsidenza, allamplificazione locale delle azioni sismiche, alla pianificazione geotecnica del
territorio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_002/Re-001 - Requisito: Resistenza dlla corrosione Classe Requisito: Durabilité tecnologica
Le reti ulilizzale devono essere realizzote con materiali idonei in modo da garantire la funzionalitd del sistema.

Prestazioni: Le refi devono essere realizzate con ferri capaci di non generare fenomeni di corrosione se sottoposti all'azione dellacqua e del
gelo. Possorio essere rivestiti con rivestimenti di zinco e di lega di zinco che devono essere softoposti a prova in conformita alle norme UNI EN
10244-1 e UNI EN 10244-2.

Livello minimo per la prestazione: | materiali utilizzali per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla norma UNI EN
10223.

Normativa: -UNI 10218; -UNI EN 10223; -UN! EN 10244-1; -UNI EN 10244-2.

Su_002/Re-002 - Requisito: Resistenza alla irazione Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi ulilizzati per realizzare cpere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.

Prestazioni: Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il ciclo
di vita.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

Normativa: -UNI 10218; -UNI EN 10223; -UNI EN 10244-1; -UNI EN 10244-2.

Opere di ingegneria geotecnica - Su_002 - Elenco Componenti -
Su_002/Co-004  Opere di ingegneria naturalistica

Opere di ingegneria naturalistica - Su_002/Co-004

Lingegneria naturalistica utilizza, come materiali da cosiruzione, pianie viventi a volte in unione con maleriali come pietrame, terra, legno,
acciaio per la sistemazione o la messa in sicurezza di diversi ambili quali:

-cave;

-corsi d'acqua;

-coste marine;

-discariche;

-infrastrutture viarie & ferroviatie;

-versanti.

Le tecniche di ingegneria naturalistica possono essere:

-la semina;

-la messa a dimora di talee queli ramaglie, viminate, fascinale, palificate, astoni;

-lutilizze di pietrame, legname, reti metalliche, griglie o reli in maleriale sintetico o in fibra noturale;
-le terre rinforzate;

-le gabbionate;

-le briglie.

Opere di ingegneria naturalistica - Su_002/Co-004 - Elenco Schede -
Su_002/Co-004/5¢-005 Gabbionate

Gabbionate - Su_002/Co-004/5¢-005

Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche allinternc delle quali sonc posizionati conci di pietra. Tali dispositivi vengone
utilizzali per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.
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Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle deformazioni meccaniche significative
- errori di calcolo;
- errori di concezione;
- difetti di fabbricazione.

Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenii differenziali;
- sovraccarichi imperianti non previsii;
- crescita del tenore d'acqua nel lerreno;
- l'apertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del ferrenc;

Origini dei difetii del suolo;

-variozione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello dellc falda;

-opere in softosuclo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Corrosione

Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.

Sc-005/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di alfri maiericli estranei.

Sc-005/An-003 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

Sc-005/An-004 - Patina biologica
Strato sottile, morbide e omogeneo, aderenie alla superficie e di evidente natura biolegica, di colore variabile, per lo pit verde. La patina
biclogica & coslituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Sc-005/An-005 - Perdita di materiale

Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni,

5c-005/An-006 - Rotture

Rotture delle refi di protezione che causano la fucriuscita dei conci di piefra.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢-005/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 7 giorni

Verificare la stabilita dei gabbioni controllande che e reti siano efficienti e che non causino la fucriuscite dei conci di pietra.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza alla trazione

Anomalie: -Corrosione, -Deposito superficiale , -Difetii di tenuta , -Pating biclogica , -Perdita di maieriale , -Rotfure

Ditte Specializzate: Giardiniere

Interventi eseguibili dal personale specializzato

5c-005/1n-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giomi

Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eveniualmente accumulatasi sui gabbioni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-005/1n-002 - Sistemazione gabbioni
Frequenza: Quando occorre

Sistemare i gabbioni e le reti in seguitc ad eventi meteorici ecceziondli e in ogni caso quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sistema strutturale - Su_003

Il sistema strutturale rappresenta linsieme di futti gli elementi portanti principali e secondari che, nell'organismo architettonico che ne deriva,
sono deslinali ad assorbire i carichi e le azieni esterne cui il manufatio & soggetto duranie tutta la sua vita di esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_003/Re-001 - Requisito: Contenimento della freccia massima Classe Requisito: Di stabilita
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro oftraverso il quale viene giudicata lo deformazione sotto carico e lo sua elasticitd.
Prestazioni: If controllo dello freccia massima avviene sullo strato portante o impalcato strutturale che viene sottoposto al carico proprio, a
quello degli aliri sirati ed elementi costituenti il solaio e a quello delle persone e delle atfrezzature ipotizzati per I'utilizzo.

Livello minimo per la prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_003/Re-002 - Requisite: Contenimento delle dispersioni
elefiriche

Le strutture in elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche.

Prestazioni: Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutiure in elevazione dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante
dispersori. In modo che esse vengano a trovorsi allo sfesso potenziale elefirico def terreno.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalitd di progetto.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Su_003/Re-003 - Requisito: Cenlenimento dellinerzia termica Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico.

Prestazioni: Esso si definisce attraverso il faftore d'inerzia definito come rappertfo tra le masse di potenziale accumulo termico e la superficie di
pavimento, Il fatfere di inerzia si fraduce tecnologicamente nel controllo deile masse efficaci di accumulo e di cessione termica degli elementi
costrutfivi del solaio,

Livello minimo per la prestazione: A titolo indicative i valori del faftore di inerzia possono essere:

- < 150 kg/m ™ 2, per edifici a bassa inerzia termica;

- 150 - 300 kg/m ™ 2, per edifici a media inerzia;

- > 300 kg/m 2, per edifici ad alta inerzia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni”,

Su_003/Re-004 - Requisito: Isolamento acustico dai rumori aerei Classe Requisito: Acustici
E' I'attitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori aerei tra due elementi spaziali sovrapposti.

Prestazioni: La prestazione di isclamenio acustico dai rumori aerei dei solai si pué offenere attraverso la prova di laboratorio del loro potere
fonoisolante. L'esito della prova pud essere sinteticamente espresso altraverso lindice di valutozione del potere fonoisolante.

Livello minimo per la prestazione: £' possibile assegnare ad un cerfo solaio finite il requisito di isolamento acustico dai rumeri aerei aftraverso
lindice di valutazione del potere fonoisolante calcolato di volia in volta in laboratorio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",

Su_003/Re-005 - Requisito: Isolamento acusfico dai rumori durto Classe Requisito: Acuslici
E' Iattitudine o determinare un isclamento acustico dai rumori impattivi o durto dei solai.

Prestazioni: La valutazioni delle prestazioni di isolamento acustice dai rumori impattivi o d'urto dej solai si pud oftenere aftraverso la prova in
laboraiorio del livello di pressione sonora (Lc) provocaio da rumore di calpestio. Attraverso il risultato dello prova pud essere sinteticamente
espresso lindice di valutazione del livello di rumore di calpestio {Lnw).

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di isolamento acustico dai rumori impatiivi o d'urto
atiraverso lindice del livello di rumore di calpestio (Lnw) calcoloto di volta in volta in loboratorio. Esiste un indice sintetico (indice di
atfenuazione del livello di rumore di calpesiio normalizzato delta Lw) espresso dall'attenuazione offenuta in corrispondenza della frequenza di
500 Hz.

Nermativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_003/Re-006 - Requisito: Isolamento fermico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La prestazione di isolamento fermico & da richiedere quando il solaio separa due ambienti sovrapposti nei quali posscno essere presenti stati
termici differenti. Si calcola in fase di progetto atiraverso il calcolo delle termotrasmittanza.

Prestazioni: La valutazione delle prestazioni effeffive pud essere falta in opera con il metodo dei fermoflussimetri. Il valore della
termotrasmittanza & influenzato soprattutto dallo strato portante.

Livello minimo per la prestazione: [ livelli minimi varianc in funzione dei parometri detiati dalle normative vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Su_003/Re-007 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Livello di parlecipazione al fucco dei materiali combustibili costituenti i solai.

Prestazioni: | materiali costituenti i solai devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista
dal D.M. 26.6.1984. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformita" con i doti: defl nome
del produtiore; dellanno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dellomologazione del Ministero delllnterno,

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali varieno in funzione delle prove di classificazione di reazione al fuoco e omologozione
dei materiali:

- della velocitd di propagazione della fiamma;

- del tempo di post - combustione;
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- del tempo di post - incadescenza;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Su_003/Re-008 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Visivi
| materiali costituenti i solai devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunque esenti da
caratteri che possano rendere difficile la leftura formale.

Prestazioni: Le superfici dei materiali costituenti i solai non devono presentare fessurozioni a vista, né screpolature o shollaiure superficiali. Le
coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per alfro saranno tollerate solamente su grandi superfici.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione dei materiali utilizzati per i rivestimenti superficiali.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Su_003/Re-009 - Requisito: Resistenza agli agenli aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetio a causa delfazione di agenti aggressivi
chimici.

Prestazioni: | materiali costituenti i solai non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza degli agenti chimici
normalmente presenti negli ambienti. | materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei prodotii di rivestimenii utilizzati, Generalmente la resistenza agli
aggressivi chimici, per prodotti per rivestimenti di pavimentazione, si suddivide in tre classi:

- CO, rivestimenti utilizzati in ambienti privi di predetti chimici;

- C1, rivestimenti ufilizzati in ambienti a contatto in modo accidentale con prodotti chimici;

- C2, riveslimenti utilizzati in ambienti frequentemente a contatio con prodotti chimici.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",

Su_003/Re-010 - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| solai a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrannc subire riduzioni delle sezioni del copriferro
con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Prestazioni: La resistenza dei solai agli attacchi biologici dipende in modo essenziale dai materiali di cui sono costituiti. La forma, la
collocazione possono a loro volta influenzare linsediamento di agenti biologici. Per gli elementi in legno, per quelli in resine sintefiche e in
materiale di origine organica, i parametri attraverso i quali & possibile valutare il requisito sono: la perdita del peso di materiale per affacco di
funghi; lo sviluppo di larve ed insefti; la resistenza ai microrganismi e ai roditori. In ogni caso non devone deteriorarsi sotto lattacco dei
suddefti agenti biologici e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: [ livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti utilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_003/Re-011 - Requisito: Resistenza agli urti Classe Requisito: Di stabilita
| solai, sottoposti ad urli convenzionali di un corpo con deferminate caratteristiche dototo di una cerfa energia, non devono essere né
aftraversati, né tantomeno spostarsi, né produrre la caduta di pezzi pericolosi per gli utenti.

Prestazioni: | materiali costituenti i soloi devono resistere agli urti prodotti daila caduta di oggetti senza che si manifestino fessurazioni,
deformazioni, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: In edilizio residenziale, per gli urti cosiddetti di sicurezza, i valori da verificare in corrispondenza
deflestradosso del solaio possono essere;

- urto di grande corpo molle con l'energio massimo durfo E == 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_003/Re-012 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione anfincendio
E' tatfitudine a conservare, per un tempo determinato, in futio o in parte lo stabilith meccanica, la tenute ol gos e ai vapori e lisolomento
termico.

Prestazioni: Per i solai lesposizione significativa af fuoco & allintradosso. E' previsto che i solai siano semplicemente oppoggicti e durante
l'esposizione devono mantenere la capacitd portante sotto i carichi ammissibili. Gli elementi strutturali dei solai devono comunque presentare
una resistenza al fuoco (RE!) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalita specificate nella C.M.
deflinterno 14.9.1961 n.91. Gli elementi costruttivi dei solai devono inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative in vigore per i tipi di
ahivita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi dei sclai devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,
espressa in terminj di tempo entro il quole il solaio conserva stabilita, fenuta alla fiamma e ai fumi e isclamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 o 32 - Classe REl (min): 60;

Altezza antincendio {m): da cltre 32 a 80 - Classe REl (min): 90;

Altezza antincendio {m): oltre 80 - Classe REl (min); 120.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzicni".

Su_003/Re-013 - Requisito: Resistenzo al gelo Classe Requisito: Protezione dagli agenli chimici ed organici
Le strutiure in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variozioni dimensionali e di aspetto in conseguenzo della formazione di
ghiaccio.

Prestazioni: Le strutture in elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se soffoposte a cause di gelo e
disgelo. In particclare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Livello minimo per |a prestazione: { valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resisienza al gelo viene determinata secondo
prove di laboratario su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effetiuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato do calcestruzzo
gid indurito) softoposti a cicli alternati di gelo (in oria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni dello variazione del
modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinanc la resistenza ol gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Su_003/Re-014 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di slabilila
Le strutture di elevazione debbeno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometiere la stabilitd e la funzionalita degli
elementi che le costituiscono.

Prestazioni: Le strutiure di elevazione devono resistere alfazione del venio fole da assicurare durata e funzionalite nel tempo senzo
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compromettere la sicurezza dellutenza. L'ozione del vento da considerare & quella prevista dal D.M.14/01/2008.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del tipe di siruttura in riferimento ai seguenti parametri deftati dal
D.M.14/01/2008

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Su_003/Re-016 - Requisito: Resistenza allacqua Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti i solai, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalferate le proprie carafteristiche chimico-fisiche,

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei materiali costituenti i solai, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inolfre
non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalmente la resistenza
allacqua, per prodofii per rivestimenti di pavimentazione, si in:

- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua & accidentole e la pulizia e la manutenzione vengono eseguite 'a secco”;

- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua é occasionale. La manutenzione & "a secco' e la pulizia "a umido";

- E2, rivestimenti utilizzali in ambienti in cui vi & presenza di acqua ma non sistematica. La manutenzione avviene "a umido" e la pulizia
mediante lavaggio.

- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui vi & presenza di acqua prolungata. La manutenzione e fo pulizia awengono sempre con lovaggio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Su_003/Re-017 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
{ solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rofture, o deformazioni rilevanti, causate dallazione di possibili
sollecitazioni.

Prestazioni: | solai devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni di una certa entitd in conseguenza di
azioni e sollecitazioni meccaniche, in modo da assicurare la durata e la funzionalits nel tempo senza pregiudicare la sicurezza all'utenza. A tal
fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche,
assestamenti e deformazioni di strutture porfanti. Gli evenuali cedimenti e/o deformazioni devono essere compensati da sistemi di giunzione e
connessione. Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche dei solai devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate allo strato o elementi portanti. | parametri di valutazione della
prestazione possono essere il sovraccarico ammissibile espresso in daN oppure la luce limite di esercizio espresso in m.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_003/Re-018 - Requisito: Tenuta all'acqua Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La tenuta all'acqua & infesa come non passaggic di acqua negli ambienti softostanti.

Prestazioni: Caratteristiche funzionali per la tenuta allacqua, oltre la resistenza alfacqua degli strati che possono essere bagnati sono
limpermeabilita specifica € la continuity di presenza del materiale costituente sia lo strato di rivestimento che quello di collegamento. Invece la
presenza di disconfinuita softostanti pud interrompere o ridurre la permeazione capillare e favorire la rieveporazione delfacqua penetrata.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle categorie di prodofti ufilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.
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Sistema strutturale - Su_003 - Elenco Componenti -

Su_003/Co-005 - Interventi di ripazione strutturale murature -
Su_003/Co-006 Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento
Su_003/Co-007  Solai

Su_003/Co-008  Strutture in elevazione

Su_003/Co-009  Strutture in fondazione

- Interventi di ripazione strutturale murature - - Su_003/Co-005

- Interventi di ripazione strutturale murature - - Su_003/Co-005 - Elenco Schede -

Su_003/Co-005/5¢-006 - Tiranti interni orizzontali e/o verticali in carbonio lenti
Su_003/Co-005/5¢-007 - Tiranti interni verticali in carbonio precompressi
Su_003/Co-005/5¢-008 Rinforzo supericiale con fibre FRCM nelle strutture
Su_003/Co-005/5¢-009  Incamiciatura con malta tixotropica
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- Tiranti interni orizzontali e/o verticali in carbonio lenfi - Su_003/Co-005/5c-006

Cavi in carbonioio, in forma di tondini, da inserire in posizione verticale, orizzontale o sub orizzontale allinterno di opportune forature
predisposte allinterno delle pareti murarie. Si usano per sistemi costrutfivi di muratura armata, per i quali €' gia' predisposia con opportuni
alloggiomenti nei blocchi di laterizi forali, o come intervento migliorativo ex post nel caso di murature esistenti, previa realizzazione della
perforazione. Tali cavi una volta alleggiati vanno poi solidarizzati alla muraura con iniezione di malta in pressione di tipe compatibile con la
muratura,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difefii di natura struturale e fisica:

- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difeti di montaggio (sigillatura difettosa);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- evenli sismici, esplosioni, contatti con mezzi in movimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Fessurazione

Fessurazione evidenie nelle zone di ancoraggio.

Sc-006/An-002 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del 1essuto murario. Le carctteristiche e l'andamento ne caratterizzano limportanza e il fipo.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-006/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Conircllo a vista
Frequenza: O giorni

Verificare possibili anomalie nell'elemento strutiurale dovute a cause esterne che ne modificane, alterandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

5¢c-006/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Le riparazioni sugli elementi sirutiurali si dovranno eHetluare in base al tipo di anomelia riscontrata e successivamente all'analisi delle cause
del difefto riscontrato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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- Tiranti inferni verticali in carbonio precompressi - Su_003/Co-005/5¢c-007

Cavi in carbonicio, in forma di tondini o trefoli, da inserire in posizicne verficale allinterno di opporiune forature verliceli predisposte
allinterno delle pareti murarie. Si usano per sistemi costruttivi di muratura armela, per i quali &' gic' predisposta con opporiuni alloggiamenti
nei blecchi di laterizi forati, o come intervento migliorativo ex post nel coso di murature esislenti, previa realizzazione della perforazione, Tali
cavi una volta alloggiati pessono essere pretesi, Successivamente alla posa vanno poi sclidarizzati alla muratura con iniezione di malta in
pressione di tipo compatibile con la muratura.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di natura sirutiurale e fisica:

- eveniuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di monlaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- evenfi sismici, esplosioni, contatti con mezzi in movimenio.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Fessurazione

Fessurazione evidente nelle zone di ancoraggio.

Se-007/An-002 - Lesioni

Si manifeslanc con linterruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano limperianza e il lipe.

Sc-007/An-003 - Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra firante @ massa muraria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-007/Cn-001 - Centrollo dello stato
Procedura: Conirollo a vista
Frequenza: O giomni

Verificare possibili anomalie nell'elemento strutturale dovute a cause esterne che ne medificano, clterandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$c-007/In-001 - Inferventi strutturali
Frequenza: Quando cccorre

Le riparazioni sugli elementi strutturali si dovranno effeffuare in kase al tipo di anomalia riscontraia e successivamente all'analisi delle cause
del difetto riscontrato.
Ditte Specializzate: Specializzali vari
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Rinforzo supericiale con fibre FRCM nelle strutture - Su_003/Co-005/5¢-008

I rinforzi in FRCM consentono di consolidare elementi murari o elemnti voliati esistenti atiraverso 'applicazione su uno o entrambi i lati della
slruftura, di un sisteme costituito da una refe in carbonio immersa in una matrice inorganica cemenlizia stabilizzate che la fissa alla muratura
mediante , al fine di aumentare la resistenza flessicnale e/o tagliante della muratura.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difeti di natura sirufiurale e fisica:

- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di moniaggio (connessioni difeHose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali nen controllati;

- eventi sismici, esplosioni, contati con mezzi in movimenio.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Deformazioni e spostamenti
Defermazioni e spostamenti dovuli a cause esterne che alterano la normale configurazione degli elementi strutiurali

Sc-008/An-002 - Distacco
Disgregazicne e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifesiarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricali dalla loro
sede.

Sc-008/An-003 - Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di conlinuité del materiale e che pud implicare lo spostamento reciproco delle
parli.

Sc-008/An-004 - Lesioni

Si manifestane con l'interruzione del fessuto murario. Le caratteristiche e landamento ne caratterizzano limportanza e il tipo.

Controlli eseguibili dal personale specializato

Sc-008/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Verificare possibili anomalie nell'elemento sirutturale dovute a cause esterne che ne modificanc, alierandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Le riparazioni sugli elementi struflurali si dovranno effetuare in base al tipo di anomalia riscontrata e successivamente all'analisi delle cause
del difetto riscontrato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Incamiciatura con malta tixotropica - Su_003/Co-005/5¢c-009

Consolidamento statico di volie softili o pareti di qualsiasi fipe mediante costruzione di lastra non armata autoportante dello spessore di 4 em
oftenuta tramite la fornitura e posa in opera di malta premiscelata fixotropica ad alia resisienza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di natura sirutturale e fisica:

- evenluali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di posa (errato protocollo);

- sovraccarichi eccezionali non previsthi;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- eventi sismici, esplosion't, contafti con mezzi in movimento,

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - decadiemnto

Decadimento delle qualita leganti a causa di un errato confezionamento della malia o per non avere seguito la corretta metodologia di posa.

5¢-009/An-002 - Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e sposiamenti dovuli o cause esterne che alteranc la normale configurazione degli elementi struturali

$c-00%9/An-003 - Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuital del materiale e che pud implicare lo spostamente reciproco delle
parii.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
$c-009/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Conirollo a vista
Frequenza: 360 giomi

Verificare possibili anomalie nell'elemento strutturale dovute a cause esterne che ne medificanc, alterandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Le riparazioni sugli elementi strutturali si dovranno effettuare in base al tipo di anomalia riscontrata e successivamente all'analisi delle cause
del difetto riscontrato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento - Su_003/Co-006

Gli edifici esistenti, a seguilo di diverse cause che possono provocarne il danneggiamento, necessitano di inferventi di consolidamenio
strutturale e riabiliiazione funzionale.

Per preservare e proteggere le costruzioni esistenti, negli ultimi decenni sono stali adottali svariati sistemi di consolidamento e reslaure.

Di fronte ol problema del consclidamento strutturale di un edificio, & possibile operare una distinzione fra i vari livelli dell'intervento di
consolidamentic, una distinzione legata alla tipologia di operczioni eseguite e, a volte, anche alla successione cronologica delle diverse fasi
in cui si arlicola Fintervento, La classificazione proposta individua due livelli: riparazione e rinforzo.

La Riparazione comprende una sere di operazioni eseguite sull'immabile per ripristiname Iefficienza strutturale, riportandola com’era prima
di subire danni. La riparazicne & un intervento definitivo, che viene adotftato se i danni all’edificio sono stali causali da fattori chiaramente
identificabili i cui effeli si sono manifestati per un periodo prolungaic e non richiedeno, quindi, provvedimenti urgenti. Quest'intervento
consiste nel semplice ripristino delle prestazioni strutturali riportandole ai livelli minimi di sicurezza, senza rinforzare ulteriormente le strutture
del fabbricato danneggiate dalle intemperie e dal tempo.

Rinforzare significa migliorare le prestazioni sirutiurali dell’edificio per soddisfare nuove esigenze ambientali o unzionali, Questo livello di
consclidamento non altera in maniera significativa lo schema strutturale, ma introduce nuovi elementi in grado di integrare quelli esistenti dal
punto di vista statico senza modificare la distribuzione delle masse o dei carichi dell’edificio.

A differenza della semplice riparazione, i lavori di rinforzo possono essere declinati secondo vari livelli di intensita o seconda della resistenza
aggiuntiva che le nuove condizioni richiedono all’edificio, ma anche a seconda della gravitd degli eventuali danni.

Dal punto di vista sismico, le operazioni di rinforzo possono essere suddivise in due livelli di intervenio: il semplice miglioramento e
I'adeguamento.

Gli interventi di miglioramenio sismico vengono eseguili per garantire una maggiore sicurezza. In questo caso, il rinforzo & riferito ad un
singolo elemento o all'insieme, ma senza modificare eccessivamente lo schema statico dell’edificio e il suo comportamento generale. Inolire &
possibile eseguire lavori di miglioramento sui singoli elementi sfrufturali, ad esempic per correggere eventuali errori di progefiazione o di
esecuzione.

L'intervento di adeguemenlo sismico, invece, prevede |'esecuzione di una serie di laveri necessari a garantire che la siruttura sia in grado di
resistere a cariche progettuali di un nuovo ferremeto. Cid potrebbe comportare la massiccia alterazione del sistema strutturale e la modifica
radicale della risposta dell’edificio alle

sollecitazioni sismiche.

Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento - Su_003/Co-006 - Elenco Schede -

Su 003/Co-006/5¢-010  Rinforzo supericiale con fibre FRP nelle murature
Su_003/Co-006/5¢c-011  Tiranti interni verticali in acciaic (precompressi o lenti)
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Rinforzo supericiale con fibre FRP nelle murature - Su_003/Co-006/Sc-010

| rinforzi in FRP consentono di consolidare elementi murari esistenti atiraverso 'applicazione su uno o entrambi i lati della muratura, di lamine
o una refe in FRP fissate alla muratura medianle interposizione di una matrice (resine epossidiche per le lamine, matrici inorganiche per la
rete), al fine di cumentare la resistenza flessionale e/o taglianle della muratura.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:

- evenludli errori nel calcolo o nella concezione;

- difefii di montaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- eventi sismici, esplosioni, conlafti con mezzi in movimento,

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e sposlamenti dovuti @ cause esterne che alterano la normale configurazione degli elementi struturali

$c-010/An-002 - Distacco
Disgregazione e distaceo di parti notevoli del materiale che pué manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro
sede.

Sc-010/An-003 - Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuité del materiale e che pud implicare lo spostamento reciproco delle
parti.

Sc-010/An-004 - Lesioni

Si manifesiano con linterruzione del tessutc murario. Le coratteristiche e landamento ne caratterizzane limportanza e il tipo.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$c-010/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 gicrni

Verificare possibili anomalie nell'elemento strutturale dovute a cause esterne che ne modificano, alterandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Le riparazioni sugli elementi strutturali si dovrannc effettuare in base al fipo di anomalia riscontrata e successivamente all'analisi delle cause
del difetto riscontrato,
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Tiranti interni verticali in acciaio (precompressi o lenti) - Su_003/Co-006/5¢-011

Cavi in accidio, in forma di tondini metallici o trefoli in accicio armonico, da inserire in posizione verlicale allinterno di opportune forature
verticali predisposte allinterno delle pareli murarie. Si usano per sistemi costruttivi di muratura armata, per i quali €' gia' predisposia con
opporiuni alloggiamenti nei blocchi di laterizi forati, o come intervento migliorative ex post nel caso di murature esistenti, previa realizzazione
della perforazicne. Tali cavi una volta alloggiafi possono essere pretesi. Successivamente alla posa vanne poi solidarizzati alla muratura con
iniezicne di malia in pressione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:

- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio {connessioni difeficse);

- sovraccarichi eccezionali non previsi;

- sovraccarichi puniuali non conirollati;

- eventi sismici, esplosiom’, contatti con mezzi in movimento,

Anomalie Riscontrabili:

$c-011/An-001 - Corrosione
Decadimento dei malericli metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica,
ecc.).

Sc-011/An-002 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relaliva esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-011/An-003 - Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

Sc-011/An-004 - Lesioni

Si manifestano con linterruzione del tessuto murario. Le caratterisiiche e l'andamento ne caratterizzano limportonza e il fipo.

5¢-011/An-005 - Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra firante e massa muraria,

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-011/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Verificare possibili anomalie nell'elemento sirutturale dovute a cause esterne che ne modificano, allerandela, la configurazione originaria.
Ditte Specializate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Le riparazioni sugli elementi struturali si dovrannc effettuare in base al tipo di anomalia risconirata e successivamente alf'analisi delle cause
del difetto risconirato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Solai - Su_003/Co-007

| sclai rappresentanc il limite di separczione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del pianc successivo. Dal punto di vista strutturale i
solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso propric e dei carichi accidentali; di collegamento delle parefi perimetrali. Inoltre
debbono assicurare una coibenza acustica soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una
classificazione dei numerosi solai pud essere fatta in bese ol loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.

Solai - Su_003/Co-007 - Elenco Schede -
Su_003/Co-007/5¢-012  Solaic in legno
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Solaio in legno - Su_003/Co-007/Sc-012

Trattasi di solai realizzati in fravetli in legno e sovrasiruttura o con assito in legno o con laterizi. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei
solai facenti parte dell'opera sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella seziene dedicata alle strutture. | solai deveno
assolvere dlle funzieni di: sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali. Inolire essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona ceibenza jermico, oltre o possedere un' adeguata resistenza,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetii a livello delle connessioni, degli appeggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Crigine delle alterazioni del legno:
-l'umidité pud causare la decolorazione se & occasionale ed episedica o la putredine se & permanente e importante;
-il distacco delle lamelle,

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livelle degli appoggi;
-il colmo nen o mal ventilalo.

Oirigini delle alterazioni dovule all'attacco di inseti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia del coleotieri) attacca parlicolarmente i resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diametro e gallerie;
- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca l'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di farmature;
-il "tarlo" attacca tuti i fipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

$c-012/An-001 - Alveclizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavité di forme e dimensioni variabili. Gli alvecli sono spesso inferconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profonditd con andamento a diverticoli si
pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-012/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-012/An-003 - Decclorazione

Alterazione cromatica della supericie.

Sc-012/An-004 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei, di spessore variabile, pocc coerente e poco aderente alla supericie del
rivestimento.

5¢-012/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti nofevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricali dalla loro
sede.

Sc-012/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto.
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta cvvenire allinterno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-012/An-007 - Erosione superficiale

Asperazione di meteriale dalla superficie dovuta a processi di notura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
ulilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche
e biologiche), erosione per usura (cause aniropiche).

Sc-012/An-008 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra lore, generalmente
causcla dagli effetli del gelo.

Sc-012/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchienti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

S¢c-012/An-010 - Mancanza
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Cadula e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-012/An-011 - Patina biclogica
Sirato softile, morbido e omogeneo, aderenie alla superficie e di evidente natura biclogica, di colere variabile, per lo piv verde. La patina
biologica & costiluita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Sc-012/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovule all'assorbimento di acqua.

Sc-012/An-013 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caraterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-012/An-014 - Scheggiature

Distacco di piccole parli di materiale lungo i bordi e gli spigeli degli elementi in legno.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-012/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 340 giorni

Contrello delle parti a vista al fine di ricercare evenluali anomalie (disgregazioni, fessurazieni, esposizione dei ferri d'armatura, processi di
carbonatazione del conglomerato, deterioramento del legno efc.).

Requisiti da verificare: -Resistenzo agli affacchi biologici

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Penetrazione di umidita, -Scheggiature

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Lintervento strufiurale pud portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento di parti strutturali esistenti in seguifo ad un
cambiamenio archilettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.

L'intervento strutiurale pud portare al rinforzo dei collegamenti del solaio con lo siruttura o alla sostiluzione di parti usurate o rotte,

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Strutture in elevazione - Su_003/Co-008

Si definiscono strutlure di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia
natura agenti sulla parte di costruzione fuori ferra, trasmettendole alle strufiure di fondazione e quindi al terrenc.

Strutture in elevazione - Su_003/Co-008 - Elenco Schede -

Su_003/Co-008/5¢-013  Muratura di mattoni
Su_003/Co-008/5¢-014  Pilastro in acciaio
Su_003/Co-008/5¢-015  Trave in acciaio
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Muratura di mattoni - Su_003/Co-008/5¢c-013

Elemento strutiurale bidimensionale in muralura o sezione reftangolare che permetie di sostenere i carichi trasmessi delle strulure sovrastanii.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cafliva qualita dei materiali di base;

-una cativa messa in opera dei mattoni e dei blocchi;

-giunti insufficientemente riempiti di malta o ricorso a malta di bassa qualits;

-vibrazioni;

-umiditd, cicli di gelo-disgelo;

fessurazione verlicale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione fermico © a un cedimento a livello
delle fendazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaic, dovuta oll'elasticite del solaio che si inflete per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperiure e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

-fessurazioni del rivesiimento in corrispondenza @ un cambiamento della natura dei materiali, se non & stata previsia
protezione speciali in queste zone.

inizialmente una

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarité atiraverso le fondazioni e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esterne non protette o protetie non a sufficienza;

-condensa sulle pareli fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fueri servizio, con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenza di solfati);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-linguinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarité e di verticalita nelle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in opera mal eseguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per compensare la riduzione progressiva di spessore del muro verso l'alto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasverscli e di controventamenti;

-instabilia del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alveclizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alvecli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insefii. Con il passare del tempo
possono provecare una diminuzione della sezione resisiente,

Sc-013/An-002 - Cavillature superficiali

Sotlile trama di fessure sulla supericie del calcestruzzo,

Sc-013/An-003 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero,

5¢-013/An-004 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di aliri matericli estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

5¢-013/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati della loro
sede.

Sc-013/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancasiro e di aspetio cristallino o polverulenio o filamentose, sulla superficie del manufatto.
Nel coso di efflorescenze saline, la crislallizzazione pud talvolia avvenire allinterno del materiale provocando spesso il distacco delle pardi piv
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-013/An-007 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
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ulilizzati anche termini come erosione per abrasicne o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-013/An-008 - Fessurazioni
Presenza di rofture singole, ramificate, orlogonale o parallele allarmelura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

Sc-013/An-009 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-013/An-010 - Mancanza
Caduta e perdita di parli del maleriale del manufatio.

Sc-013/An-011 - Patina biclogica
Sirato soffile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biclogica, di colore variabile, per lo pit verde. La patina
biclogica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, ferriccio.

S5c-013/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute allassorbimento di acqua.

Sc-013/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli,

Sc-013/An-014 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione carafierizzata dalle formaziene di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-013/An-015 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che inferessa 'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-013/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi sirutturali in mattoni individuando la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, cavillalura, scheggialure, scaglionatura, disgregozione, distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrade della muratura, dei giunti e delle sigillature.

Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alveolizzazione, -Crosta, -Distacco, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Mancanza, -Patina biclogica, -Polverizzazione

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Gli interventi riparativi dovronno effettuarsi secondo necessitt e secondo del lipo di anomalia accertata. Fondamentale & la previa diagnosi,
a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accerato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Pilastro in acciaio - Su_003/Co-008/Sc-014

Elemente costruttivo verticale con profilate metallico di forma diversa (IPE, HE, UPN etc.} che permelte di sostenere i carichi trasmessi dalle
sfruffure sovrastanti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di stabilila o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi;

-non desolidarazzazione della struttura portante rispeto ad elementi di attrezzature;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di accigio non corretii, saldature difettose, non rispetto delle folleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, siralli assenti, contraventalure insufficiente);
-appoggi bloceati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali nen controllali;

-movimenti delle fondezioni;

-difetti di collegamento ira gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umide;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura {nel caso di protezione contro lincendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Crosta

Deposilo superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-014/An-002 - Decolorazione
Alferazione cromatica della superficie.

Sc-014/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di dliri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerenle e poco aderente dlla superficie del
rivestimento.

Sc-014/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratierizzata do distacce di granuli o cristalli sotto minime sollecitaziont meccaniche.

Sc-014/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pué manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricali dalla loro
sede.

Sc-014/An-006 - Erosione superficiale

Asportezione di maleriale dolla superficie dovula o processi di natura diversa. Quando sono note le couse di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
bioclogiche), erosione per usura (cause antropiche).

5c-014/An-007 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da cadula, di uno o pit strali superdiciali subparalleli fra loro, generalmente
causata dagli effetti del gelo.

Sc-014/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penelrare nel materiale.

S5c-014/An-009 - Mancanza
Caduta e perdita di parii del materiale del manufatto.
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5¢c-014/An-010 - Patina biclogica
Sirato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde. La patfina
biologica & costitvita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvers, terriccio.

S¢-014/An-011 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua,

5c-014/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali softo forma di polvere o granuli.

Sc-014/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formozione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-014/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa |'infero spessore del matericle e che si manifesto sopratiutto in elementi lastriformi.

Controlli eseguibili dall'utente

$¢-014/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Conirollo a vista
Frequenza: 360 giomni

Ispezione visiva dello stato dellelemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione
anfincendio efc.

Ricerca della causa del degrado e controllo della qualita dell'acciaio. Analisi dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Erosione superficiale, -Patina biolcgica, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

5c-014/In-001 - Inferventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effetluarsi secondo necessité e secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale & la previa diagnosi,
a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto acceriato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Trave in acciaio - Su_003/Co-008/5¢-015

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciato di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Crigine dei difetti di stabilité o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi;

-non desclidarazzazione della struttura portante rispetto ad elementi di atirezzatura;
-difetti di fabbricazione in officinag;

-tipi di acciaio non corretti, saldalure difetiose, non rispetto delle tolleranze di diloiazione;
-difefti di montaggio (connessioni difettose, stralli assenti, coniraventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ombiente aggressivo;

-ussenza di accesso alla struttura (nel caso di protezione coniro lincendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-015/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie,

Sc-015/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo aimosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivesiimento.

Se-015/An-004 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro
sede.

Sc-015/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto,
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piv
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoeflorescenza o subeHlorescenza.

Se¢-015/An-006 - Erosione superficiale

Asporiazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche
e biologiche), erosione per usura (cause aniropiche).

Sc-015/An-007 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatio.
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Sc-015/An-008 - Patina biclogica
Strato softile, morbido e omogeneo, aderente alla supericie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pib verde. La pafina
biclogica & costiluita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Sc-015/An-009 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-015/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Ispezione visiva dello stato dell'elemento struiurale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione
anfincendio efc.

Ricerca della causa del degrado e controllo della qualita dell'acciaio. Analisi dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacco, -Erosione superficiale, -Patina biologica, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-015/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Gli intervenli riparalivi dovranno effettuarsi secondo necessité e secondo del tipo di anomalia accertata, Fondamentale & la previa diagnosi,
a cura di tecnici specializzali, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Strutture in fondazione - Su_003/Co-009

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata @ scstenere nel tempo il peso della sovrastante costruzione e a
distribuirlo, insieme alle risultenii delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che si verifichino dissesti sia nel suclo che nella
coslruzione.

Ubicazione:
Indicazione sul posizionamento locale del componente: Le strubure di fondazione sono collocate al di
sotfo del piano di campagna

Documentazione:
Elaborati strutturali: Le tavole contenenti gli elaborati strutturali.....

Strutture in fondazione - Su_003/Co-009 - Elenco Schede -
Su_003/Co-009/5¢c-016 Fondazioni dirette
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Fondazioni dirette - Su_003/Co-009/5¢-016

Insieme degli elementi tecnici crizzontali del sistema edilizio diretiamente adagiate sul suole di fondaziene. Fanno pare di questa tipologia
elementi come le fravi rovescie e i plinti diretti,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nelle resistenza e nella consistenza del suclo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acque nel terrenc;
- dispersioni d'acqua di una cera eniitd nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infilirazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomglie puntuali o parzicli
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suclo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- lapertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significalive in prossimila;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovracearico puntuale.

Requisiti e Prestazioni:

Sc-016/Re-017 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Le strutiure in sottosuolo dovranno essere in grado di confrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti
allazione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni: Le strufture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilith e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuli a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

5c-016/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

Sc-016/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generclmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulenio o filamentoso, sulla superficie del manufatio.
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvelta avvenire allinterno del materiale provecando spesso il distacco delle parii pit
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-016/An-004 - Fessurazioni

Presenza di refture singole, ramificate, ortogonale o parallele allarmatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.
s P P

Sc-016/An-005 - Lesioni

Si manifestanc con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e [andamento ne caratterizzano limportanza e il fipe.

Sc-016/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie,

Sc-016/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capillare.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-016/Cn-001 - Controllo periodico
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Procedura: Controlle a vista
Frequenza: 360 giorni

Le anomadlie piv frequenti a carico delle fondazioni si manifesiano generalmente attraverso fenomeni visibili o livello delle struture di
elevazione.Bisogna controllare pericdicamente lintegritd delle pareti e dei pilasiri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smotamenti del terreno circostante alla strutiura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche
e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamité naturdli (sisma, nubifragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effforescenze, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$c-016/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti sirutiurali (lesioni, fessurazioni, roture), effeuare accurati accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle sirutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effettc del dissesto ed evidenziare eventuali
medificazioni sirutturali tali da comprometiere la stabilits delle sirutture, in pariicolare verificare la perpendicolarité del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipe di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realizzate secondo il disciplinare
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Impianto idrico e sanitari - Su_004 - Elenco Componenti -
Su_004/Co-010  Impianto di smaltimento liquidi-solidi

Impianto di smalfimento liquidi-solidi - Su_004/Co-010

L'impianto di smallimento acque reflue & l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto
idrico sanitario e convogliarle verso le refi esterne di smaltimente. Gli elemenii dellimpiante di smallimenic delle ccque refiue devono essere
autopulibili per assicurare la funzionalita dellimpianto evitando la formazione di deposili sul fondo dei condotti e sulle pareti delle iubazioni.
Al fine di concorre ad assicurare i livelli presiazionali imposti dalle nermativa per il controllo del rumore & opportuno dimensicnare le
tubazicni di frasporic dei fluidi in modo che la velociia di tali fluidi non superi 7 limiti imposti dalla normativa.

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_004/Co-010 - Elenco Schede -

Su_004/Co-010/5¢-017  Tubazioni
Su 004/Co-010/5¢-018 Caditoie e pozzetti
Su_004/Co-010/5¢-019  Canali di gronda e pluvidli
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Tubazioni - Su_004/Co-010/Sc-017

Le tubazioni dellimpianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumule.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultaic di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzicne:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, baterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split', cenlrale di frattamento dell'aria,
scambiatori, efc.) lorigine dei guasii concerne sopratiutio la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento  degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difefti delle connessiconi;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamenlo termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o eletftriche, bruciatore, etc.):
-pressicne insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolozione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la disiribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taralura;
-rottura del circuito.

5c-017/Re-006 - Requisito: Contenimento delle portata dei fluidi
tubazioni

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la porfata e la pressione richiesti dallimpianto.

Prestazioni: Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di colloudo (ed annotate sul
certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riporfati
su un apposito libretfo.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effeftuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari
ai valori indicati dallo norma UNIEN 1057. If tubo sottoposto o provo deve essere collegato ad una sorgente di aria in pressione. Nel tubo
deve essere mantenuta una pressione d'aria di 4 bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di tempo
minimo di 10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere
rifiutate. Se non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareli dei condotti.

5¢-017/An-002 - Cattivi odori
Seflicitd delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnali da gas lefali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per
la salute delle persone.

Sc-017/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di
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ruggine in prossimitd delle corrosioni.

Sc-017/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimiia dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-017/An-005 - Erosione

Erosione del suclc all’esterno dei 1ubi che & solilamente causala dall’infilirazione di terra.

S5c-017/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di deposifi minerali sulle pareli dei condotti.

5c-017/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocanc intasamento del sistema.

5¢c-017/An-008 - Sedimentazione
Accumule di deposili minerali sul fondo dei condotti che pud causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢-017/Cn-001 - Confrollo dello stato

Procedura: Confrollo a vista
Frequenza: 360 giomi

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elasiici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stability dei sostegni e degli eventuali

giunti fissi. Verificare incltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni, -Contenimento della portata pozzetti e caditoie

Anomalie: -Corrosione, -Difeti ai raccordi o alle connessicni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-017/Cn-002 - Verifica della manovrabilita valvole

Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni

Anomalie: -Corrosione, -Difefli ai raccordi o alle connessioni

Ditte Specializate: Specializzati vari

S¢-017/Cn-003 - Verifica tenuta

Controllare lintegrita delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di lubo,
Requisiti da verificare: -Contenimente della portata dei fluidi tubazioni

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni

Ditte Specializate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/In-001 - Pulizia

Pulizia dei sedimenti formalisi e che provocano osiruzioni diminuendo la capacita di trasperto dei liquidi.

Ditte Specializzate: Idraulico

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomni

Procedura: Conirollo @ vista
Frequenza: 360 giorni

Frequenza: 180 giomi



Manuale di Manutenzione 49

Caditoie e pozzetti - Su_004/Co-010/5¢-018

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per o smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti
da pit origini (strade, pluviali, ecc).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetfi della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature {erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbaioi, serbatoi di accumule, etc.)

Origine delle anomclie agli apparecchi:
-usurd;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenziene alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Orrigine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-018/Re-009 - Requisito: Contenimento della fenuta pozzetfi e
caditoie

Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durafa e fa funzionalita nel tempo.

Prestazioni: {l controflo della fenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e lemperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacitd di tenuta delle caditoie e dei pozzetti pud essere verificata mediante prova da effeftuarsi con le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L'insieme dei componenti della scafela sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa
e Iutfe le enfrate laterali sigillate, deve essere sottoposio a una pressione idrostatica a partire da 0 bar finc a 0,1 bar. La prova deve essere
consideraia superafa con esito positivo quando, nell‘arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti della scatola, dalle
saldature o dai giunti.

Classe Requisifo: Di stabilita

Sc-018/Re-014 - Requisito: Pulibilita pozzetti e caditoie Classe Requisito: Di manutenibilila
Le caditoie ed i pozzefi devono essere autopulibili per assicurare la funzionalits dellimpianto.

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare
depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minime per la prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come descritto dolla norma UNI EN 1253-2.
Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 /10 °C alla portata di 0,2 I/s, 0,3 i/s, 0,4
I/s e 0,6 I/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzefio, affraverso fa griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro
di 5 +/- 0,5 mm e della densitd do 2,5 g/em3 a 3,0 g/ecm3, a una velocitd costante e uniforme per 30 s. Continvare ad alimentare l'acqua
per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per ire volfe per ogni velocitd di
mandata. Deve essere considerata la media dei tre risulfati.

Sc-018/Re-018 - Requisito: Resistenza alle temperature e o sbalzi di
temperatura pozzetti e caditoie

Le caditoie ed | pozzefti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rolfure se sottoposti allazione di
temperature elevate o a shalzi delle siesse.

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza
per cid deteriorarsi o perdere le proprie caratterisfiche.

Livello minimo per la prestazione: La capacitd di resistere alle temperafure e/c agli sbalzi delle stesse dei pozzefti a pavimenic e delle scatole
sifonate viene verificata con la prova descritta dallo norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare I'acqua attraverso fo griglia o, nel
caso cid non fosse possibile, atiraverso I'entrata laterale, o le entrate laterali, come segue:

1) 0,5 I/s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s.

2) Pausa di 60 s.

3) 0,5 I/s di acqua fredda alla temperature di (15 +/- 10) °C per 60 s.

4) Pausa di 60 s.

Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere deformazioni o variazioni dall’aspetto della
superficie dei componenti.

Classe Requisito: Di stabilila

Sc-018/Re-019 - Requisito: Resisienza meccanica caditoie e pozzetti Classe Requisito: Di stabilita
Le cadifoie ed i pozzetti devono essere in grado di confrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rofture soffo fazione di
deferminate sollecitazioni.

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilitd e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
garantirne durata e funzionalitd nel fempo.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzefti pud essere verificata mediante prova da effeffuarsi con
le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253, Non devono prodursi alcuna incrinatura o fraftura prima del raggiungimento del
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carico di prova. Inolre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi,
plastico oppure in una combinazione di tali materiali con il colcesiruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei volori
elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e lo deformazione permanente f ai 2/3 del
carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Cattivi ederi
Sefficitd delle acque di scarico che pud provocare linsorgere di odori sgradevoli eccompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

5c-018/An-002 - Difefti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a erreri o scennessioni delle giunzioni.

S¢-018/An-003 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini roHi, incrinati, mal posati o sporgenti.

5c-018/An-004 - Erosione

Erosione del suclo all’esterno dei tubi che & sclifamente causata dall’infilirazione di terra.

Sc-018/An-005 - Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.

Sc-018/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condoti che pud causare I'ostruzione delle condotie,

Controlli eseguibili dal personadle specializzato

Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni

Controllare lo stato generale e l'integrita della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Contenimento della fenuta pozzetti e caditoie, -Pulibilita pozzetii e caditoie, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di
temperatura pozzefti e cadifoie, -Resistenza meccanica cadiicie e pozzetti

Anomalie: -Cattivi odori, -Difeti ai reccordi o alle connessioni, -Difetti dei chiusini, -Sedimentazione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni

Pulizia dei pozzetii mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Canali di gronda e pluviali - Su_004/Co-010/5¢-019

| canali di grenda sono gli elementi dellimpianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolia ed alle smaltimento delle acque meteoriche dalle coperiure degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni,
essi vengono dotali di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e
le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quontits dlacqua che deve essere convogliata e dai parametri della
progettazione architetionica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del fetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e
dei pluviali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geomeiriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura poriante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geomeirica;

-spostamento di elementi di coperiura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-caltiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetii di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Sc-019/Re-012 - Requisito: Controllo della tenuta canali di gronda e
pluviali

| canali di gronda e le pluviali devono impedire fughe o perdite di acqua assicurando cosi la durata e o funzionalita nel tempo.

Prestazioni: Il controllo della fenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio previste in progetfo.

Livello minimo per la prestazione: La capacifé di tenuta pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti
dolla norma UNI EN 607 nellappendice C. Al fermine di detfo prova non si deve verificare nessun sgocciolamento.

Classe Requisito: Di funzionamento

Sc-019/Re-016 - Requisito: Regolaritd delle finiture canali di grenda
e pluviali

| canali di gronda e le pluviali devono essere realizzali nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difefti superficiali.

Prestazioni: Le superfici interna ed esterna dei canali di gronda e delle pluviali devono essere fisce, pulite e prive di rigature, cavita e allri difetti
di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzoto devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla
stessa norma.

Livello minime per la prestazione: Le caratferistiche dei canali e delle pluviali dipendono dalla qualits e dalla quontita del materiale utilizzate
per la fabbricazione. in particolare si deve avere:

- canali e pluviali in alluminio o leghe di alluminio delle serie 1000, 3000, 5000 o 6000 devono essere conformi alla EN 573-3, sotfo forma di
lamiere conformi alla EN 485-1, ad eccezione delle leghe aventi un tenore di magnesio maggiore del 3% oppure un tenore di rame maggiore
dello 0,3%;

- canali e pluviali in rame devono essere conformi al prEN 1172;

- canali e pluviali in accigio con rivestimento metallico a calde devono essere conformi alla EN 10142 nel caso di lamiere di acciaio zincato
(Z);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento metallico a caldo devono essere conformi alla EN 10214 nel caso di lamiere di acciaio con
rivestimento di zinco-alluminio (ZA);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento metallico a caldo devono essere conformi alla EN 10215 nel caso di lamiere di acciaio con
rivestimento di alluminio-zinco (AZ);

- canali e pluviali in acciaio inossidabili devono essere conformi alla EN 10088-1;

- canali e pluviali in zinco-rame-titanio devono essere conformi al prEN 988.

Classe Requisito: Controllabilita dello stato

Sc-019/Re-021 - Requisito: Tenuta del colore canali di gronda e

pluviali

| canali di gronda e fe pluviali devono mantenere inalterati nel tempo i colori originari.
Prestazioni: Le superfici esterne dei canali di gronda e delle pluviali devone essere prive di difetti e di alterazioni cromatiche.

Livello minimo per la prestazione: La capacitd di fenuta del colore pud essere verificata mediante prova da effetiuarsi con le modalita ed |
tempi previsti dalla norma UNI EN 607. Al fermine della prova I'alterazione di colore non deve superare il flivello 3 della scalo dei grigi
secondo ISO 105-A02.

Classe Requisito: Visivi
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Alterazione cromatica
Alierazione che si pud manifestare afiraverso la variazione di uno o pib paramedri che definiscone il colore: tinta, chiarezza, saturazicne.

Sc-019/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

Sc-019/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

5c-019/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di erralo deflusso delle acque meteoriche.

Sc-019/An-005 - Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Sc-019/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la deferminazione in gradi, o in perceniuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto
alla morfolegia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimente. Insufficiente
deflussc delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-019/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi,

5c-019/An-008 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratierizzala dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-019/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: Quando occorre

Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metereclogico eccezionale (picggic viclenta, vento, grandine, tempesta, efc.) per controllarne la
regolare disposizione. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Controllare la funzionalita delle grondaie, delle griglie
parafoglie, e di eventuali depotivi di foglie o ostruzioni in genere che possono compromettere il corretto deflusso delle acque.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta canali di gronda e pluviali, -Regolarités delle finiture canali di gronda e pluviali, -Tenuta def colore
canali di gronda e pluviali

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, -Errori di
pendenza, -Fessurazioni, microfessurazioni, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$5c-019/In-001 - Pulizia e verifica deflusso
Frequenza: Quando occorre

Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessario ogni volia che il livello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializate: Lattoniere-canalista

Sc-019/1n-002 - Rimozione dell'esistente
Frequenza: 5475 giorni

Rimozione dell'esistente e sostituzione del pluviale nella sua totalité,
Ditte Specializzate: Lattoniere-candlista

Sc-019/1n-003 - Sostituzioni
Frequenza: 2555 giomi

Seslituzione di elementi, fissaggi, parafoglie e parii della grondaia difettose.
Ditte Specializzate: Lattoniere-candlista



Manuale di Manutenzione 53

Corpo d'Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Coperture piane e a falde - Su_005

Le chivsure orizzontali o inclinate portanii sono quegli elementi che delerminanc il volume esterno delledificic o la sua divisione interna.
Possono avere varie forme ed essere cosfituili da diversi materiali. Devono assolvere la funzione statica, garantire la protezione ed il comfort,
consenlire linstallazione degli impianti tecnologici dell'edificio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_005/Re-001 - Requisito: Contenimento della condensczione

interstiziale

La copertura dovrd essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo internc.
Prestazioni: La copertura dovra essere realizzata in modo da evifare lo formazione di condensazione al suo inferno. In particolare in ogni punio
della copertura sia inferno che superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente
valore della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: ! livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigent:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutiure edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperalura superficiale interna per evitare umidita
crilica superficiale e valutazione de! rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Condutiivita termica e permeabilits al vapore;

-UNI'EN 12086. isolanti termici per edilizic - Determinazione delle proprietd di frasmissione del vapore ocqueo.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN 1SO 13790.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_005/Re-002 - Requisito: Contenimento della condensazione
intersfiziale

Lo strato di protezione della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione ol suo interno.

Prestazioni: La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare o formazione di condensazione al suo inferno. In particolare in ogni punio
della copertura sia interno che superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente
valore della pressione di saturazione Ps,

Livello minimo per la prestazione: In ogni punic della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere
inferiore alla corrispondente pressione di saturazicne Ps. In particolare si prende in riferimento la norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione, Determinazione della permeabilitt al vapore d'acqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN 1SO 13790.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_005/Re-003 - Requisito: Contenimento della condensazione
superficiale

Lo coperfura dovrd essere realizzata in modo da evitare la formazione di candensazione sulla superficie degli elementi,

Prestazioni: La copertura dovrd essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. La
temperalura superficiale Tsi, presa in considerazione su futte le superfici interne delle coperture, dovra risultare maggiore dei valori di
temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umiditd relativa e di temperatura dell'aria
interna di progetto per il locale preso in esame,

Livello minimo per la prestazione: In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidita
relafiva interna di valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi, in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di
progetto, dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UN! EN 15316; UNI EN ISO 13790.

Classe Requisifo: Termici ed igrolermici

Su_005/Re-004 - Requisito: Contenimento della regolarita
geomelrica

La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difefti geometrici che possono compromettere aspetto e la funzionalits.
Prestazioni: Le superfici in vista coslituenti lo strafo di fenuta con membrane non devono preseniare difetti geomedrici che possano alferarne la
funzionalita e 'aspetto. Tali proprietd devono essere assicurate dalle caratteristiche della chiusura & dei singoli componenii impiegati.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodohi cosfituenti lo strato di tenuta con membrane si fa riferimento alle specifiche
previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.):

- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizio. Membrane per impermeabilizzazione. Esame dell'aspetto e della confezione;

- UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzozione. Determinazione dello lunghezza;

- UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della larghezzo;

- UNI 8202-5 30/09/8]1 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dellortometria;

- UNI 8202-6 01/11/88 Edilizio. Membrane per impermeabilizzazione. Determinozione dello spessore;

- UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-7 30/09/81 Edilizio. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della massa oreica;

Nermativa: -UN! 8202-2; -UNI 8202-3; -UNI 8202-4; -UNI 8202-5; -UN{ 8202-6; -UNI 8202-6 FA 1-89; -UNI 8202-7.

Classe Requisito: Acuslici

Su_005/Re-006 - Requisito: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisito: Termici ed igrolermici
La copertura deve impedire allacqua metecrica la penetrazione o il contatio con parti o elementi di essa non predisposti.

Prestazioni: Le coperfure devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infilirazione d'acqua piovana al loro inferno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili alfumidiié che compongone le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle localitd, necessarie ad assicurare lo impermeabilita in base ai
prodotti utilizzati e alla qualita della posa in opera degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti lelemento di tenuta, & richiesto che: le membrane
per limpermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperfure discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bitumincse e lastre di ardesia non
devono presentare nessun gocciclamentc se mantenuli per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm,
in relazione al fipo di prodotio impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilita.
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Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI
86251 FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI
9168/1; -UNI EN 539-1.

Su_005/Re-012 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e
comungue fenomeni di condensazione superficiale. In parficolare devono essere evitali i ponti termici.

Prestazioni: Le prestozioni relative allisolomento fermico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termico unitaria U ed ai
coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle
dispersioni, tuttavia i valori di U e ki devono essere tali da concorrere o contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dellinfero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNITS 11300; UNIEN 15316; UNI EN ISO 13790,

Su_005/Re-013 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Conirollabilita dello stato
Le scossaline devono essere realizzati nel rispetio della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali.

Prestazioni: Le superfici interna ed esterna dei conali di gronda e delle pluviali devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavitd e aliri difefi
di superficie.

Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono essere fagliate in modo nefto e perpendicolare rispetto allasse del
profilo. | canali di gronda devono essere definiti dalla larghezza di apertura superiore. Per i caleolo della capacitd di flusso occorrone:

- lo supericie utile della sezione del canale di gronda deve essere dichiarata dal fabbricante e deve essere marcata sul canale di gronda
oppure riporfata nei documenti commerciali;

- lo lunghezza commerciale di un canale di gronda che deve avere una tolleranza positiva quando misurata a 20 °C.

Normativa: -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 727, -UNI EN 1462.

Su_D05/Re-018 - Requisito: Resisienza agli attacchi biclogici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovré subire riduzioni di

Prestazioni: Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovranno permettere lo sviluppo di funghi, muffe, inselfi, ecc. In porticolare
le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in funzione del loro impiego.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei diversi prodofti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI.

Normativa: -UN/ 8089; -UNI 8178, -UNI 8627; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI ENV 1099.

Su_005/Re-019 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
| materiali costituenti la copertura, sotfoposti allazione del fuoco non devono subire irasformazioni chimico-fisiche.

Prestazioni: Gli elementi struturali delle coperture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in
funzicne del carico dlincendio, secondo le modalita specificate nella C.M. delllnterno 14.9.1961 n.91. Le coperture di aree o rischio di parti
delledificio (autcrimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, locali di esposizione e vendita, ecc.) devono inolfre rispettare le
normative in vigore per tali affivita.

Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore
che dei ridativi filtri o prova di fumo, devono avere la resistenza al fucce indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quole la
copertura conserva stabilita, fenuta alla fiomma e gi fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): do 12 a 32 - Classe REl (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 o 80 - Classe RE[ (min): 90;

Altezza antincendio (m): clire 80 - Classe RE! (min): 120.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico
diincendio per locali aventi strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione); -
D.M. 26.8.1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizio scolastica); -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per lo protezione
coniro il fuoco dei fabbricati in accigio destinati ad uso civile); -UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202-
25; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -1ISO 834; -1SO 1182; -C.N.R.37/1973.

Su_005/Re-028 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di slabilita
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del venic tale da non comprometiere la stabilita e la funzionalitd degli strati che la
costituiscono.

Prestazioni: Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da
assicurare durata e funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza delluienza. L'azione del vento da considerare & quella prevista dal
D.M. 12.2.1982, dalla C.M. 24.5.1982 n.22631 e dallo norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiono in quatiro
zone). | parametri variano anche in funzione dell'altezza delledificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle
coperture, relativamente alla funzione strutfurale, devono corrispondere o quelle prescritte dolle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.
Nommativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Su_005/Re-029 - Requisito: Resistenza allacqua Classe Requisito: Protezicne dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti la copertura, a contatfo con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie carafteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: | materiali costifuenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa
(ocqua mefeorico, acquo di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le proprie caratieristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali.
Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di fenuta delle coperture continue o discontinue in seguifo alfazione dellacqua meteorica,
devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al lpo di prodotfo secondo le norme vigenti.

Normativa: -UNJ 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNi 8635-9; -UNI
8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI
9307/1; -UNI 9308/1; -UNI EN 121; -UNI EN T59; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN
187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 53%-1; -UNI ISO 175.

Su_005/Re-032 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da
garaniire lo stabilitd e lo stabilita degli sirati costituenti. Inoltre vanno considerate le carafteristiche dello strato di supporto che dovranno essere
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adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni: Tutie le coperfure devono essere idonee a confrastare efficacemente if prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalite nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni: carichi dovufi ol peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di manutenzione quali pedonamento
di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strufture portanti.

Livello minime per la prestazione: Comunque, in relazione allo funzicne sirutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere o
quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_005/Re-033 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilité
Le scossaline della coperiura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'usc.

Prestazioni: | canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di roffure o
deformazioni gravi sotto lazione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare fo durata e la funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la
sicurezzo degli uienti.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:

- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e gestione;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque metecriche - Istruzioni per la progeftazione e l'esecuzione con elementi
discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessori di PYC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove;

- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti;

- UNI EN 1329-T Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) allinterno dei fabbricati - Policlorure di
vinile non plustificato (PYC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;

- UNI EN 10169-2 ProdoHi piani di accicio rivestiti con materiale organico (nastri rivestiti} - Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.
Normativa: -UN/ 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN
1329-1; -UNI EN 1462; -UNI EN 10169-2.

Su_005/Re-034 - Requisito: Resisienza meccanica per sirato di
protezione

Gli strati di protezione della copertura devono garantire una resistenza meccanica rispetfo alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costifuenti. Inoltre vanno considerate le carafteristiche e la
densitar dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee @ contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi softo l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare lo durata e la funzionalitd nel tempo senza pregivdicare lo sicurezza degli utenti nel rispetto
delle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme:

- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalii colati. Caratteristiche e prelieve dei campioni;

- UNI'5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione del punto di rammellimento con il metodo palla-
anello;

- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5655 (oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati.
Determinazione de! punto di rammollimenic con il metodo palla- anelio;

- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Deferminazione dello scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiomamento n.1 alla UNI 5656 (ott. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalii colaii.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Molte asfaltiche. Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5660 (oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte
asfaltiche. Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazicne delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione del punio di rammoliimento con il metodo
palla-anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n. 1 alle UNI 5861 (oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte
asfaltiche. Determinazione del punto di rammollimento con il mefede palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione dello scorrimento su pianc inclinato;

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.T alla UNI 5662 (oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte
asfaltiche. Determinozione dello scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione defle coperture. Mafte asfaltiche. Determinazione della fragilite (punto di rottura);

- UN! 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 5663 (oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte
asfaltiche. Determinazione della fragilité (punto di roftura).

Normativa: -UNI 5654; -UNI 5655; -UNI 5655 FA 192-87; -UNI 5656; -UNI 5656 FA 193-87; -UNI 5660; -UNI 5660 FA 227-87; -UNI
5661; -UNI 5661 FA 228-87; -UNI 5662; -UNI 5662 FA 229-87; -UNI 5663; -UNI 5663 FA 230-87; -UNI 8290-2.

Classe Requisito: Acustici

Su_005/Re-050 - Requisito: Ventilazione Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La copertura dovra essere realizzata in modo da poter offenere ricambio d'aric in modo naiurale o mediante meccanismi.

Prestazioni: E' raccomandabile che le coperture dotate di sottotetto sianc prowviste di apposite aperfure di venfilazione che consentano un
edeguato ricambio naturale dell'aria, al fine di proteggere il manio e le strutture superiori dagli sbalzi termici e impedire la formazione di
condensa nel softotetto.

Livello minimo per la prestazione: il sotfotetto dovrd essere dotato di aperture di ventilazione con sezione = > ad 1/500 dello superficie
coperta o comungue di almeno 10 cm, ripartite fra i due lafi opposti della copertura ed if colmo. Nel caso di coperture discontinue deve
comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di fenuta.

Normativa: -UN! 7357; -UNI 808%; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9460; UNI 10344; UNI EN iSO 6946.
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Coperture piane e a falde - Su_005 - Elenco Componenti -

Su 005/Co-011  Strutture di copertura
Su_005/Co-012  Manti di copertura
Su_005/Co-013  Strati protettivi

Su 005/Co-014  Scossaline ed elementi verticali

Strutture di copertura - Su_005/Co-011

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzoniali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio
stesso dallo spazio esterno sovrastante. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di
supporto; elemento di fenula; elemento poriante.

In particolare le strutiure di coperiura orizzontali o inclinate hanno la funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, rasmetiendoli ad
altre parti strutiurali ad esse collegate.

Strutture di copertura - Su_005/Co-011 - Elenco Schede -

Su_005/Co-011/5¢c-020  Struttura in legno
Su_005/Co-011/5¢-021  Supporto di copertura in pannelli di legno
Su_005/Co-011/5¢-022  Orditura secondaria in legno
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Struttura in legno - Su_005/Co-011/S¢c-020

Essa & costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti in base dlla geometria  alla strutiura della copertura. Le travi piene
in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrale da un orditura secondaria di irigidimento e di supperto
del manto di coperlura. In genere coprone luci fino a & metri. Allri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate, costituite da puntoni,
catene, menaci e sceftoni, dove il peso della copertura pud essere affidato alle struture perimetrali in muratura © cemento armato. La
struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o poriare il manto e di resistere ai carichi esterni.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessicni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

fessurazioni alle estremitd o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:
-l'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la pulredine se & permanente e importante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal veniilato.

Origini delle alterazioni dovule allattacco di insefti:

-il "capricorno" (insetto della famiglia dei coleotter) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diametro e gallerie;
- il "lycius" (coleottero xylofage) atiacca l'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmature;
-il "tarlo” attacca tuthi i 1ipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "fermiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Attacco da insetti xilofagi
Comparsa di fori o cavita sulla superficie e negli spessori degli elementi.

$e-020/An-002 - Azzurratura

Colorazione del legno a cauda di elevata umidita scavo o rigetto degli strali di pittura,

Sc-020/An-003 - Decolorazione

Varigzione cromatica della superficie.

Sc-020/An-004 - Deformazione
Variazione geomelriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutiurali in sfato di parziale degrado o fotalmente affidabili sul piano
stalico.

Sc-020/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo almosferico o di alti materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-020/An-006 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S5c-020/An-007 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pué manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro
sede. In particolare per i solai in legno si pud avere un distacco parziale o totale del cannicciato di finitura posto allintradosso di solaio.

Sc-020/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele allarmatura che possono interessare linlero spessore del manufatto.

Sc-020/An-009 - Gonfiamento

Cambiamento della sagema che inferessa |‘intero spessore del materiale e che si manifesta soprafiutio in elementi lastriformi.

S¢-020/An-010 - Infracidamento

Degradazicne che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

Sc-020/An-011 - Macchie e groffii

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grade di aderire e peneirare nel materiale.
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5¢-020/An-012 - Muffa
Sifratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

5¢-020/An-013 - Penetrazione di umiditd

Comparsa di macchie di umiditd dovute allassorbimento di acqua.

5¢-020/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad evenli dannosi.

S¢-020/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesia con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$c-020/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: Quando occorre

Controllo delle parti a vista al fine di ricercare eventuali anomalie (disgregazioni, fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiamenti
pezzi mefalici nelle connessioni efc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza agli atfacchi biologici, -Resistenza meccanica

Anomadlie: -Attacco da insefti xilofagi, -Deformazione, -Disgregazione, -Fessurazioni, -Infracidamento

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

5¢c-020/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Riparazione locale di elementi fessurali o spaccati con bulloni passanti, briglie metialiche o morse in legno.

Seslituzione di elementi di connessione metallici inefficienti o assenti.

Consolidamento o rifacimento puntuale dei collegamenti con la struttura specialmente in corrispondenza degli appoggi.

Riparazione della struttura in legno fortemente danneggiata (sostiluzione degli elementi distrutti, esecuzione di rinforzi in legno o in metallo e
degli elementi di collegamenti).

Consolidamento della struttura poce solida o instabile, con l'aiuto ad esempio di una contraventura lengitudinale.

Rinforzo degli elementi con armature in fibre di vetro applicate sul legno con fibre sintetiche.

Consolidamenio di una strutiura inefficiente con l'aiulo di travetti metallici.

Demolizione e rifacimento di una sirulura in seguito a sostituzione architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

5¢-020/In-002 - Pulizia e trattamenti superficiali
Frequenza: Quando occorre

Pulizia locale e riparazione della protezione fungicida, insetticida e anlitermiti del legne molto umido che rischia alterazioni sirutiurali.
Rifacimenelo della protezione anliruggine dei pezzi metallici,

Rifacimento della pitturazione di protezione del legno.

Ditte Specializzate: Pittore

Sc-020/In-003 - Trattamenti curativi
Frequenza: Quando occorre

Trattamento di alterazioni non strutiurali (alterazione della colorazione) applicando un prodetto di protezione colorato o degli strali di
stabilizzazione.

Tratlamento di alterazioni strutturali (pulrefazione di origine crittogamica) con essiccamenio, protezione, riparazione o sostijuzione del legno
gravemente degradato.

Tratamento del legno attaccato dagli insetti (risanemento delle zone circostanti, sostituzione del legno cttaccato e trattamento).

Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Supporto di copertura in pannelli di legno - Su_005/Co-011/5¢c-021

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetfi a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremitd o debolezza interna del legno.

Crigine delle alierazicni del legno:
-l'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la putredine se & permanente e importante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difeftosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal venfilate.

Crigini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "eapricorne” (insefto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diametro e gallerie;
- il "lyctus" (coleotiero xylofago) attacca l'alburno del legno e proveca fori rotondi del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmature;
-1l "tarlo" attacca tulti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diameiro;

-le "fermiti" mangicno interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Attacco da inseti xilofagi
Comparsa di fori o cavita sulla superficie e negli spessori degli elementi.

Sc-021/An-002 - Azzurratura
Colorazione del legno a cauda di elevata umidita scavo o rigetto degli strati di pittura.

Se-021/An-003 - Decolorazione

Variazione cromalica della superficie.

5¢-021/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi sirutturali in slate di parziale degrado o totclmente affidabili sul piano
statico.

Sc-021/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei, di spesscre variabile, poco coerente & poco aderente alla superficie del
rivesiimento,

Se-021/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratierizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche,

Sc-021/An-007 - Distacco
Disgregazione e dislacco di parti noteveli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricali dalla loro
sede. In particolare per i solai in legno si pud avere un dislacce parziale o totale del cannicciato di finitura posto allintradesso di solaio.

Sc-021/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificale, ortogonale o parallele all'armalura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

S5¢-021/An-009 - Gonfiamento

Cambiamento della sagoma che interessa Iintero spessore del maleriale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

5¢-021/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la fermazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazicne.
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$¢-021/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

$c-021/An-012 - Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recene.

Sc-021/An-013 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimenio di acqua.

Sc-021/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parii e di piccoli elementi in seguito ad eventi dannosi.

Sc-021/An-015 - Polverizazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea del materiali sotio forma di polvere o granuli.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-021/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Contrellc a vista
Frequenza: 1095 giorni

Conirollo delle parti @ vista al fine di ricercare eventuali anomalie (disgregazioni, fessurazioni, deterioramento del legno per la presenza di
funghi o insei eic.).

Requisiti da verificare: -Resisienza agli attacchi biologici, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Attacco da insetii xilofagi, -Disgregazione, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Muffa, -Peneirazione di umidita

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$¢-021/In-001 - Verifiche e interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Verifica della solidita e della stabilita del supporto sotto i carichi propri di esercizio e le azioni climatiche.

Se il supporto di copertura & molto umido, evacuare lacqua contenuia nel legno per essiccamento, proteggere il legno per impedire che
l'acqua penetri di nuovo, riparare, rinforzare o sostituire gli elementi degradati, proteggere gli elementi rifatti con un trattamento appropriate.
Sostituzione con elementi identici.

Dite Specializate: Specializzali vari

5¢-021/In-002 - Verifiche e trattamenti delle superfici
Frequenza: Quando occorre

Verifica dell'esistenza, dell'efficacia e della continuitd della protezione insefticida, fungicida e anfitermiti del legno.
Trattamenio insetticida e fungicida.

Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Orditura secondaria in legno - Su_005/Co-011/5¢-022

Essa & costiluita de elementi in legno di piccola ordiura disposti in base alla geomeiria e dlla struttura della coperturc. Le iravi in legno
vengono usate come ordilura secondaria per coperlure a falde e sono ancorate alla sirutiura principale (capriate, fetti piani) del manto di
copertura. L'orditura secondaria ha la funzione dominante di reggere o portare il manto di coperiura riparfendo in medo uniforme il suo
carico sulla struttura principale.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetfi a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranii, pezzi mancenti, efc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

fessurazioni alle estremitd o debolezza interna del legno.

Origine delle alierazioni del legno:
-l'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la pulredine se & permanenie e importante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una prolezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo nen o mal ventilato.

Crigini delle alterazioni dovule all'attacco di inseti:

-il "capricorno” (insetio della famiglia dei coleotteri) attacca parficolarmente i resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diamelro e gallerie;
- il "lyctus” (colecttero xylofago) attacca 'alburno del legne e proveca fori rolondi del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmature;
-il "tarlo" attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termli" mangiano interamente il legnc in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

$c-022/An-001 - Attacco da insetti xilofagi

Comparsa di fori o cavitd sulla superficie e negli spessori degli elementi.

S¢-022/An-002 - Azzurratura
Colorazione del legno a cauda di elevata umidita scavo o rigetio degli strati di pitura.

S¢-022/An-003 - Decolorazione

Variazione crematica della superficie.

S¢-022/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali in stato di parziale degrade o totalmente affidabili sul piano
statico.

Sc-022/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo almosferico o di aliri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

S5¢-022/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecilazioni mececaniche.

Se-022/An-007 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricafi dalla loro
sede, In particolare per i solai in legno si pud avere un distacco parziale o totale del cannicciato di finitura posto all'intradosso di solaio.

Sc-022/An-008 - Fessurazioni

Presenza di roHure singole, ramificate, orfogonale o parellele all'armatura che possono interessare lintero spessore del manufao.

$c-022/An-009 - Genfiamento

Cambiamento della sagoma che inleressa |'intero spessore del materiale e che si manifesta sopratiutto in elementi lastriformi.

Sc-022/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

Sc-022/An-011 - Macchie e graffiti

Imbratfamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-022/An-012 - Muffa
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Si tratta di un fungo che tende o crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

Sc-022/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umiditd dovute all'assorbimento di acqua,

Sc-022/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parii e di piccoli elementi in seguito ad eventi dannosi,

Sc-022/An-015 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontenea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-022/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: Quando occorre

Controllo delle parti a vista al fine di ricercare eventuali anomalie {disgregozioni, fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiamenti
pezzi meftalici nelle connessioni efc.).

Anomalie: -Atfacco do insefti xilofagi, -Deformazione, -Disgregazione, -Fessurazioni, -Infracidamento

Ditte Specidlizzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

5¢-022/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

Riparazione locale di elementi fessurali o spaccati con bulloni passanti, briglie mettaliche o morse in legno.

Sostiluzione di elementi di connessione metallici inefficienti o assenti.

Consolidamento o rifacimente puntuale dei collegamenti con la struitura specialmente in corrispondenza degli appoggi.

Riparazione della strutiura in legno fortemente danneggiata (sostituzione degli elementi distrutti, esecuzione di rinforzi in legno o in metallo e
degli elemeni di collegamenti).

Consolidamento della struttura poco sclida o instabile, con l'aiuto ad esempic di una contraventura longitudinale.

Rinforzo degli elementi con armature in fibre di vetro applicate sul legno con fibre sintetiche.

Consolidamente di una strubura inefficiente con l'aivte di travetti metallici.

Demolizione e rifacimento di una strutiura in seguito o sostituzione architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.

Ditte Specializzate: Specializzali vari

$c-022/In-002 - Pulizia e trattamenti superficiali
Frequenza: Quando occorre

Pulizia locale e riparazione della prolezione fungicida, insetticida e antitermiti del legno melte umido che rischia alterazioni sirutturali.
Rifacimeneto della protezione antiruggine dei pezzi metallici.

Rifacimenio della pitturazione di protezione del legno.

Ditte Specializzate: Pittore

Sc-022/In-003 - Trattamenti curativi
Frequenza: Quando occorre

Tratlamento di alterazioni non strutturali (alterazione della colorazione) applicando un predotto di protezione colorato o degli sirati di
stabilizzazicne,

Trattamento di alterazioni sirutturali (puirefazione di crigine crittogamica) con essiccamenio, profezione, riparazione o sostituzione del legno
gravemenie degradalo.

Trattamento del legne attaccato dagli insefti {risanemento delle zone circostanti, sostituzicne del legne aftaccato e tratamento).

Ditte Specializzate: Speciclizzati vari
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Manti di copertura - Su_005/Co-012

| manti di coperiura vengeno ulilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperiure inclinate. | manti di copertura usali ed usabili sono
assai numerosi. | requisiti richiesti ai materiali che li compongono sono:

- impermeabilitd;

- leggerezza;

- scarsa conduttivita termica;

- resislenza;

- bassc costo.

I manli di coperiura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido deflusso delle acque picvane e di quelle dovute
allo scioglimento della neve; si devone quindo prevedere tutti gli accorgimenti necessari perché non vi sia ristagno d'acqua, tenedo pure
conto dell'azione del venfc che pud provocare riflusso delle siesse. Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizieni
ambientali e alle caratteristiche della coperlura e redlizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i faldati, i canali di gronda, i
pluviali, etc.

Manti di copertura - Su_005/Co-012 - Elenco Schede -
Su 005/Co-012/5c-023  Copertura in tegole, coppi in laterizio
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Copertura in tegole, coppi in laterizio - Su_005/Co-012/5¢-023

Il manto di coperfura & caratterizzato da una superficie continua che garantisce la tenula allacqua. La funzicnalita & sirettamente legata alla
pendenza minima del piano di posa che varia (nel case di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% )a secondo dei componenti
impiegati e dal clima.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolaritd pendenze):
-movimenti della struttura;

-difeti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualitd dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali delle tegole.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di coperlura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-caltiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Crigini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

$c-023/Re-023 - Requisito: Resistenza al gelo per sirato di tenula in
coppi

Lo strafo di fenuta in coppi della copertura non dovrd subire disgregazioni e variazioni dimensicnali e di aspeffo in conseguenza della
formazione di ghiaccio.

Prestazioni: Sotto lazione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inaiterate le proprie carafteristiche chimico-fisiche,
geometriche, funzionali e di finitura superficiale. | prodofti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino
fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado.

Livello minime per la prestazione: | prodotti per coperture discontinue devono rispettare i paramelri di conformity delle norme:

- UNI 8635-11. Prove di prodofti per coperture discontinue. Determinazione della gelivita con cicli alterni;

- UNI 8635-12. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelivitd con porosimetro;

- UNI EN 539-2. Tegole di laterizio per coperture discontinue - Determinazione delle carateristiche fisiche - Prova di resistenza al gelo.

Classe Requisito: Acustici

Sc-023/Re-038 - Requisito: Resistenza meccanica per sirato di tenuta
in coppi

Lo strato di fenuta in coppi della coperfura deve garontire una resistenzo mecconica rispetio alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilité e lo stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le carafteristiche e la
densita delfo strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitozioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a confrastare efficacemente il prodursi di rofture o deformazieni gravi sotto lazione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalits nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Comunque, in relazione aila funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a
quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. In particolore:

- UNI EN 538. Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione;

- UNJ 8635-13. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del carico di roftura a flessione;

- UNI 8635-14. Prove dei prodctti per coperture discontinue. Deferminazione della resistenza meccanica del dispositivo di ancoraggio.

Classe Requisito: Acustici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Presenza di macchie con conseguenie variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

5¢-023/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.
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S5c-023/An-003 - Deliminazione e scagliatura
Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-023/An-004 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-023/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di coperiura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infilirazioni di
acqua piovana.

Sc-023/An-006 - Disgregazione

Disgregozione della massa con polverizzazione degli elementi,

Sc-023/An-007 - Distacco

Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggie.

S¢-023/An-008 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

S¢-023/An-009 - Errori di pendenza

Errore nel caleolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetic al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto
alla morfologia del tefto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosita dei materiali, allarea geografica di riferimento. Insufficiente
deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-023/An-010 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Sc-023/An-011 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali,

Sc-023/An-012 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della coperura.

5c-023/An-013 - Patina biologica
Strato sofiile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biclogica, di colore variabile, per lo pid verde. La pating
biologica & cosfituita prevalentemente da microrganismi cul possone aderire polvere, terriccio.

Sc-023/An-014 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidité e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffifo e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con roflura delle gucina proteftiva; rottura o spostamenti degli elementi di coperluro;
osiruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

5¢c-023/An-015 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione carafterizata dalla formazione di licheni, muschi e pianie in prossimiia di superfici o giunti degradati.

5c-023/An-016 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di coperiura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-023/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Centrollo a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni degli elementi.

Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromaliche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di
vegelazione).

Controllo del corretto posizionamento degli elementi sopraliutio in corrispondenza di gronde e pluviali.

Verifica delle zone soggehie a ristagno d'acqua e imbibizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi pit esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla copertura.
Ispezione del tetto dopo un fenomeno metereclogico eccezionale (pioggia violenta, vento forte, grandine, lempesta, etc.)

Requisiti da verificare: -Resistenza al gelo per sirato di tenuia in coppi, -Resistenza meccanica per strato di fenuta in coppi

Anomalie: -Alferazioni cromatiche con macchie, -Deformazione, -Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, -
Disgregazione, -Mancanza elementi, -Penetrazione e risiagni d'acqua, -Presenza di vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$¢-023/In-001 - Controllo tenuta
Frequenza: 1095 giorni

Conirollo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazieni. Rifacimento dei giunti di tenula.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Sc-023/In-002 - Pulizia

Frequenza: 360 giomi

Accuraia pulizia della coperfura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-023/In-003 - Sostituzione parziale o totale degli elementi

Frequenza: Quando occorre

Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale degli strati sottostanti, sostituzione degli elementi.
Riallineamento e risisiemazione della corretta sovrappesizione degli elementi.

Soslituzione di scossaline, converse e griglie porafoglie deteriorate.

Ditte Specializzate: Specializzafi vari
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Strati proteftivi - Su_005/Co-013

Insieme degli elementi tecnici orizzentali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sislema edilizio
slesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane e a falde sono carafterizate dalla presenza di uno sirato di tenuta all'acqua,
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuitts ed & composto do materiali
impermeabili che pesti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funziene di barriera alla penelrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazicne seno realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera. Possonc distinguersi i seguenti gruppi:
a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feliri o altri supporti bitumati;

c) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manii sintefici prefobbricati;

i} manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi.

Uorganizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualita della
copertura e sopraltutto i requisili prestazionali. Gli elemenli e i sirati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento;
elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapare; sirato di confinuitd; strato della
diffusione del vapore; strato di imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; stralo di pendenza; strato di pendenza; sirato di protezione; sirato
di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; sirato drenante; strato filtrante, ecc.

Strati protettivi - Su_005/Co-013 - Elenco Schede -
Su_005/Co-013/5¢-024  Strato di tenuta con membrane sintetiche
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Strato di tenuta con membrane sintetiche - Su_005/Co-013/Sc-024

Le membrane sinfetiche sono prodotie con resine lermoplastiche o da gomme sintetiche, laminate in fogli e generalmenie prive di armatura.
Le membrane sintefiche si presentano sottoforma di fogli di spessore dimensioni di 1 - 2 mm. La posa in opera, dopo avere predisposfo il
softofondo, pud essere a secco o in aderenza totale mediante adesivi sintetici di fipo specifico. Generalmente lo strafo di lenuta ha il compite
di conferire alla copertura la necessaria impermeabilitd allacqua meteorica secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati della
coperiura che non devono venire a contatto con lacqua, resistendo clle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente
esterno. In alcuni casi o strato pud avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di barriera al vapore (per le coperture rovesce).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie a carico della fenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita nell'ambiente durante la posa, caftiva preparazione del
supperlo, singoli punfi mal definiti fin dalla concezione, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazioni accidentali.

Crigine delle anomalie del supporio:

-difeti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimeni della struttura (ad es:fessurozione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetli dei materiali utilizzati.

Sc-024/Re-022 - Requisito: Resistenza al gelo per sirato di fenuta
con membrane sintetiche

Gli strati di tenuta della copertura non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di
ghiaccio.

Prestazioni: Sotio lazione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalierate le proprie caratteristiche chimico-fisiche,
geometriche, funzionali e di finitura superficiale. | prodotti per coperture devono resistere a cicli di gele e disgelo senza che si manifestino
fessurozioni, covilloture o altri segni di degrado.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle norme specifiche vigenti:

- UNI 8202-1 30/09/8]1 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Generality per le prove;

- UNI 8202-14 30/09/8]1 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della tensione indofta da ritiro termico impedito;

- UNI 8202-15 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dello flessibilia a freddo;

- UNI 8202-17 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della stabilita’ dimensionale o seguite di azione
termica;

- UNI 8629-1 31/01/92 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Caratteristiche prestazionali e loro significativita;

- UNI 8629-2 02/05/92 Membrane per impermeabilizzazione di coperture, Limiti di acceffazione dei tipi BPP per elemento di tenuta;

- UNI 8629-3 02/05/92 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPE per elemento di tenuta;

- UNI 8629-4 31/12/89 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di acceftazione per tipi EPDM e IR per elementi di fenuta;

- UNI 8629-5 02/05/92 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei fipi BPP (con aufoprotezione metallica)
per elemento di tenuta;

- UNI 8629-6 31/12/89 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di acceffazione dei tipi a base di PVC plastificato per
elementi di fenuta;

- UNI 8629-7 02/05/92 Membrane per impermeabilizzazione di coperiure. Limiti di acceftazione dei tipi BOF (con autoprotezione metallica)
per elemento di tenuta;

- UNI 8629-8 02/05/92 Membrane per impermeabilizzazione di coperfure. Limiti di accettazione dei tipi BOF per elemento di tenuta.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugesita superficiale.

Sc-024/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamente degli elementi e relaliva irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

5c-024/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.

Sc-024/An-004 - Deliminazione e scagliatura
Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-024/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di matericle e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

Se-024/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischic di infilirazioni di



Manuale di Manutenzione 69

acqua piovana.

5¢-024/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

Se-024/An-008 - Dislocazione di elementi
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.

Sc-024/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Sc-024/An-010 - Distacco dei risvolti
Fenomeni di distacco dei risvolli verficali perimetrali e dei sormonti delle guaine e relafive infilirazioni di acqua nelle parti sottostanti del
manto,

Sc-024/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

Sc-024/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentucle, rispefto al piano orizzentale di giacitura delle falde) rispetto
alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosita dei materiali, allorea geografica di riferimente. Insufficiente
deflussc delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-024/An-013 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

Sc-024/An-014 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rofiure della membrana.

Sc-024/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rofture della membrana.

Sc-024/An-016 - Infragilimento e porosizazione della membrana
Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticita e rischio di rotiura.

Sc-024/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della coperiura.

Sc-024/An-018 - Patina biclogica
Sirato softile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente naiura biclogica, di colore variabile, per lo pib verde. La potina
biclogica & cosiituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

5c-024/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umiditd e/o gocciolomento localizzalo in prossimita del soffite e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamenio dello strato impermeabilizzanie con rottura della gucina profetfiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Sc-024/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetusta degli elementi o per evenio
esterno (alte temperature, grandine, urli, ecc).

$c-024/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzala dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradafi,

Sc-024/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Sc-024/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldature
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo sirato inferiore e relativo innalzamento
rispetic al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per velusta degli elementi.

Sc-024/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenii e ondulazioni del manto.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-024/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllo della superficie dello strate con attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvie. Conrollare la tenuta
della guaing, se ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punii di discontinuita delle guaina. Centrollo
delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollomenti di giunti e fissaggi.

Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.

Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione intersiiziale , -Impermeadbilita ai liquidi, -Resistenza al gelo per strato di tenuta con
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membrane sintetiche

Anomalie: -Alferazioni superficiali, -Deliminazione e scagliatura, -Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, -
Imbibizione, -Scollamenti ira membrane, sfaldature
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$c-024/In-007 - Rinnovo e sotituzione
Frequenza: 5475 giorni
Rinnovo del manic impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di sircli o secco o mediante colla.

Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.
Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore



Manuale di Manutenzione 71

Scossaline ed elementi verticali - Su_005/Co-014

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei balceni che vanno protette e impermeabilizzate. i
materiali usati sonc lastre di piombo, lamierino zincato, aslalto, ardesia, tegole, marmo, etc.| giunti di dilatazione presenti nelle strutture del
sistema edilizio arrivano sino alla copertura, devono quindi essere protetti dall'infilirazione dell'acqua. i giunti piani si realizzanc con lastre di
piombo o di rame annegata negli strati impermeabili e vanno pesti nei punti di colmo; i giunti montati possono essere posli in un punio
qualunque del tetto e possono essere prolelti in vario medo. | giunii verticali vengono protefli con apposile strutture realizzate in lamierino
zincato e matericli eleslici.

Scossaline ed elementi verticali - Su_005/Co-014 - Elenco Schede -
Su 005/Co-014/5¢-025 Scossaline di copertura degli elementi del tetto
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Scossaline di copertura degli elementi del tetto - Su_005/Co-014/Sc-025

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarits pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difefli della struttura poriante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualilg dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geomeirica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazicne dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva poso, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
~difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancani.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Presenza di macchie con conseguenie variazione della tonalitd dei colori e scomparsa del colore originario.

S¢-025/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

5c-025/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-025/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetli nello posa degli elementi e/o accessori di coperlura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque metecriche.

$c-025/An-005 - Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relaiivo scorrimento.

5¢-025/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la deferminazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto
alla morfologia del tefto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosité dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente
deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-025/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzale interessanti lo spessore degli elementi.

Sc-025/An-008 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umiditd e/o gocciolamento localizzato in prossimité del soffitto e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina proteftiva; roftura o spostamenti degli elementi di copertura;
oslruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

5¢-025/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratierizzata dalla fermazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

$¢-025/An-010 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di coperlura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5¢-025/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
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Ispezicne delle scossaline dopo un fenomeno metereologice eccezionale (pioggia violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) per controllarne la
regolare disposizione. Conirollare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Distacco, -Fessurazioni, microfessurazioni, -Penetrazione e ristagni d'ocqua, -Presenza di
vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-025/In-001 - Risistemazione
Frequenza: Quando occorre

Rimessa in opera di scossaline sollevate o sconnesse.
Ditte Specializzate: LaHoniere-canalista

Sc-025/In-002 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Soslifuzione di parti degradate. Rimozione dell'esistente, rifacimento del supporto e cambiamento della scossalina nella sua totalita
Ditte Specializate: Laftoniere-canalisia

Sc-025/1n-003 - Verifica fissaggio
Frequenza: Quando occorre

Verifica fissaggio delle scossaline metalliche ed eventuale fissaggio. Revisione e rifacimento di saldature, fissaggi e parti difettose.
Ditte Specializzate: Lationiere-canalista
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Corpo d'Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sistemi di chiusura - Su_006

| sistemi di chiusura costituiscono linsieme di fulti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume degli ambienti dai lati e dall'alio;
nen portano altri carichi clire il peso proprio e sono pertate dalle sirutture portanti dell’organismo architettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_006/Re-001 - Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisito: Prolezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non debbone in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.
Prestazioni: | materiali costituenti lo porete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri,
radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono essere
emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante lo combustione i materiali costituenti la
chiusura non devono dar luogo o fumi tossici. E' da evitare inoltre l'usc di prodotti e materiali a base di amiantc.

Livello minimo per la prestazione: Dovrannc essere rispettali i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,7 p.p.m. (0,15 mg/m ™ 3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m ™ 3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m ™ 3).

Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquinamento da amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amianto); -
D.lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE E 90/679/CEE, riguardanti il miglioramenio della sicurezza e della salute dei lavorateri sul luogo di lavoro); -C.M. Sanitd
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi alla modalita di impiego); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tecniche per
la individuazione ed eliminazione del rischio connesso allimpiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedali pubblici e
privati); -UNI 8290-2; -ASHRAE Standord 62 1981 (Norma nazionale americana sulla qualita dellaria ambiente); -NFX 10702 e DIN 50055
(Tossicita dei fumi).

Su_006/Re-002 - Requisito: AHrezzabilita Classe Requisito: Facilitar d'intervento
Le pareti debbono consentire linstallazione di arredi e atfrezzature.

Prestazioni: Le parefi perimetrali devono essere in grade di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire larredabilita e
l'aftrezzabilith anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio disposti in vari punti della superficie delle parefi. E' importante inoltre la
conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passoggio di condufture e/o impianti ove non praticare fori o manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: ! fivelli minimi variano in funzione delle prove effettuaie in laboratorio ¢ in sifo dove vengono riprodoite e
simulote le sollecitazioni originate dalle affrezzature che i diversi tipi di pareli verticali possono subire. Cio anche in base alfle indicazioni dei
fornitori e alle schede tecniche dei materiali.

Normativa: -UN! 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.

Su_006/Re-003 - Requisito: Controllo della condensaziene
interstiziale

Le parefi debbono essere realizzate in modo da evitare la formazicne di condensazione nella propria massa.

Prestazioni: Si valutano affraverso calcoli e prove di laboraicrio in condizioni diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione.
In particolare si prende come riferimento la norma UNI 10350.

Comunque in ogni punio della parete, sia esso inferno o superficiole, la pressione porziole del vapor d'acqua Pv dovra avere valori inferiori alla
pressione di saturazione definita Ps. E' comunque ammesso che allinterno della parete i valori della pressione parziale Pv siano uguali a quelli
di saturazione Ps, dando luoge a fenomeni di condensazione, fermo restando il rispetio dei seguenti limili: o) nel periodo invernale, la massa
d'aequa Qe condensaia, per unite di superficie non dovrd superare lo mossa Qe riferita, nel pericdo esfivo, allesterno per evaporazione; b) la
massa d'acqua Qc condensaia non dovrd superare il volore del 2% delle massa superficiale degli strati di parete interessati al fenomeno con
maggior resistenza termica; c) il fenomeno dovrd verificarsi con temperature superiori a 0°C.

Livello minimo per la prestazione: In seguiic alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso llinterno e fantomeno macchie
localizzate sul rivestimento esterno. In ogni caso i livelli minimi variano in funzione dello stato fisico delle pareti perimetrali e delle
caratteristiche fermiche.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNITS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISC 13790.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_006/Re-004 - Requisito: Conirollo della condensozione
superficiale

Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

Prestazioni: La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovra risultare
maggiore dei valori di temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidits relativa e di
temperatura dell'aria interna di progefio per il locale preso in esame.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerafi nelle condizioni di progetio, con temperatura dellaria interna di valore Ti=20°C ed
umiditd relativa interna di velore U.R. <= 70%, lo temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in
considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNITS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISC 137%0.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_006/Re-005 - Requisito: Conirollo dell'inerzia termica Classe Requisito: Termici ed igrolermici
Contribuisce, con laccumulo di calere, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia pit elevata pud evitare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamenio ad afienuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'oria e privi
di dispositivi per il recupero del calore.

Prestazioni: In via qualitativa linerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una definita variazione di temperatura. | rivestimenti esterni soHo l'azione dell'energia termica che tende,
in condizioni invernali, ad uscire allesterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a limitare il flusso di tale energia.
Livello minimo per la prestazione: Da tale punio di vista percié non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo
alledificio nel suo complesso.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_006/Re-006 - Requisito: Isclamento acustico Classe Requisito: Acustici

Le pareti debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti dallesterno delledificic. La tipologia dei rumori pud essere del tipo
“gerei’ (se trasmessi tramite l'aria in vibrazione) oppure "dimpatio” (se trasmessi attraverso un solido). Il livello di isolamento richiesto varia in

funzione della fipologia e del tipo di atfivitd svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.

Prestazioni: Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dellisolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimenio

allindice de! potere foncisclante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispefiivamente Jo pofenza acustica
incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall‘aliro lato, Facendo riferimento ai soli valori refativi alla frequenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce 'indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).

In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concarrere allisolamente
acustico standardizzato DnTw dell'intera facciota (L'isolamento acustice standardizzato DnT fra due ambienti e ira un ambiente e ’esterno &
definito dolla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T & il tempo di
riverberazione del locale ricevente mentre To & convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori refativi alla
frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce I'indice di valutazione dell‘isolamento acustico standardizzato, DnTw) in modo che esso
corrisponda a quanto riportato in seguifo.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5:1996;

3. lisolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove;

D2m = L1,2m - L2 & lo differenza di livello;

L1,2m e il livello di pressione sonora esferno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da iraffico se prevalente, o da aliepariante con
incidenza del suono di 45° sulla facciota;

L2 & il fivello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato o partire dai livelli misurati nell’'ombiente ricevente mediante la
seguente formula:

- Sommatoria (i=1; i=n) 107 (Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di oftava. Il numero n & il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n & cingue;

T & il tempo di riverberazione nell’‘ambiente ricevente, in secondi;

TC & il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;

4, il livello di rumere di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 1996:

5. L ASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo siow;

6. L Aeqg: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo le norme UNI EN ISO 140-1;UNI EN ISO 140-

3; UNIEN ISO 140-4;

b. indice dellisolamento acustico standardizzato di facciala (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto o;

c. indici del livello di rumore di calpestic di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolore seconde lo procedura descritta dalla norma UNI EN 1SO
140-1; UNI EN ISO 140-6; UNI EN ISO 140-7; UNI EN iSO 140-8;

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENT! ABITATIVI (art.2)

- categoria A: edifici adibiti o residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilobili;

- categorio C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed atfivitd assimilabili;

- categoria D: edificl adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tuthi i livelli e assimilobili;
- categoria F: edifici adibiti ad aHivita ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad aflivitd commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC!

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; lnw=>58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabeila A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw{*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmax=35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione fra due distinte unitd immobiliari.

D.P.CM. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELLE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Aree particolarmenie protfete)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.
CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)

Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.
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CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di fipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Nofturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IV (Aree di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D*USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D*USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leg [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USQO DEL TERRITORIQ: | (Aree particolarmente protetie)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Noturno(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notturno(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIC: Il (Aree di lipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notfurno(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITCRIQ: IV (Aree di intensa affivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notturno(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITCRIQ: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno{22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Aree parficolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notturno(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: i (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notturno(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: il {Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notturno(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USQO DEL TERRITORIO: IV (Aree di infensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notturno(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notturno(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USQO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00) =70; Notturno(22.00-06.00)=70.,

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soffanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tobella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENT! ABITATIVI (art.2)

- categorio A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad aftivitd scolastiche a tuthi i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifiei adibiti ad attivitd ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad atfivith commerciali o assimilabifi,

TABELLA B - REQUISIT! ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENT] E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC!

CATEGORIA DI CU! ALLA “Tabelio A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A.C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmox=235; L Aeq=35.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmax=235; L Aeg=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabelia A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmax=235; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferili a elementi di separazione tra due distinte unitd immobiliari.

Normativa: -Llegge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998; -D.P.C.M. 1.3.1991; -D.P.CM. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nello esecuzione di opere di edilizia scolastica); -Decreto 29.11.2000; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle cosiruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 8290-2; -UNI
ENISO 140-1; -UNI EN ISO 140-3; -UNI EN ISC 140-4; -UNI EN ISO 140-6; -UNI EN ISO 140-7; -UNi EN ISO 140-8; -UNI EN ISO 717-1.

Su_006/Re-007 - Requisito: Isclamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Le pareti perimelrali verticali dovranno resistere ol passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Prestazioni: Le prestazioni relative allisolamento termico di una parete sono valutabili:

- affraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenende conto delle grandezze riportate nella UNI 7357;

- attraverso prove di loboratorio;

- aitraverso mefodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termcflussimetri e prove di tenuta all'aria).
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Inclire le prestazioni relative allisolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione ki per ponti fermici o punti singolari che essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle
dispersioni, futtavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dellintero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNITS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.

Su_006/Re-008 - Requisite: Permeabilita allaria Classe Requisito: Termici ed igrofermici
Le pareti debbono controllare il passaggio dellaria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione aftraverso delle
aperiure.

Prestazioni: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilité ailaria del campione soffoposte a prova
riferito allintera area, e la permeabilité allaria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In parficolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | ivelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeability all’aria di riferimente o 100 Pa
misuratg in m ™ 3/hm * 2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -C.M. LLPP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atfe a rappresentare le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Su_006/Re-009 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Visivi
Le pareli debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difeffi, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da
caralteri che possano rendere difficile la letiura formale.

Prestazioni: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollafure
superficiali, ecc.. Le fonalits dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare evenluali tracce di ripresa di colore e/o comunque di
ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: | fivelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarifa; lassenza di difetti
superficiali; lomogeneitd di colore; lomogeneitd di brillantezza; lomogeneitd di insudiciomento, ecc..

Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAic

_ Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici continui.

Su_006/Re-010 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregozioni e mutamenti di aspefto a causa dellazione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: | materiali coslituenti i rivestimenti delle pareti non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di
agenti chimici presenti negli ambienti. | materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti a base
di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del foro impiege. Per i rivestimenti in prossimifa di
apparecchi sanitari, lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza olle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della
classificazione UPEC per i rivestimenti da pavimentazione.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 10820; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNI
Progetio di norma EQ9.10.648.0; -ICITE UEAfc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAfc - Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento
softili.

Su_006/Re-011 - Requisito: Resistenza agli attacchi biclogici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Prestazioni: | moteriali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di ogenli biologici come funghi, larve
di insetfo, muffe, radici, micrerganismi in genere, ecc.. In ogni caso non devono deteriorarsi sotio l'aftacco dei suddetti agenti biologici e
resistere allattacco di eventuali roditori consentendo un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli affacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodofii utilizzati,
delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione o umidificazicne e del tipo di agente biclogice.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENT! BIOLOGICI PER CLASSI D! RISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, ol coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione o umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non o contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)}funghi: U; b)*inseHi: U; c)termiti: L; d)erganismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: o contotfo con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizic: permanente;

Distribuzione degli agenti biolegici: a)funghi: U; b)*insetti: U; cltermiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descriziene dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: ajfunghi: U; b)*insetti: U; cltermiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere nen significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8652/3; -UNI 8789, -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNi 8976;
-UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNIEN T13; -UNI FA214; -UNIEN 117; -UNIEN 118; -UNFEN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD
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1001.

Su_006/Re-012 - Requisito: Resistenza agli urli Classe Requisito: Di stabilita
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urli (definiti dallenergia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggelti
scagliati, @ molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere lo stabilita della parete, né provocare il distacco di
elementi o frammenti pericolosi o carico degli utenti.

Prestazioni: Le parefi non devonc manifestare segni di deterioramenio e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (finteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di materiale, se soffoposte alle azioni di urti sulla foccio esterna e su quello
interna.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti perimeirali deveno resistere all'azione di urti sulla faccio esterna ed interna, prodofi secondo le
modalitd riportate di seguito che corrispondone a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urfo con corpe duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urfe applicata (I = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urte applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per lu faccia esterna, olfre il pianc ferra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al pianc terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO 7892.

Su_006/Re-013 - Requisito: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisito: Di stabilita
Le pareli debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quodri, insegne, ecc.) o alfri di maggiore entita
(mensole, arredi, ecc.)

Prestazioni: Le pareti e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire lo stabilits ed evitare pericoli o carico dellutenza per
lazione di carichi sospesi. Inclire devono essere assicurate tute le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di
rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di gorontire lo stabilita sotto fazione di carichi sospesi, in parficolare se
softoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una menscla;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetio della trazione eseguita perpendicolare afla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a velori di 400 N.

Normativa: -UNI §290-2; -UNI 8326, -UNI 10879.

Su_006/Re-014 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
| materiali costituenti le pareti sottoposti allazione del fuoco non devonc subire trasformazioni chimico-fisiche.

Prestazioni: Gli elementi strutturali delle pareti devono presenfare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione
del carico d'incendio, secondo le modalita specificate nella C.M. delllnternc 14.9.1961 n.91. Le pareti di aree o rischio specifico interessante
ledificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendiia, ecc.) dovrannoe inclire rispettare le specifiche
disposizioni normative vigenti per tali attivitd.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di
seguito, espressa in termini di tempo entro i quali essi conservano stabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REl (min): 60;

Altezza antincendic (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza anfincendio (m): oltre 80 - Classe REI {min): 120.

Normativa: -D.M. 30.11.7983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Caleolo del carico
d'incendio per locali aventi strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza anfincendio per gli edifici di civile abitazione); -
D.M. 26.8.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.21 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI T0820; -UNI EN 1634-1; -EN
1363-1; -EN 1363-2; -C.N.R.37/1973; -ISO 834; -ISO 1182; -prEN ISO 13943.

Su_006/Re-015 - Requisito: Resistenza al gelo Classe Requisito: Protezione dogli agenti chimici ed organici
Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Prestazioni: Le pareti perimetrali e gli elementi costitventi dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte o
sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo. In particolare allinsorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiole impiegato. La resistenzo al gelo viene determinata secondo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti da getii effettuati in cantiere, confenzionaic in laboratorio o ricavato da calcestruzzo
gid indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del
modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Normativa: -UN! 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UN! 7549/10; -UNI 7959; -UNIi 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI
8942/1; -UNI 8942/2; -UNI 8942/3; -UNI 8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI EN 202; -UNI EN 1328; -CNR BU 89; -ISO/DIS 484¢; -
M.U. UNICHIM 248; -ICITE UEAIC - Direttive comuni - Facciaie leggere; -ICITE UEAIc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAKc -

Direftive comuni - Sistemi di isolamento esterno con intonaco sofiile su isclante.

Su_006/Re-016 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Le pareti debbono resistere ofle ozioni e depressioni del vento fale do non compromettere lo stabilita e lo funzionalits degli strati che le
costituiscono.

Prestazioni: Le pareti perimetrali devono essere idonee a resistere allazione del vento in modo da assicurare durata e funzionalitd nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del vento da considerare & quella prevista dal D.M. 12.2.1982 e dalla norma CNR B.U.
117 (che dividono convenzionalmente il lerritorio italiano in quattro zone), tenendo conto dellaitezza delledificio, della forma della parete e
del tipo di espesizione.
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Livello minimo per la prestazione: 1 livelli minimi variono in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di
pressione in condizioni di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895.
Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative o “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi”); -D.M. 16.1.1996; -C.M. LLPP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il
collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e oi criteri generali per lo verifica di sicurezza delle costruzioni); <UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNIEN 77; -CNR B.U. 117; -1ISO
7895.

Su_006/Re-017 - Requisito: Resistenza all'acquo Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti le pareti, a contattc con lacqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei fimiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre
non deve raggiungere i maleriali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo per la prestazione: In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti
nellordine dei 4 - 5 mm rispetio al piano di riferimento della parete.

Normativa: -UN! 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14; -UNI 8307; -UNI 8743; -UNI 8981-6; -UNI ISO 175; -ICITE UEAfc.

Su_006/Re-018 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Le pareli debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotfure, o deformazioni rilevanti, causate dallazione di possibili
sollecitazioni.

Prestazioni: Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dellazione di sollecitazioni meccaniche che possonc in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per lo sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano e seguenti azioni: carichi dovuti af peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti
perimetrali si imanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Normatfiva: -Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomeraio cementizio armato normale e precompresso ed a
struttura metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Prowedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975
(Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle
norme tecniche relative ai “Criferi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M. 27.7.1985 (Norme
tecniche per f'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme
tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
murafura e per il loro consclidamento); -Capifolato Speciale - Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge
5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel colloudo delle costruzioni con strutiure prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in
merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con
strutiure prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M.
LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971 n.10886. Istruzioni relative ai conirolli sul conglomerato cementizio adoperafo per le sirutture in
cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni); -C.M. LLPP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica); ~-C.M. LL.PP. 31.70.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui ol decreto ministeriole 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -
CNR B.U. 107; -CNRB.U. 117; -CNRB.U. 118; -CNR UNI 10071, -CNR UNI 10022.

Su_006/Re-020 - Requisito: Tenuta all'acqua Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La skalificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo do impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni
provocando macchie di umidita e/o aliro ai rivestimenti interni.

Prestazioni: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto fra lo permeabilita allaria del campione soffoposto a prova
riferito allinfera areq, e la permeabilitd allaria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alfe norme UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestozione: | livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilitd all'aria di riferimento a 100 Pa
misurata in m ™ 3/hm * 2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207, -UNI EN 12208; -UNIEN 12210.

Sistemi di chiusura - Su_006 - Elenco Componenti -
Su_006/Co-015  Pareti esterne

Pareti esterne - Su_006/Co-015

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sisiema edilizio stesso rispetto
all'esternc,

Pareti esterne - Su_006/Co-015 - Elenco Schede -

Su_006/Co-015/5¢-026  Muratura in pietra di cava non intonacata
Su_006/Co-015/5¢-027  Muratura in mattoni



Manuale di Manutenzione 80

Muratura in pietra di cava non intonacata - Su_006/Co-015/5¢-026

Muralura realizzata con pietre di cava grossolanamente lavorato, disposte in opera con strati regolari.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie sulle superfici:

-combinazione dell'azione dell'aria, dellacqua e dei sali contenuti nella piefra;

-desquamazione provocala sia dal gelo, sia per l'idratazione di alcuni sali presenti sotte lo sirato superficiale;

-alvecli che sono il risultato di vari fattori: un trasferimento di sali versi la superficie della pieira; l'umidita che comporta un infragilimento della
superficie; |'azione combinaia di batteri, funghi ed erosione eclica che porta alla formazione di alveali irregolari;

-la disgregazione sabbiosa appare frequentemente dopo una desquomazione; & dovuta a una dissoluzione del legante strutturale della pietra,
comportante una disgregazione della grana della stessa pietra;

-patina nera provocata da deposilti di polvere atiaceati alla superficie.

Origini delle anomalie strutturali o meccaniche:

- cedimentj differenziali delle fondazioni;

- sovraccarichi puntuali;

-movimenti delle strutture interne agli edifici;

-vibrazioni causate dalla circolazione automobilistica, ferroviaria o della presenza di cantieri;
-variazioni brusche di temperatura.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Alveclizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesia con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli seno spesso inferconnessi e hanno
distribuzione non uniforme, Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profonditd con andamento a diverticoli si
pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-026/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-026/An-003 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-026/An-004 - Deposito superficiale
Accumule di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderenie alla superficie del
rivestimento.

Sc-026/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

5¢-026/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmenie di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto.
Nel casc di efflorescenze saline, a cristallizzazione pud talvolta avvenire cllinterno del materiale provocando spesso il disiacco delle parti piv
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-026/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalle superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando scno nole le cause di degrado, possono essere
ulilizzati anche termini come erosione per cbrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche
e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

5¢c-026/An-008 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesia con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strali superficiali subparalleli fra loro, generalmente
causata dagli effetti del gelo.

Sc-026/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortegenale ¢ parallele all'armatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

5c-026/An-010 - Macchie e graffiti

ImbraHamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e peneirare nel materiale.

Sc-026/An-011 - Mancanza
Cadutc e perdita di parti del materiale del manufatio.

Sc-026/An-012 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umiditd dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-026/An-013 - Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinafi, | fori hanne forma tendenzialmente
cilindrica con diamelre massimo di pochi millimefri,
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Sc-026/An-014 - Polverizzazione

Deccesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali soffo forma di polvere o granuli.

5c-026/An-015 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-026/An-016 - Rigenfiamento

Variazione della sagoma che interessa |'intero spessore del materiale e che si manifesta sopraftutic in elemenii lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-026/Cn-001 - Controllo della superficie
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Esame delle zone accessibili della facciata. Sorveglianze dello slato dei giunti, dellusura dei basamenti e delle cornici o angoli, dello straio
superficiale di carbonali.

Requisiti da verificare: -Regolarit deile finiture, -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza agli attacchi biclogici, -Resistenza allacqua
Anomalie: -Crosta, -Depositc superficiale, -Disgregazione, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione

Ditte Specializate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-026/In-001 - Pulizia facciata
Frequenza: Quando occorre

Pulizia della facciata. Ripresa puntuale dei giunti
Ditte Specializate: Muratore

Sc-026/1n-002 - Riparazione modanatura
Frequenza: Quando cccorre

Riparazicne con malta di calce, e con l'aivto di chiodi e fili di oitone, degli elementi di modanatura rofii.
Ditte Specializzate: Muraiore

Sc-026/In-003 - Sostituzione di blocchi
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione degli elementi tolalmente usurali o distrutti con blocchi di pietra identici.
Ditte Specializzate: Muratore

Sc-026/In-004 - Sostituzione di muri
Frequenza: Quando occorre

La sostiluzione di muri portanti non & da prendere in considerazione, se non nel caso di grave danneggiomento. Rifacimento di muro
esistenle.
Ditte Specializzate: Muraiore
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Muratura in mattoni - Su_006/Co-015/5¢-027

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi successivi e collegati mediante strati orizzoniali di malia.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cafliva qualité dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei blocchi;

-giunti insufficientemente riempiti di malta o ricorso a malia di bassa qualite;

-vibrazioni;

-umiditd, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro delle murature o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello
delle fondazioni);

fessurazione orizzontale in corrispondenza del solcio, dovuta all'elasticita del solaio che si infletie per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovule in genere a cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilalazioni termiche dei materiali e delle muralure che si manifesiano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperiure e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenza a un cambiamento della natura dei materiali, se non & stata prevista inizialmente una
protezione speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-lacqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarita aftraverse le fondazioni e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esterne non profefte o proteite non a sufficienza;

-condensa sulle pareli fredde;

-le fubazioni d'acqua in funzionamenio o fuori servizio, con perdile accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenza di solfati);
-la presenza d'acqua;

il grado di coliura;

-linquinamento aimosferico (presenze di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verlicalita nelle murature:

-errore di esecuzione dovuto o una messa in opera mal eseguita;

-inclinazione voloniariamente eseguita per compensare la riduzione progressiva di spessere del muro verso l'alto;
-eccenlricitd dei carichi frasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti irasversali e di controventamenti;

-instabilita del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazicne di cavité di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso inferconnessi e hanno
disiribuzione non uniforme. Nel caso parlicolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a divericoli si
pud usare il termine alveclizzazione a cariatura.

S¢-027/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

5¢-027/An-003 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

5¢-027/An-004 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo aimosferico o di allri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

S¢-027/An-005 - Disgregazione

Decoesione caralterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

5¢-027/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sosianze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristalline o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto.
Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvelta avvenire allintemno del materiale provecando spesso il distacco delle parti pit
superficiali: il fenomenc prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

S5c-027/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sonc note le cause di degrado, possono essere
ulilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), ercsione per corresicne {cause chimiche
e biologiche), erosione per usura (cause antropiche),
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Sc-027/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rofture singole, ramificate, ortogonale o parallele allarmatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

$c-027/An-009 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grade di aderire e peneirare nel materiale.

5¢-027/An-010 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

5¢-027/An-011 - Patina biologica
Strato softile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente nalura biologica, di colore variabile, per lo pid verde. La patina
biologica & coslituita prevalentemenie da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio,

5c-027/An-012 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovuie all'assorbimento di acqua.

Sc-027/An-013 - Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta atiraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. | fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

Sc-027/An-014 - Polverizzazione
Decoesicne che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

$c-027/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegelazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-027/An-016 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del matericle e che si manifesta sopratiutto in elementi lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializato

Sc-027/Cn-001 - Controllo della superficie
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione visiva dello staic delle superfici degli elementi strutturali in mattoni individuando la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillaiure.

Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture

Anomalie: -Decolcrazione, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Patine biologica, -Polverizzazione

Ditte Specializate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-027/In-001 - Pulitura
Frequenza: Quando occorre

Pulitura della facciata sotto pressione, poi spazzolatura.
Ditte Specializzate: Muratore

S¢-027/In-002 - Ripresa corsi

Frequenza: Quando occorre

Ripresa puniuale dei corsi di malta ed eventuale listellatura,
Ditte Specializzate: Muraiore

Sc-027/In-003 - Sostituzione di mattoni

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione dei matieni rofti © mancanli. Rifacimento totale dei giunti.
Ditte Specializzate: Muratore

Sc-027/In-004 - Sostituzione di muri

Frequenza: Quando occorre

La sostiuzione di muri portanti non & da prendere in considerazione, se non nel caso di grave danneggiamento. Rifacimento di muro
esistente.
Ditte Specializzate: Muratere
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Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sistemazioni esterne - Su_007

Le sistemazioni esferne costituiscono, da una parte linsieme degli elementi tecnici avenli la funzione di dividere e conformare gli spazi esterni
connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale e rampe esterne, ecc.) e dallaltro tutti guegli elementi che
caralterizzano |'ambiente circostante (strade, parcheggi, aree a verde, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_007/Re-002 - Requisito: Protezione dalle cadute Classe Requisito: Di stabilite
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni di sicurezzo contro la caduta di cose e persone nel vuoto
nel rispetic delle norme sulla sicurezza.

Prestazioni: Gli elementi di proiezione e di separazione come logge, balconi, passarelle, ecc. devonc essere idonei ad assicurare le condizioni
di sicurezza contro lo caduta nel vuoto di cose e persone, nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: in particolare gli elementi di profezione esterna prospicienti dislivelli superiori a T m devono avere altezza
dal piano pedonabile non inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di parapefti con alla base un gradine
che permetta I'appoggio del piede, laltezza del parapetic al di sopra del gradine non deve essere inferiore a 90 cm. Per i parapetti o ringhiere
realizzati con dei vuoti questi non devono permettere lattraversabilitd di una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di
almeno 10 cm di oltezza.

Normativa: -Legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384; -D.P.R. 13.8.1998 n.418; -D.M. 18.12.1975; -D.M. 2.7.1981; -D.M.
16.5.1987 n.246; -D.M. 14.6.1989 n.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 30.11.1993; -D.M. 16.7.1996; -D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs.
14.8.1996 n.494; -UNI 353/1; -UNI 7310; -UNI 7744; -UNI 8199; -UNI 8272/11; -UNI 8686/5; -UNI HD 1000; -UN] 10803; -UNI 10804;
-UNI'10810; -UNI'10811; -UNI 10812; -UNI 10949.

Su_007/Re-003 - Requisito: Resistenza a manovre false e violente Classe Requisito: Sicurezza duso
L'attifudine o contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni softo lazione di sollecitazioni derivanti da manovre false e violente.
Prestazioni: Scto l'azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre errate e/o violente, i cancelli e barriere, compresi gli eventuali dispositivi
complementari di movimentazione, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali, non evidenziando
rotture, deterioramenti o deformazioni permanenti.

Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi e prove effettuate seconde la norma UNI 8612,

Normativa: -D.Lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento delia sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); -UNI
7961; -UNI 8290-2; -UNI 8612; -CNR-UNI 10011; -CNR 10022; -CEl 61-1; -CEl 64-8.

Su_007/Re-004 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed orgenici
| maieriali di rivestimento degli elementi costituenti le aftrezzature esterne come balconi, logge e passerelle non devono subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspeffo a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: | materiali utilizzati per i rivestimenti degli elementi di protezione esterna e di separazione esterna devono conservare soffo l'azione
degli agenti chimici, normalmente presenti nellaria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, inalterate le caratterisliche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: | materiali, per i rivestimenti da pavimeniazione, devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso
comune corrispondente a quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inolire le membrane a base elastomerica per
limpermeabilizzazione di balconi e logge non devono deteriorarsi soto I'azione di una concentrazione di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti
metalliche, nel caso di esposizione diretta in atmosfera aggressiva, devono essere profette con vernici con resistenza alla corrosione in nebbic
salina per almeno 1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in alire atmosfere.

Normativa: -UN! 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 8298/4; -UN! 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398; -
UNI 9399; -UNI Progetto di norma £09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 121; -UNI EN 122; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI
EN T77; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE

UEAIc _ Direttive comuni _ Infonaci plastici; -ICITE UEAfc _ Direftive comuni _ Rivestimenti di pavimento soffili.

Su_007/Re-006 - Requisito: Resistenza all'usura Classe Requisito: Durabilité tecnologica
I materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne come balconi, logge e passerelle dovranno presentare caratteristiche di resistenza
allusura.

Prestazioni: In particolare materiali di rivestimento come balconi, logge e passerelle dovrannc resistere nel tempo alle azioni dovute al traffico
pedonale e di sedie a rotelle, piv in particolare alle obrasioni, o perdite di materiole, a depositi, macchie, ecc. non eliminabili con i normali
sistemi di manutenzione.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza allusura deve essere corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC per i rivestimenti
di estradosso di balconi e logge od uso individuale mentre per l'uso colleltivo deve corrispondere alla classe U3.

Normativa: UNI 5956, -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15; -UNI 8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI
8942/4; -UNI 9185; -UNI EN 101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNIEN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN
178; -UNIEN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNJ EN 188; -ICITE UEAfc Diretlive comuni per [Agrément tecnico delle
pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAlc Direttive comuni per [Agrément tecnico delle pavimentazioni softili; -ICITE UEAtc Direltive comuni per
IAgrément tecnico delle pavimentazioni tessili.

Su_007/Re-007 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, logge e passarelle devono contrastare in modo efficace le manifestazione di eventuali rofture, o
deformazioni rilevanti, causate dallazione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni: Gli elementi di profezione e di separazione come logge, balconi, passarelle, ecc. devono essere idonei a confrastare
efficacemente il prodursi di rotiure o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la
funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A fal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e
di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestomenti e deformazioni di strutture portanti. Eventuali cedimenti e
deformazioni devono essere compensati da sistemi di giunzione e connessione.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizioni esterne orizzontall, verticali e inclinote per assolvere alla



Manuale di Manutenzione 85

funzione strutturale, le caratteristiche devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti e, in modo particolare per gli
elementi di separazione e protezione esterna devono resistere ad una spinta orizzontale sul corrimanc pari a 1,2 kN/m ger i parapetti di edifici
pubblici, & 0,80 kN/m per quelli destinati a edifici privati,

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",

Sistemazioni esterne - Su_007 - Elenco Componenti -
Su_007/Co-016  Elementi di chiusura

Elementi di chiusura - Su_007/Co-016

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetio
all'esterno,

Elementi di chiusura - Su_007/Co-016 - Elenco Schede -
Su_007/Co-016/5¢-028 Cancelli e barriere
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Cancelli e barriere - Su_007/Co-016/5c-028

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi.

Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono
un'indicazione di divieto di accesso o di fransito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elemenii costituenti tradizionali possono essere in
genere in ferro, legno, malerie plastiche, ecc.; la sirutturc portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un buon
funzionamento degli crgani di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del cemando di aperiura-
chiusura.

Sc-028/Re-009 - Requisito: Sicurezza contro gli inforiuni di cancelli e
barriere

| cancelli e le barriere devono essere realizzali con materiali e modalita di proiezione atfi @ prevenire infortuni e/o incidenti a cose e persone.
Prestazioni: | cancelli e le barriere e i dispositivi di movimentazione devono assicurare il perfeto funzionamento, in particolare nelle fasi di
movimenlazione, e garantire i criteri minimi di sicurezza.

Livelle minimo per la prestazione: - Le superfici delle ante non devono presentare sporgenze fino ad una alfezza di 2 m (sono ammesse
sporgenze sino a 3 mm purché con bordi smussati e arrotondati).

- Per cancelli realizzali in ambiti industriali sono follerate sporgenze sino o 10 mm.

- Per gli elementi dotali di moto relativo deve essere realizzato un franco <= di 15 mm.

- Nella parie corrispondente alla posizione di chiusura va lasciato un franco meccanico di almenc 50 mm fra il cancello e il battente fisso.

- Per cancelli con elementi verticali si deve provwedere ad applicare una protezione adeguata cosfituita da refi, griglie o lomiere traforate con
aperture che non permettano il passaggio di uno sfera di diomelro di 25 mm, se la distonza dogli organi mobili & >= o 0,3 m, e di una sfera
del diamelro di 12 mm, se lo distanza dagli organi mobili & < di 0,3 m. | fili delle reti devono avere una sezione non < di 2,5 mm2, nel caso
di lamiere fraforate queste devono avere uno spessore non < di 1,2 mm.

- Il franco esistente fra il cancelio e il pavimento non deve essere > 30 mm.

- Per cancelli battenti a due anfe, questi devono avere uno spozio di almeno 50 mm tra Je due ante e ricoperto con profilo in gomma paraurto-
deformante di sicurezza sul frontale di chiusura, per affutire l'eventuale urto di un ostacolo.

- La velocity di traslazione e di quella periferica tangenziale delle ante girevoli deve risuliare <= a 12m/min; menire quella di discesa, per
anfe scorrevoli verticalmente, <= 8m/min.

- Gli elementi delle ante, che possonc trovarsi a contatto durante fra loro o con altri ostacoli durante le movimentazioni, devono essere protetti
contro i pericoli di schiacciamento e convogliamento delle persone per tuta la loro estensione con limitazione di 2 m per laltezza ed una
tolleranza da 0 a 30 mm per la parte infericre e 100 mm per la parte superiore.

- Per cancelli a baitente con larghezzo della singola anta <= 1,8 m & richiesta lo presenza di una fotocellula sul filo esterno dei montanti
laterali, integrata da un controllo di coppia incorporato nell'azionamento, tale da flimitare la forza trasmessa dal cancello in caso di uro con un
ostacolo di valore di 150 N (15 kg) misurati sullestremitd dellanta corrispondente allo spigole di chiusura.

- Per cancelli o baitente con larghezza della singola anta >= 1,8 m & richiesta lapplicazione di due fotocellule, una esterna ed una inferna
alla via di corsa, per la delimitazione deflarea interessata olle movimentazioni.

- Per cancelli scorrevoli con <= 300 kg & richiesta la presenza di una foiocellula sulla parte esterna alla via di corsa, infegrate da un controflo
di coppia incorporate nellazionamento. Nel caso non sio possibile lutilizzo del limitatore di coppia vo oggiunta una protezione afternativa
come la costola sensibile da applicare sulla parte fissa di chiusura ed eventualmente di apertura od altra protezione di uguale efficacia.

- Per cancelli scorrevoli con massa > di 300 kg vonno predisposte 2 fotocellule di cui una interna ed una esterna alla via di corsa. Occorre
comungque applicare costole sensibili in corrispondenza dei montanti fissi di chiusura, ed eventualmente di aperfura, quando vi pud essere un
pericolo di convogliomento.

- Le barriere foioelefiriche devono essere costituite da raggi, preferibilmente infrarossi, modulati con frequenza > di 100 Hz e comunque
insensibili o perfurbazioni esterne che ne possono compromettere la funzionalita. Inclire vanno poste ad un'altezza compresa fra 40 e 60 em
dal suolo e ad una distanza massima di 10 cm dalla zona di convogliemento e/o schiacciemento. Nel caso di ante girevoli la distanza
massima di 10 ¢cm va misurata con le anfe aperte.

- Deve essere installato un segnalatore, o luce gialla intermittente, con funzione fuminosa durante il periodo di apertura e chiusura del cancello
e/o barriera.

- E' richiesto un dispositivo di arresto di emergenza da azionare in caso di necessity per farresto del moto.

Classe Requisito: Acuslici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-028/An-001 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguitc ad eccessi di umiditd scave o rigetto degli strali di pittura,

5c-028/An-002 - Bolla

Rigonfiamentc della pellicola causato spesso da eccessiva temperalura.

Sc-028/An-003 - Corrosione
Corrosione degli elementi meiallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetii del materiale.

5¢-028/An-004 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-028/An-005 - Deformazione
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Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

Sc-028/An-006 - Deposito

Accumulo di maleriale e delriti lungo le superici di scorrimento con relative ostacclo alle normali movimentazioni delle parti.

Se-028/An-007 - Difficolta di comando a distanza

Telecomandi difettosi e/o batterie energetiche scariche e/o ceniraline di ricezione difetiose.

S¢-028/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dolla supericie dovuta o processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche
e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

5¢-028/An-009 - Fratturozione

Formazione di soluzioni di continuitd nel materiale con o senza spostamento delle parti.

S¢-028/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umiditd e alla scarsa ventilazione del legno.

5¢-028/An-011 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

S5¢-028/An-012 - Non ortogonalita

La orfogonalita delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica
delle parii.

S¢-028/An-013 - Perdita di materiale

Mancanza di parii e di piccoli elementi in seguito ad eventi iraumatici.

5c-028/An-014 - Scagliatura, screpolatura

Distacco lotale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzieni di continuita,

S¢-028/An-015 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrate per cause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

5c-028/Cn-001 - Controllo automatismi
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoeletiriche e prova sicurezza di arresto del moto di
chiusura, con ripresa o meno del motfo in senso contrario, nel case di infercettamento al passaggio di cose o persone dopo il disimpegno
della fotocellula. Controllo del corretto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in afto,
Controllo del corretto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di necessité per l'arresto del moto. Inolire i disposilivi di
comando motorizzato e manuale devono conirollarsi reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione manuale se risulta inserito ancora
quello motorizzato e viceversa,

Requisiti da verificare: -Sicurezza confro gli infortuni di cancelli e borriere

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficoltd di comando o distanza, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi defla pellicola

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

5¢-028/Cn-002 - Controllo cerniere e guide
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Conirollo del coretto funzionamento di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimeniazioni delle varie parti.
Conircllare assenza di deposili o detrili lungo le guide di scorrimento che ostacolano ed impediscono le normali movimentazieni.

Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e barriere

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficoltd di comando a distanza, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate: Specializzati vari

5¢-028/Cn-003 - Controllo delle superfici
Procedura: Centrollo a vista
Frequenza: 180 giomi

Controllo del livello di finitura e di integritd  degli elementi in visia con ricerca di eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza allusura

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolts di comando o distanza, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate: Specializzati vari

S¢-028/Cn-004 - Centrollo sistemi di apertura e chiusura
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Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Conirollo dei sistemi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di correffa aderenza delle parti fisse con quelle mebili.
Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo del cancello al cessare dellalimentazione del motore. Controllo dell'arresto automatice del
gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dintegrazione con gli automatismi a distanza.
Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e barriere

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficoltd di comando a distanza, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non orfegonalitd, -Perdita di
materiale, -Scolloggi della pellicola

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-028/In-001 - Pulizia sistemi manovra
Frequenza: 30 giomi

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di manovro (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residucsi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

S¢-028/In-002 - Rifacimento protezione
Frequenza: Quando cccorre

Rifacimento delle protezioni e delle coloriture con eliminazione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotii idonei
{anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate: Specializzati veri

Sc-028/In-003 - Sistemazione automatismi a distanza
Frequenza: Quando occorre

Sosfituzione delle batterie di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoeletiriche (proiettori e riceviteri). Sostituzione di parti
ed automalismi usurati e/o difettosi.
Ditte Specializzate: Specializzali vari

S¢-028/In-004 - Sostituzione parti usurate
Frequenza: Quando occorre

Sosfituzione degli elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra usuraii e/o rotti con altri ancloghi e con
uguali caratteristiche.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

Corpo d'Opera — N°1 — - Progetto ACR -
Rifiniture edili — Su_001

Rivestimenti interni — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001

S¢-001/Cn-
001

Intfonaco

Cause possibili delle anomalie: Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di fipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspelto:

-difeHi o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti o una posa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del
supporto, sic ad una assenza di giunti di dilalazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutiure portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supperto, pib
difficilmente a una porositd e a un rigonfiamento del rivestimento.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, roHure,
rigonfiamenti, ecc..)

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomadlie: -Deposito superficiale, -Effforescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti,
-Polverizzazione

Ditte Speciclizzate: Speciclizzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Se-002

5¢-002/Cn-
001

Tinteggiature e decorazioni

Cause possibili delle anomalie: Origini dei difefii di aspetfo:

~umidité;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipe funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuii a una posa scorretta;
-scheggiature generalmenie dovute a posa scorretta o ad uri.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del
supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione,
ritiro, flessione, sollevamento), sia ad un frazionomento delle strutture portanti,
-i sollevamenti sono in genere dovuli a un movimento del supporto, pit
difficilmente a una porositd e a un rigonfiamento del rivestimento.

Controlle; Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rofture,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'unifermita di aspetto cromatico
delle superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Regolarits delle
finiture, -Resistenza agli attacchi biologici

Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazicne, -Deposito superficiale, -Disgregazione, -
Distacco, -Erosione superficiale

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Controllo a vista

360 giomi
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Pavimentazioni interne — Co-002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-003

Pavimento ceramico

Sc-003/Cn-
001

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie di tipo funzicnale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difeHi o errori di scella della piastrellaiura, durezza insufficiente della superficie,
coftura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovule o posa scorretta, con rialzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del
supporio, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamenlo.

Orgini delle anomalie struturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilaiazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle sirutture portanti.
Un'altra causa pud essere ricercata nella posa su un substrato resilienfe nel caso
di pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuli a un movimento del supporto, pit
difficilmente a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piasirelle posate senza sirato di tenuta nel caso di superfici
softoposie a frequenti lavaggi possono causare problemi dlla soletta softostante.
La disconnessione delle piasirelle pud essere causa di infilirazioni e distacchi.

Controllo: Controlle generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.

Verifica dello stalo di conservazione della superficie,

Rilieve delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e
frantumazioni, della planarita generale

Requisifi da verificare: -Regolarita deile finiture, -Resistenza agli agenti aggressivi, -
Resistenza meccanica pavimeniazioni

Anomalie: -Alferazione cromatica, -Deposito superficiale, -Fessurazioni, -Macchie e
graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacco dal supporto

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Controllo a vista

360 giorni

Pareti interne

— Co-003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-004

Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso

5¢c-004/Cn-
001

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie di aspetto:
a. Umidita che pud avere delle cause differenti:

1. risclite capillari attraverso la sirutture dovute at

-una perdila accidentale;

-un difefto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in ambienii scarsamente ventilati dovuta
a:

-un dimensionamento insufficiente delle bocchette di ventilazione;
-ostruzione delle bocchetfte da parte degli occupanti;

-un guasto dellimpianto di ventilazione meccanica.

b.errori di ufilizzo dei prodofti di manuienzione e pulizia.

Crigine di scollamenli e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli infonaci;

-natura del supporic incompatibile con il rivestimento.
Origine delle anomalie relalive ai supporti:
-scollamento degli intonaci;

-umiditd nei supporti in legno.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture,
rigonfiamenti, ecc..)

Requisiti da verificare: -Regolariia delle finiture, -Resistenza agli uri

Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Esfoliazione, -Penelrazione
di umidite

Ditte Specializzate: Muratore

Conrollo a vista

360 giorni
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Opere di ingegneria geotecnica — Su_002

Opere di ingegneria naturalistica — Co-004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-005

Se-005/Cn-
001

Gabbionate

Cause possibili delle anomalie: Origini delle deformazioni meccaniche
significative
- errori di calcolo;
- errori di concezione;
- difetti di fabbricazione.
Crigini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanfi non previsti;
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- lapertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in
prossimila;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sotiosuclo;
-variazione del livello della falda;
-opere in softosuolo non previste.

Controlle: Controlle dello stato

Verificare lo stobilita dei gabbioni controllando che le reli siano efficienti e che
non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.

Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza alla trazione
Anomalie: -Corrosione, -Deposito superficiale , -Difefti di tenuta , -Patina
biologica , -Perdita di materiale , -Rotture

Ditte Specializzate: Giardiniere

lspezione

7 giomi
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Sistema strutturale - Su_003

- Interventi di ripazione strutturale murature - — Co-005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-006

Sc-006/Cn-
001

- Tiranti interni orizzontali e/o verticali in carbonio lenti

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di nalura strutturale e fisica:
- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio (sigillatura difetfosa);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non conirollaii;

- evenli sismici, esplosicni, contatti con mezzi in movimento,

Controllo: Centrollo dello stato

Verificare possibili anomalie nell'elemento sirutturale dovute a cause esterne che
ne meodificano, allerandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

12 giorni

Sc-007

S¢-007/Cn-
oo

- Tiranti intemi verticali in carbonio precompressi

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:
- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsli;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- eventi sismici, esplosioni, confatti con mezzi in movimenio.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare possibili anomalie nellelemento sirutturale dovute a cause esterne che
ne modificanc, alierandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

12 giorni

Sc-008

Sc-008/Cn-
001

Rinforzo supericiale con fibre FRCM nelle strutture

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difefli di natura strutturale e fisica:
- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di monlaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controlladi;

- evenli sismici, esplosioni, contatti con mezzi in movimento.

Controllo: Controlle dello stato

Verificare possibili anomalie nellelemento sirutturale dovute a cause esterne che
ne modificano, alterandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni

Sc-009

5¢-00%/Cn-
001

Incamiciatura con malta tixotropica

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:
- evenluali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di posa (errato protecollo);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllafi;

- evenli sismici, esplosioni, contatti con mezzi in movimento.

Controllo: Controllo delle stato

Verificare possibili ancmalie nell'elemento strutturale dovute a cause esterne che
ne medificano, alterandola, la configurazione originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni
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Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento — Co-006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

S¢-010

Sc-010/Cn-
001

Rinforzo supericiale con fibre FRP nelle murature

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:
- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difefli di moniaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- evenli sismici, esplosioni, contali con mezzi in movimento.

Controllo: Conirollo dello stato

Verificare possibili anomalie nell'elemento sirutturale dovute a cause esterne che
ne modificano, alierandola, la configurazione eoriginaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni

Sc-011

Se-011/Cn-
00

Tiranti interni verticali in acciaio (precompressi o lenti)

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di natura strutiurale e fisica:
- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- evenli sismici, esplosioni, contatti con mezzi in movimento.

Controllo: Controllo dello siato

Verificare possibili anomalie nell'elemento strutiurale dovute a cause esterne che
ne modificano, alterandola, la configurazicne originaria.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni

Solai - Co-007

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-012

Se-012/Cn-
001

Solaio in legno

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei
tiranti, pezzi mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appeggi;

fessurazioni alle estremita o debclezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-l'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la
putredine se & permanente e imporiante;

-il distacco delle lamelle.

Couse dell'umidita:

-una coperjura difettosa;

-una profezione insufficiente;

-la risalita d'ecque a livello degli appoggi;

-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'altacco di insefii:

-il "capricorno” (inseftc della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i
resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca l'alburno del legno e provoca fori rotondi
del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmature;

-il "tarle" attacca tutli i lipi di legno e provoce fori circolari di 2-3 mm di diameiro;
-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambienie umido e al riparo della
luce.

Controllo: Controllo periodico

Conirollo delle parli a vista al fine di ricercare eveniuali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del
conglomerato, deferioramento del legno etc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza agli attacchi biologici

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Penetrazione di umidita, -
Scheggiature

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Ceonirollo a vista

360 giorni
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Strutture in elevazione — Co-008

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-013

Sc-013/Cn-
001

Muratura di mattoni

Cause possibili delle anomalie: Le cause principali sono:

-cafliva qualita dei materiali di base;

-una caltiva messa in opera dei mattoni e dei blocchi;

~giunti insufficientemente riempiti di malta o ricorso a malta di bassa qualita;
-vibrazioni;

-umiditd, cicli di gelo-disgelo;

fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica ¢ a un cedimento a livello delle fondazioni);
fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovute all'elasticita del
solaio che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 457, dovute in genere a
cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilaiazioni termiche dei materiali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle
aperture e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenza a un cambiamenio della natura
dei materiali, se non & stata prevista iniziolmente una protezione speciali in queste
zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-lacqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarita
attraverso le fondazioni e i muri;

-lacqua piovana che inumidisce le murature esterne non proteite o protefte non a
sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le iubazioni d'acqua in funzionamento o fuori servizio, con perdite accideriali.
Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenza di solfali);

-la presenza d'acqua;

il grado di coftura;

-linquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verticalita nelle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in opera mal eseguit;

-inclinazione volontariomente eseguita per compensare la riduzione progressiva di
spessore del muro verso l'alto;

-eccenlricifd dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti Irasversali e di controventamenti;

-instabilita del muro.

Conirollo: Controllo pericdico

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali ancmalie come fessurazioni, cavillatura,
scheggiaiure, scaglionatura, disgregazione, distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle
sigillature.

Requisiti da verificare: -Regolariia delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alveolizzazione, -Crosta, -Distacco, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -
Mancanza, -Patina biologica, -Polverizzazione

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni
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Sc-014

Se-014/Cn-
001

Pilastro in acciaio

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di stabilita o di geomelria:
-errori nel calcolo o nella concezione;

-valulazione errata dei carichi e dei sovraccarichi;

-non desclidarazzazione della struttura portante rispetto ad elementi di
atrezzatura;

-difetti di fabbricazione in officing;

-tipi di accicio non corretti, saldature difettose, non rispetio delle tolleranze di
dilatazione;

-difefti di montaggio (connessioni difettose, stralli assenti, contraventature
insufficiente);

-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegomento ira gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenzo di accesso alla strulura (nel caso di profeziene contro lincendio).

Controllo: Controllo periedico

Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutiurale mefallico con identificazione e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione anfincendio elc.

Ricerca della causa del degrado e controllo della qualita dell'acciaic. Analisi
dellopportunita di ricorrere ad uno specialista.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Erosione superiiciale, -
Pating biologica, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controlle a vista

360 giomni

Se-015

Sc-015/Cn-
001

Trave in accigio

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difeffi di stabilita o di geometria:
-errori nel calcolo o nella concezione;

-valulazicne errata dei carichi e dei sovraccarichi;

-non desclidarazzazione della struttura portante rispetto ad elementi di
aftrezzaturog;

-difetti di fabbricazione in officing;

-tipi di accicio non corretti, saldature difettose, non rispetto delle tolleranze di
dilatazione;

-difetti di montaggic (connessicni difettose, stralli assenti, contraventature
insufficiente);

-appoggi bloceati che impediscone lo dilalazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puniuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difefi di collegamento tra gli elementi.

Orrigine delle anomelie di derivazione chimica:

-assenza di profezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambienie aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (el caso di protezione contro l'incendio).

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato dellelemento strutturale metellico con identificazione e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione profezione antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo della qualita dell'acciaio. Analisi
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialisia.

Requisifi da verificare: -Regolaritd delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacco, -Erosione superficiale,
-Patina biologica, -Presenza di vegelazione

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo ¢ vista

360 giorni
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Strutture in fondazione — Co-009

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-016 | Fondazioni direfte
Cause possibili delle anomalie: Anomalie generclizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una catliva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel ferreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entitd nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un pericdo di
siceild,
Anomalie puniuali o parziali
Possono derivare da una evoluzicne localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nellerrenc;
- l'aperiura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del ferreno;
- un sovraccarico puntuale.
Se:0] 6/55; Controlle: Controllo periodico Conpollogusa | SE0giorm

Le anomalie pit frequenti a carico delle fondazioni si manifestanc generalmente
attraverso  fenomeni visibili a livello delle strutture di  elevazione.Bisogna
controllare periodicamente l'integrita delle pareti e dei pilastri verificando I'assenza
di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventucli smotiamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali.
Effetuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di
manifestazioni a calamita noturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Requisifi da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate: Tecnici di livello supericre
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Impianto idrico e sanitari — Su_004

Impianto di smaltimento liquidi-solidi — Co-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-017

5¢-017/Cn-
001

Tubazicni

Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono
essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Qrigine dei guasli agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi “split’, centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, eic.)
l'origine dei guasti concerne soprafiutio la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

~disfunzioni della regolozione;

-perdite di carico;

-difefti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaio a gasclio, a gos o eletftriche,
bruciatore, elc.):

-pressicne insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione {tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere criginate da;

-una corrosione;

-difeti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere criginate da:
-un errore di concezicne;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-infasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parzicle delle guaine;

-difetti agli organi lerminali.

Origini delle anomalie agli ergani terminali:
-fughe dl livello dei raccordi;

-cafliva regolazione;

-uso scorrefto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difefti di taratura;
-rotiura del circuito.

Controlle: Controllo dello stato

Verificare lo stato degli eventuali dilatetori e giunti elaslici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, lo slabilitd dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.

Verificare inoltre |'assenza di odori sgradevoli e di inflessicni nelle jubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle portata dei fluidi tubazioni, -
Contenimento della portate pozzetti e caditoie

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Controllo a vista

360 giorni

5¢-017/Cn-
002

Controllo: Verifica della manovrabilita valvole

Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evilare che si blocchine

Requisiti da verificare: -Contenimento della porfata dei fluidi fubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetii ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Speciclizzali vari

Controllo

360 giorni

Sc-017/Cn-
003

Controllo: Verifica ienuta

Controllare lintegrita delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra fronchi di lubo.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomadlie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Centrollo a vista

360 giorni
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Sc-018

Sc-018/Cn-
001

Caditoie e pozzetti

Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressicne:
-errori di concezicne o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetii delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi,
serbatoi di accumulo, efe.)

Origine delle anomclie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione lroppo elevata,

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e lintegrita della griglia e della picstra di copertura
dei pozzetii, della base di appoggio e delle parefi laterali.

Requisifi da verificare: -Contenimento della tenuta pozzefii e caditoie, -Pulibilita
pozzetli e caditoie, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura pozzefii e
caditoie, -Resistenza meccanica caditoie e pozzefti

Anomalie: -Catlivi odori, -Difefti ai raccordi o alle connessiconi, -Difetti dei chiusini,
-Sedimentazione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

[spezione

360 giormni

Sc-019

Sc-019/Cn-
001

Canali di gronda e pluviali

Cause possibili delle anomalie: Origine delle anomalie geometriche (irregolarita
pendenze);

-movimenti della strutiura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualité dei materiali;

-pessimi fissoggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio dacqua per
capillaritd;

-calliva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Controllo: Centrolle dello stato

Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metereologice eccezionale (pioggia
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) per controllarne la regolare disposizione.
Conirollare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Controllare la
funzionalitd delle grondaie, delle griglie parafoglie, e di eventuali depolivi di foglie
o osfruzioni in genere che posscno compromettere il corretto deflusso delle
acque.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta canali di gronda e pluviali, -
Regolarity delle finiture conali di gronda e pluviali, -Tenuta del colore canali di
gronda e pluviali

Anomalie: -Alferazione cromatica, -Deposito superficiale, -Difetli di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, -Errori di pendenza, -Fessurazioni,
microfessurazioni, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializzate: Lotoniere-canalista

Controllo a vista

Quando occorre
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Coperture piane e a falde — Su_005
Strutture di copertura — Co-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-020

5¢-020/Cn-
001

Struttura in legno

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcole, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difefti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei
tiranti, pezzi mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

Hfessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno,

Origine delle alterczioni del legno:

-l'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la
pulredine se & permanente e imporianie;

-il distacco delle lamelle.

Cause dellumidita:

-una copertura difeffosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il celmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "capricorne" (insefto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i
resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" {coleottero xylofago) attacca l'alburno del legno e provoca fori rotondi
del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmature;

-l "tarlo" attacca tutli i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diameiro;
-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della
luce.

Controllo: Controlle dello state

Controllo delle parii a vista al fine di ricercare eventuali anomadlie (disgregazioni,
fessurazioni, detericramento del legno, danneggiamenti pezzi metalici nelle
connessioni efc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza agli attacchi biclogici, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Aftacco da insefti xilofagi, -Deformazione, -Disgregazione, -
Fessurazioni, -Infracidamento

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

Quando occorre
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Sc-021

$c-021/Cn-
001

Supporto di copertura in pannelli di legno

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficienle);

-errori di messa in opera (difefti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei
tiranti, pezzi mancanti, elc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli eppoggi;

-fessurazioni alle estremital o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazicni del legno:

-lumidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la
putredine se & permanente e importante;

-il disiacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una prolezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livelle degli appogagi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovule all'attacco di insetti:

-il "capricornc” (insetto della famiglia dei colectteri) attacca pariicolarmente i
resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diameiro e gallerie;

- il "lycius” {coleottero xylofage) attacca l'alburno del legno e provoca fori rotondi
del diametro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmature;

-il Yarlo" cHtacca tuli i lipi di legno e proveca fori circolari di 2-3 mm di diametro;
-le "termiti" mangiano inleramente il legno in ambiente umide e al riparo della
luce.

Controllo: Conirelle dello stato

Controllo delle parii a vista al fine di ricercare eventuali anomalie {disgregazioni,
fessurazioni, detericramento del legno per la presenza di funghi o insetti etc.).
Requisiti da verificare: -Resistenza agli atfacchi biologici, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Attacco da insetti xilofagi, -Disgregazione, -Fessurazioni, -Macchie e
graffii, -Muffa, -Penetrazione di umidita

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

1095 giorni

Sc-022

Se-022/Cn-
001

Orditura secondaria in legno

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei
tiranti, pezzi mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidenlali;

-movimenti agli appoggi;

fessurazioni alle estremitd o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-l'umidita pud causare la decolorazicne se & occasionale ed episodica o la
putredine se & permanente e imporiante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita;

-una coperiura difettosa;

-una profezione insufficiente;

-la risclita d'acqua a livello degli appoggi;

-il colmo non © mal ventilato.

Origini delle alierazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) aftacca particolarmente i
resinosi e causa fori ovali di 5-7 mm di diamelro e gallerie;

- il "lyctus" (coleotero xylofago) attacca l'alburno del legno e provoca fori retondi
del diameiro di 1-2 mm con gallerie piene di tarmaiure;

-il "tarlo" attacca 1utti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;
-le "termiti" mangianc interamente il legno in ambiente umido e al riparo della
luce.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle parti a vista al fine di ricercare evenluali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiomenti pezzi mefialici nelle
connessioni etc,).

Anomalie: -Attacco da insetti xilofagi, -Deformozione, -Disgregazione, -
Fessurazioni, -Infracidamento

Ditte Specializzate: Specializzafi vari

Controllo a vista

Quando occorre
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Manti di copertura — Co-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-023 | Copertura in tegole, coppi in laterizio
Cause possibili delle anomalie: Origine delle anomalie geometriche (irregolarita
pendenze):
-movimenti della struttura;
-difefti negli appeggi;
-difetti della struttura portante.
Origine delle anomalie delle superfici:
-scarsa qualita dei materiali;
-pessimi fissaggi;
-incrosfazione dei ricoprimenti laterali delle fegole.
Origini delle anomalie della tenuta:
-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geomelrica;
-sposlamento di elementi di copertura;
-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per
capillarita;
-caftiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.
Origini delle anemalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;
-rivestimento insufficiente;
-elementi mancanti.
SC_OQB/&;{ Controllo: Controllo a vista Controlle a vista 60 gromi

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni degli elementi.

Controllo delle condizioni generali delle superficie del mante {alterazioni
cromafiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di vegetazione).

Controllo del corretto posizionamento degli elementi soprattutto in corrispondenza
di gronde e pluviali.

Verifica delle zone soggette a ristagno d'ocqua e imbibizioni,

Controllo delle condizioni degli elementi piv esposti agli agenti aimosferici e di
quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla copertura.

Ispezione del tefto dopo un fenomeno metereclogico eccezionale [pioggia
viclenta, vento forte, grandine, tempesia, eic.)

Requisiti da verificare: -Resistenza ol gelo per strafo di tenuta in coppi, -Resistenza
meccanica per strato di tenuta in coppi

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Deformazione, -Difefti di
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assembloggio, -Disgregozione, -
Mancanza elementi, -Penetrazione e ristagni d'ocqua, -Presenza di vegetazione, -
Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Strati protettivi — Co-013

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-024

Sc-024/Cn-
001

Strato di tenuta con membrane sintetiche

Cause possibili delle anomalie: Origine delle anomalie a carico della tenuta:
-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva
umiditd nell'ambiente durante la posa, catfiva preparczione del supporto, singoli
punti mal definiti fin dalla concezione, scelta sbagliata del sistema;

-evenli accidentali: cadute di oggetti, perforazioni accidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difeHi di concezione;

-difefti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Crigini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali ufilizzati.

Controlle: Controllo dello stato

Controllo della superficie dello strate con attenzione in corrispondenza dei canali
di gronda e delle linee di compluvio. Controllare la tenuta della guaing, se
ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botcle, pluviali, in genere, e nei
punti di discontinuité della gucina. Conirollo delle giunzioni, dei risvolti, di

eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.

Verifice dell'assenza di eveniuali anomalie.

Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale , -
Impermeabilita ai liquidi, -Resistenza al gelo per strato di tenuta con membrane
sintefiche

Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deliminazione e scagliotura, -Difefti di
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, -Imbibizione, -
Scollamenti fra membrane, sfaldature

Ditte Specializzate: Specializzaii vari

Controllo a vista

360 giorni
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Scossaline ed elementi verticali — Co-014

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-025

Scossaline di copertura degli elementi del tetto

5¢-025/Cn-
ool

Cause possibili delle anomalie: Crigine delle anomalie geometriche (irregolarita
pendenze):

-movimenti della sirubura;

-difefti negli appoggi;

-difetti della struHura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualila dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spestamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti lalerali che causa passaggio dlacqua per
capillarita;

-caftiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accesscrie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Controllo: Cenircllo dello state

Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) per controllarne la regolare disposizione.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Requisiti da verificare: -Regolaritd delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomadlie: -Alferazioni cromatiche con macchie, -Distacco, -Fessurazioni,
microfessurazioni, -Penetrazione e ristagni d'acqua, -Presenza di vegetazione, -
Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Conirollo a vista

180 giorni




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 17
Sistemi di chiusura — Su_006
Pareti esterne — Co-015
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-026 | Muratura in pietra di cava non intonacata
Cause possibili delle anomalie: Crigini delle anomalie sulle superfici:
-combinazione dell'azione dell'aria, dell'acqua e dei sali contenuti nella pietra;
-desquamazione provecata sia dal gelo, sia per l'idratazione di alcuni sali presenti
sotto lo sirato superficiale;
-alveoli che sono il risultato di vari fattori: un trasferimento di sali versi la
superficie della pietra; l'umidita che comporia un infragilimento della superficie;
I'azione combinata di batteri, funghi ed erosione eclica che pora alla formazione
di alveoli irregolari;
-la disgregazione sabbiosa appare frequentemente dopo unc desquamazione; &
dovuta a une dissoluzione del legante strutturale della pietra, comportante una
disgregazione della grana della stessa pieirq;
-paiina nera provocata da depositi di polvere aftaccati alla superficie.
Origini delle anomalie strutiurali © meccaniche:
- cedimenti differenziali delle fondazioni;
- sovraccarichi puntuali;
-movimenti delle strutiure interne agli edifici;
-vibrazioni causate dalla circclazione automobilistica, ferroviaria o della presenza
di cantieri;
-variazioni brusche di femperatura.

SC_OQé/é:(;]— Controllo: Controllo della superficie Corfrolla visl | 200 lom

Esame delle zone accessibili della facciata. Sorveglianza dello stato dei giunti,
dell'usura dei basamenti e delle cornici o angeli, dello strato superficiale di
carbonati.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli agenti aggressivi, -
Resistenza agli attacchi biologici, -Resistenza allacqua
Anomalie: -Crosta, -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Macchie e graffiti, -
Polverizzazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-027 | Muratura in mattoni

Cause possibili delle anomalie: Le cause principali sono:

-caffiva qualita dei materiali di base;

-una caftiva messa in opera dei mattoni e dei blocchi;

-giunii insufficientemente riempiti di malta o ricorse a malia di bassa qualita;
~vibrazioni;

-umiditay, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verlicale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica ¢ a un cedimento a livello delle fondazioni);
fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticita del
solaio che si infleftte per effetto dei carichi;

fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere o
cedimenti differenziali;

-effefti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle muraiure che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle
aperiure e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispendenza a un cambiamento della natura
dei materiali, se non & stata prevista inizialmente una protezione speciali in queste
zone.

Origine dell'vmidita nelle murature:

-lacqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarita
atiraverso le fondazieni e i muri;

-lacqua piovana che inumidisce le murature esterne non protette o protefte non a
sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori servizio, con perdite accidentali.
Origine dell'efflorescenze sui muri di matoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenza di solfati);

-la presenza d'acqua;

il grado di cotturg;

-linquinamento aimosferico (presenza di zolfo).

Crigine della mancanza di planarits e di verticality nelle murature:

-errore di esecuzione dovulo a una messa in opera mal eseguita;

-inclinazione voloniariamente eseguita per compensare la riduzione progressiva di
spessore del muro verso l'alto;

-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;
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-giunti non riempiti;
-mancanza di collegamenti irasversali e di controventamenti;
-instabilite del mure.

$¢-027/Cn-
001

Controllo: Controllo della superficie

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, cavillatura,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrado della muraiura, dei giunti e delle
sigillature.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Decolorozione, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Patina biologica,
-Polverizzazione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Ispeziene a vista

360 giomi
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Sistemazioni esterne  — Su_007

Elementi di chiusura — Co-016

Controllo dei sistemi di aperfura e chiusure con verifica delle fasi di
movimentazioni e di corretia aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo
dei dispositivi di arresto e/o fermo del cancello al cessare dell'alimentazione del
motore. Conlrollo delfarresto automalico del gruppo di czionamento nelle
posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli
automatismi a distanza.

Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli inforfuni di cancelli e barriere
Ancmalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comando a distanza, -Erosione
superficiale, -Frafturazione, -Non ortogonalité, -Perdita di materiale, -Scollaggi
dello pellicolo

Ditte Specializzate: Specializzati vari

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-028 | Cancelli e barriere

SC"OQB/OCS{ Controllo: Controllo automatismi Controllo a vista 20 glenn!
Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere
fotoeletiriche e prova sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa o
meno del moto in senso conirario, nel caso di interceftamento al possoggio di
cose o persone dopo il disimpegno della fotocellula, Controllo del corretio
funzionamento del dispositivo lampeggianie-iniermittente ad indicazione del
movimenfo in afto. Conirollo del corretto funzienamento del dispositivo di
emergenza da azionare in caso di necessitd per larresto del moto. Inolire i
dispositivi di comando motorizzalo e manuale devono controllarsi reciprocamente
in modo che non sic possibile l'azione manuale se risulta inserito ancora quello
motorizzato e viceversa,
Requisiti da verificare: -Sicurezza confro gli infortuni di cancelli e barriere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficoltd di comande a distonza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalits, -Perdita di materiale, -Scollaggi
della pellicola
Ditte Specializzate: Tecnici di livello supericre

Sc-OQS/éZOnZ- Controllo: Controllo cerniere e guide Controllo a vista S
Controllo del coretto funzionomento di cerniere e guide di scorrimento con
verifica durante le fasi di movimeniazioni delle varie parti. Controllare 'assenza di
depositi o detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolanc ed impediscono le
normali mevimentazioni.
Requisiti da verificare: -Sicurezza coniro gli infortuni di cancelli e barriere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficoltd di comando a distanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non orlogonalita, -Perdite di materiale, -Scolloggi
della pellicola
Ditte Specializzate: Specializzati vari

SC_OQS/C():OH‘?; Controllo: Conirollo delle superfici Coniclloasle | o0 Seml
Conirollo del livello di finitura e di inlegrits degli elementi in vista con ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di
usura.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza alfusura
Ancmalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficaltd di comando o distanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalitd, -Perdita di materiale, -Scollaggi
della pellicolo
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-028/(§:0n‘; Controllo: Conirollo sistemi di aperiura e chiusura Controllo a vista 30 giomni
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Corpo d’Opera — N°1 — - Progetto ACR -
Rifiniture edili —Su_001

Rivestimenti interni — Co-001

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Se-001

5¢-001/In-001

Intonaco

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dellintonaco con lavaggio con acqua o detergente adaito al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

$c-001/In-002

Intervento: Sosiituzione

Sostituzione delle parti usurate o degrodate con loro asportazione, pulizia delle parti soffostanti e
lavaggio del softofondo. Rifacimenio dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a
quello originario; si faccia altenzicne a non alterare l'effetto cromatico delle superfici.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-002

5¢-002/1n-001

Tinteggiature e decorazioni

Intervento: Ritinteggiatura

Ritinteggiatura delle superfici con carleggiatura e sverniciatura, stuccalura dei paramenti, preparazione
del fondo con applicazione di fissativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalita di
tinteggiatura, i prodofti e le altrezzature variano in funzione delle superfici e del tipe di materiale.

Ditte Specializzate: Pittore

Quandc occorre

5c-002/In-002

Intervento: Sostiluzione

Sostituzione degli elemenli decorativi usurafi o roHli con nuovi oppure con riparazione degli stessi
mediante tecniche opportune che non variano l'aspetto geomelrico-cromatico delle superfici in vista.
Aftenzione agli ancoraggi con eventuale sostifuzione e verifica.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Pavimentazioni inteme — Co-002

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-003

Sc-003/In-001

Pavimento ceramico

Intervento: Rifacimento
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo.
Ditte Specializate: Pavimentisto (Ceramiche)

Quando occorre

S¢-003/In-002

Intervento: Rinnovo

Localizzazione e valutazione dell'entita del difetio e sostiluzione parziale o fotale eseguita tramite la
demolizione del pavimento e dello sirato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di
nuove piastrelle.

Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche)

Quando occorre

Pareti interne — Co-003

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-004

5c¢-004/1n-001

Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso

Intervento: Pulizia
Pulizia della parete mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento [cartq, fessuto, ecc..)
Ditte Specializzate: Pitiore

Quando occorre

Sc-004/In-002

Intervento: Riparczione

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con gesso. Grattaiura dei paramenti. Riparazione del
supporto e successiva applicazione di una pitlura o di carta da parati.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre
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Opere di ingegneria geotecnica — Su_002

Opere di ingegneria naturalistica — Co-004

Eliminare tutti i depositi e la vegelazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni.
Ditte Specializzate: Speciclizzati vari

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-005 | Gabbionate
S¢-005/In-001 | Intervento: Pulizia 180 giorni

$c-005/1n-002

Intervento: Sistemazione gabbioni
Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sistema strutturale - Su_003

- Interventi di ripazione strutturale murature - — Co-005

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-006

5¢-006/In-001

- Tiranti interni orizzontali e/o verticali in carbonio lenti

Intervento: Interventi strutlurali

Le riparazicni sugli elementi strutturali si dovranno effettuare in base al tipe di enomalia riscontrata e
successivamente all'analisi delle cause del difetic riscontrato.

Ditte Specializate: Specializzafi vari

Quando occorre

Sc-007

5¢-007/In-001

- Tiranti interni verticali in carbonio precompressi

Intervento: Interventi strutturali

Le riparazioni sugli elementi strutturali si dovranno effeftuare in base al fipe di anomalia risconirata e
successivamenle allanalisi delle cause del difetto risconirato.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-008

5¢-008/1n-001

Rinforzo supericiale con fibre FRCM nelle strutture

Intervento: Interventi sirutturali

Le riparazioni sugli elementi strutturali si dovranno effettuare in base ol lipe di anomalia risconirata e
successivamenie all'analisi delle cause del difetto riscontrato.

Ditte Specializzate; Specializzati vari

Quando occorre

Sc-009

5¢c-009/In-001

Incamiciatura con malta tixotropica

Intervento: Inlerventi strutturali

Le riparazioni sugli elementi sirutturali si dovranno effettuare in base al lipo di anomalia risconirata e
successivamente allanalisi delle cause del difefto riscontrato.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento — Co-006

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-010

5¢-010/In-001

Rinforzo supericiale con fibre FRP nelle murature

Intervento: Interventi strutturali

Le riparazioni sugli elementi sirutturali si dovranno effettuare in base ol lipc di anomalia risconirata e
successivamenle all'analisi delle cause del difetto riscontrato.

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Quando occorre

Se-011

5¢-011/In-001

Tiranti inferni verticali in accigio (precompressi o lenti)

Intervento: Interventi strutturali

Le riparazioni sugli elementi strutturali si dovranno effelfuare in base al tipe di anomalia risconirata e
successivamente all'analisi delle cause del difefto riscontrato.

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Quando occorre
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Solai — Co-007

CCODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-012

Solaio in legno

5¢-012/In-001

Intervento: Inferventi strutturali

Lintervento strutturale pud portare ad un consolidamento con rinforzo o ed un rifacimento di parti
strutturali esistenti in seguito ad un cambiamento architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.
Linlervenio strutturale pud portare al rinforzo dei collegamenli del solaio con la siruttura o dlla
sostituzione di parti usurate o rotte.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Strutture in el

evazione — Co-008

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

5c-013

Muratura di mattoni

5c-013/In-001

Intervento: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessita
accertata. Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di fecnici
accerfato,

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

e secondo del iipo di anomalia
specializzali, delle cause del difetfo

Quando occorre

Sc-014

Pilastro in accigio

S¢-014/In-001

Intervento: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno effetivarsi  secondo necessitd
accertate. Fondamentale & la previa diagnosi, o cura di tecnici
accertato.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

e secondo del tipo di anomalia
specializzafi, delle cause del difetto

Quando occorre

Sc-015

Trave in acciaio

Se-015/In-001

Intervento: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessitd
accerlata. Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di iecnici
accerjato.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

e secondo del tipo di anomalia
specializzafi, delle couse del difetto

Quando occorre

Strutture in fondazione — Co-009

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Se-016

Fondazioni dirette

5¢-016/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesiconi, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accerfamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificali, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare evenivali modificazioni strutturali 1ali da
comprometiere lo stabilita delle sirutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato.
Procedere quindi al consclidamento delle stesse a secondo del fipo di dissesti risconirati.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello supericre

Quando occorre

Impianto idrico e sanitari — Su_004

Impianto di smaltimento liquidi-solidi — Co-010

Pulizia dei pozzelti mediante asportazicne dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializate: Specializzati vari

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-017 | Tubazioni
5¢-017/In-001 | Intervento: Pulizia 180 giomni
Pulizia dei sedimenti formalisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di frasporto dei liquidi.
Ditte Specializate: Idraulico
Sc-018 | Caditoie e pozzetti
Sc-018/In-001 | Intervento: Pulizia 360 giorni
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Sc-019

$c-019/In-001

Canali di gronda e pluviali

Intervento: Pulizia e verifica deflusso

Rimozione dei parafoglie, ol fine di levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.

Linlervento si rende necessario ogni volia che il livelle di incrosiazione lo esige.

Ditte Specidlizate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

5¢-020/In-001

$c-019/In-002 | Intervento: Rimozione dell'esistente 5475 giorni
Rimozione dell'esistente e sostituzione del pluviale nella sua totalité.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Sc-019/In-003 | Intervento: Sostituzioni 2555 giorni
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafeglie e parti della grondaia difettose,
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Coperture piane e a falde —Su_005

Strutture di copertura — Co-011

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-020 | Struttura in legno

Intervento: Interventi strutturali

Riparazione locale di elementi fessurali o spaccati con bulloni passanti, briglie metialiche o morse in
legno.

Sostituzione di elementi di connessione metallici inefficienti o assenti.

Consclidamento o rifacimento puntuale dei collegamenti con la struttura specialmente in corrispondenza
degli appoggi,

Riparazione della siruttura in legno fortemente danneggiata (sostituzione degli elementi distrutti,
esecuzione di rinforzi in legno o in metallo e degli elementi di collegamenti).

Consclidamento della strutiura poco solida o instabile, con l'aiuto ad esempio di una contraventura
longitudinale.

Rinforzo degli elementi con armaiure in fibre di vetro applicate sul legno con fibre sintetiche.,
Consolidamento di una struttura inefficiente con l'aiute di fravetti metallici.

Demolizicne e rifacimento di una struttura in seguito a sostituzione architetionico, di destinazione o dei
sovraccarichi.

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Quando occorre

3¢-020/In-002

Intervento: Pulizio e trattamenti superficiali

Pulizia locale e riparazione della protezione fungicida, insetficida e anfifermiti del legno molto umido che
rischia alterazioni strutiurali.

Rifacimeneto della protezione anfiruggine dei pezzi metallici.

Rifacimento della pitfurazione di protezione del legno.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

5¢-020/In-003

Intervento; Tratiamenli curativi

Trattamento di alierazioni non sirutiurali (alterazione della colorazione) applicando un prodotto di
profezione colorato o degli strati di stabilizzazione.

Trattamento di allerazioni strutturali (putrefazione di origine crittogamica) con essiccamento, protezione,
riparazione o sosfituzione del legno gravemenie degradato.

Trattamento del legno aftaccaic dagli insetti (risanemento delle zone circostanti, sostituzicne del legno
attaccato e trattamenio).

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-021

5¢-021/In-001

Supporto di copertura in pannelli di legno

Intervente: Verifiche e interventi sirutturali

Verifica della solidita e della stabilita del supporto sotic i carichi propri di esercizio e le azioni climatiche.
Se il supporto di copertura & molio umido, evacuare l'acqua contenuta nel legno per essiccamento,
proteggere il legno per impedire che l'acqua penetri di nuovo, riparare, rinforzare o sostituire gli elementi
degradati, proteggere gli elementi rifai con un Irattamento appropriato.

Soslituzione con elementi identici.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando cccorre

Sc-021/In-002

Intervento: Verifiche e tratamenti delle superfici

Verifica dellesistenza, dell'efficacia e della continuits della protezione insefticida, fungicida e anfitermili
del legno.

Traottamento insetticida e fungicida.

Ditte Specializzate: Specializzali vari

Quando occorre
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Sc-022

Sc-022/In-001

Orditura secondaria in legno

Intervento: Interventi strutturali

Riparazione locale di elementi fessurati o spaccati con bulloni passanti, briglie mettaliche o morse in
legne.

Sostituzione di elementi di connessione metallici inefficienti o assenti.

Consolidamenio o rifacimenfo puniuale dei collegamenti con la struttura specialmente in corrispondenza
degli appoggi.

Riparazione dello strutture in legno fortemente danneggiata (sostifuzione degli elementi distrutti,
esecuzione di rinforzi in legno o in metallo e degli elementi di collegamenti).

Consolidamento delle struttura poco solida o instabile, con l'aiuto ad esempio di una contraveniura
longitudinale.

Rinforzo degli elementi con armature in fibre di velro applicate sul legno con fibre sintefiche.
Consclidamento di una struttura inefficiente con l'aiuto di travetti metallici.

Demolizione e rifacimento di una strutiura in seguito a sostituzione architetionico, di destinazione o dei
sovraccarichi.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando cccorre

5¢-022/In-002

Intervento: Pulizia e trattamenii superficiali

Pulizia locale e riparazione della protezione fungicida, insefticide e antitermiti del legno molto umideo che
rischia alterazieni strutturali.

Rifacimeneto della protezione antiruggine dei pezzi metallici.

Rifacimento della pitturazione di prolezione del legno.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

5¢-022/1n-003

Intervento: Trattamenti curativi

Trattamento di alterazioni non strutturali (alierazione della colcrazione) applicando un prodotto di
prolezione colorate o degli strati di stabilizzozione.

Trattamento di alterazioni strutturali (putrefazione di origine crittegamica) con essiccamente, protezione,
riparazione o sostituzione del legno gravemente degradato.

Trattamento del legno attaccato dagli inseti (risanemento delle zone circostanti, sostituzione del legno
ahtaccato e fratamento).

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Manti di copertura — Co-012

Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei defriti di qualsiasi fipo.
Ditte Specializzate: Generico

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-023 | Copertura in tegole, coppi in laterizio
5¢-023/In-001 | Intervento: Controllo tenuta 1095 giorni
Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenula.
Ditte Specializzate: Specializzali vari
$¢-023/In-002 | Intervento: Pulizia 360 giorni

$¢-023/In-003

Intervento: Sostituzione parzicle o tolale degli elementi

Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale degli skrafi softostanti, sostituzione degli elementi.
Riallineamenio e risislemazione della correfta sovrapposizione degli elementi.

Sostituzione di scossaline, converse e griglie parafoglie deteriorate.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Strati protettivi— Co-013

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, medianle inserimenio di
strali a secco o mediante colla. Rifacimento completo del manto medianie rimozione del vecchio manto
se gravemente danneggiato.

Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-024 | Strato di tenuta con membrane sintetiche
$c-024/In-001 | Intervento: Rinnovo e sotifuzione 5475 giorni
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Scossaline ed elementi verticali — Co-014

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-025

5¢-025/1n-001

Scossaline di copertura degli elementi del tetto

Intervento: Risistemazione
Rimessa in opera di scossaline sollevate o sconnesse.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalisia

Quando occorre

5¢-025/1n-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di parti degradate. Rimozione dell'esistente, rifacimento del supporto e cambiamento della
scossalina nella sua totalite

Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-025/1n-003

Intervento: Verifica fissaggio

Verifica fissaggio delle scossaline metalliche ed eventuale fissaggio. Revisione e rifacimento di saldature,
fissaggi e parti difettose.

Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sistemi di chiusura — Su_006

Pareti esterne — Co-015

CCDICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-026

5¢-026/In-001

Muratura in pietra di cava non intonacata

Intervento: Pulizia facciata
Pulizia della facciata. Ripresa puniuale dei giunti
Ditte Specializzate: Muratore

Quandc occorre

5¢-026/In-002

Intervento: Riparazione modanatura
Riparazione con malta di calce, e con laivlo di chiodi e fili di ottone, degli elementi di modanatura rofti.
Ditte Specializzate: Muralore

Quande occorre

Sc-026/1n-003

Intervento: Scstituzione di blocchi
Sostituzione degli elementi totalmente usurati o distrutti con blocchi di pietra identici.
Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

5¢-026/1n-004

Intervento: Sesiituzione di muri

La sostituzione di muri portanti non & da prendere in considerazione, se non nel caso di grave
danneggiamento. Rifacimento di muro esistente.

Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

Sc-027

5¢-027/In-001

Muratura in mattoni

Intervento: Pulitura
Pulitura della focciata sotio pressione, poi spazzolatura.
Ditte Specializzate: Muratore

Quande occorre

$¢-027/In-002

Intervento: Ripresa corsi
Ripresa puntuale dei corsi di malia ed eventuale listellatura,
Ditte Specializzate: Muratore

Quande occorre

S¢-027/In-003

Intervento: Sostifuzione di mattoni
Sostituzione dei mattoni rofti © mancanti. Rifacimento totale dei giunti.
Ditte Specializzate: Muratore

Quande occorre

5¢-027/In-004

Intervento: Sostituzione di muri

La sostituzione di muri portanti non & da prendere in considerazione, se non nel caso di grave
danneggiamento. Rifacimento di muro esistente.

Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre
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Sistemazioni esterne — Su_007

Elementi di chiusura — Co-016

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-028 | Cancelli e barriere
5¢-028/In-001 | Intervento: Pulizia sistemi manovra 30 giorni

Pulizic ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di mancvra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con
prodotti idonei e non residuosi.
Ditte Specializzate: Specializzafi vari

Sc-028/In-002

Intervento: Rifacimento profezione

Rifacimento delle protezioni e delle coloriture con eliminazione dei vecchi sirali, pulizia delle superfici ed
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di maleriale ed alle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-028/In-003

Intervento: Sistemazione automatismi a dislanza

Sostituzione delle batierie di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoeletiriche
{proietiori e ricevilori). Sostituzione di parli ed automatismi usurati e/o difettosi.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

5¢-028/1n-004

Intervento: Sostituzione parti usurate

Sostiluzione degli elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra
usurati e/o rotti con altri analoghi e con uguali caratteristiche.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quandoe occorre
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Classe Requisito

Acustici

Rifiniture edili - Su_001

I rivestimenti dovranno fornire una adeguaia resistenza al passaggio dei rumori.
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanio chiusure in grado di
assicurare un valere di Rw >= 40 dB come da tabella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art.2)

- calegoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- calegoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- calegoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed aftivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad aftivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad aftivita ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad aftivitd commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEl LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A": D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=>58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A*: A,C;

Parameiri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=235; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmax=235; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw="55; L ASmax=35; L Aeq=235.

(%) Valori di Rw riferifi a elemenii di separazione tra due distinte unitd immobiliari.
Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -legge 146.3.1998; -D.P.C.M.
1.3.1991; -D.P.CM. 14.11.1997; -D.P.CM. 5.12.1997; -D.M. 18.12.1975
(Norme tecniche aggiornafe relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici
minimi di funzionalité didattica, edilizic ed urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica; -Decretc 29.11.2000; -C.M. LL.PP.
30.4.1966 n. 1769 (Criteri di valuiazione e collaudo dei requisiti acusfici nelle
cosiruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI
8012; -UNI 8290-2; -UNI EN ISO 140-1; -UNI EN SO 140-3; -UNI EN 1SO
140-4; -UNI EN 1SO 140-6; -UNI EN ISO 140-7; -UNI EN 1SO 140-8; -UNI EN
1SO717-1.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Rivestimenti interni
Sl 6%2 Requisito: Isolamento acustico
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Coperture piane e a falde - Su_005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013

Strati protetfivi

Co-013/Re-
034

Requisito: Resistenza meccanica per strato di protezione

Gli strati di protezione dello copertura devono garantire una resistenza meccanica
rispeic alle condizioni di carico (carichi concentrafi e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilits e la stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanno
considerate le caralteristiche e la densita delio sirato di supporfo che dovranno
essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme:

- UNI 5654 01/10/65 |Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalli colati.
Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperiure. Asfalti colati.
Determinazione del punio di rammollimento con il metodo palla-anello;

- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5655
(oft. 1965). Impermeabilizzozione delle coperiure. Asfalti colati. Determinazione
del punto di rammollimento con il metodo palla- anello;

- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperiure. Asfalti colati.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinafo;

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5656
(oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazicne
dello scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malle asfaltiche.
Caratterisliche e prelievo dei campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5660
(oft. 1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Caratteristiche
e prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte osfaltiche.
Determinazione del punio di rammollimento con il metodo palla-anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornamente n. 1 alla UNI 5661
(ot.  1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte  asfaltiche.
Determinazione del punto di rammollimento con il metodo palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UN| 5662
(ott.  1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte  asfaliiche.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malle asfalfiche.
Determinazione della fragilita (punto di rottura);

- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiomamento n. 1 alla UNI 5663
(ott.  1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malte  asfaltiche.
Determinazione della fragilitd (punto di rotturc).

Normativa: -UNI 5654; -UNI 5655; -UNI 5655 FA 192-87; -UNI 5656; -UNI
5656 FA 193-87; -UNI 5660; -UNI 5660 FA 227-87; -UNI 5661, -UNI 5661 FA
228-87; -UNI 5662; -UNI 5662 FA 229-87; -UNI 5663; -UNI 5663 FA 230-87;
-UNI 8290-2.

Co-011

Strutture di copertura

Co-011/Re-
004

Requisito: Contenimento della regolarila geometrica

La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che
possono comprometftere laspetto e la funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodotii costituenti lo strato
di tenuta con membrane si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI
relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.):
- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Esame
dell'aspetio e della confezione;

UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione.
Determinazione della lunghezza;

UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione.
Determinazione della larghezzq;

UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione.
Determinazione dell'orfometria;

UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione.
Determinazione dello spessore;

UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per impermeabilizzazione.
Determinazione dello spessore;

UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione.
Determinazione della massa areica;
Normmativa: -UNI 8202-2; -UNI 8202-3; -UNI 8202-4; -UNI 8202-5; -UNI
8202-6; -UNI 8202-6 FA 1-89; -UNI §202-7.
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Sistemi di chiusura - Su_006

E' latiitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori impattivi o durto dei
solai.

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un cerlo solaio finito il
requisito di isolamento acusiico dai rumori impattivi o d'urto aftraverso lindice del
livello di rumore di calpestio (Lnw) calcolato di volta in volta in laboraterie. Esiste
un indice sintefico (indice di attenuazione del livello di rumore di calpestio
normalizzato delta Lw) espresso dall'attenuazione offenuta in corrispondenza della
frequenza di 500 Hz.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015 | Pareti esterne

CO‘O]SéRoe(; Requisito: Isolamento acustico
Le pareli debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti
dallesterno delledificio. Lo tipologia dei rumori pud essere del tipo 'oerei’ (se
trasmessi tramite l'aria in vibrazione) oppure "dimpatio” (se trasmessi aftraverso un
solido). |l livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologic e del fipo
di attivita svolta e in funzione della clusse di destinazione d'uso del territorio.
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse scllante chivsure in grado di
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da fabella.
TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI {art.2)
- categoria A: edifici adibifi o residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibili ad alberghi, pensioni ed aftivita assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad aftivitd scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad afivita ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad aftivith commerciali o assimilabili.
TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;
Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=>58; L ASmax=35; | Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A": A,C;
Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;
Parametri: Rw(*}=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmax=235; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;
Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmax=35; L Aeq=235.
(*) Valeri di Rw riferiti a elementi di separazicne tra due distinte unita immobiliari.
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -legge 16.3.1998; -D.P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997; -D.M. 18.12.1975
(Norme tecniche aggiornate relalive alledilizia scolastica, ivi compresi gli indici
minimi di funzionality didcltica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica); -Decreto 29.11.2000; -C.M. LL.PP.
30.4.1966 n.1769 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle
cosiruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI
8290-2; -UNI EN ISO 140-1; -UNI EN ISO 140-3; -UNI EN 1SO 140-4; -UNI
EN ISO 140-6; -UNI EN ISO 140-7; -UNI EN 1SO 140-8; -UNI EN ISO 717-1.

Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENT] CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007 | Solai
Co-007/Re- 5z . < ; :
004 Requisito: Isolamento acustico dai rumeri aerel

E' lattitudine a determinare un isolamento acusfico dai rumori aerei tra due
elementi spaziali sovrapposti.
Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un cerfo solaio finito il
requisito di isolamento acustico dai rumori aerei aftraverso lindice di valutazione
del potere foncisolante calcolato di volta in volia in laboratoric.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

CD'OOY{)ROES' Requisito: Isolamento acustico dai rumori d'urfo
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Classe Requisito

Controllabilita dello stato

Coperture piane e a falde - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014 | Scossaline ed elementi verticali

Co-01 I%R]eé Requisito: Regolarita delle finiture
Le scossaline devono essere realizzati nel rispetto della regolo d'arte ed essere
privi di difefti superficiali,

Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono essere
tagliate in modo netto e perpendicolare rispetto allasse del profilo. | canali di
gronda devone essere definiti dalla larghezza di apertura superiore. Per il calcole
della capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del conale di gronda deve essere dichiarata dal
fabbricante e deve essere marcata sul canale di gronda oppure riporiata nei
documenti commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronda che deve avere una folleranza
positiva qguando misurata a 20 °C.

Nermativa: -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN
1462.

SC-OQS/OC(?{ Controlle: Conirelle dello stato Controllo a vista 130 glarax
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno melereclogico eccezionale (picggia
violenta, vento, grandine, tempesia, etc) per controllarne la regolare
disposizione. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Classe Requisito
Di stabilita
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Rivestimenti interni

Co-OO]éR]eé Requisito: Resistenza agli urli
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti
(definiti dallenergia cinetica di urti-ipo © convenzionali di corpi duri, come di
oggefti scaglioti, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono
compromettere la stabilits della parete, né provocare il distacco di elementi o
frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: [ rivestimenli unilamenie dlle pareti dovranno
resislere allazione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodoHi seconde le
modalita riporiate di seguito che corrispondono @ quelle previste dalle norma UNI
9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urtc con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d'urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpe [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Nole: Superficie esterna, al piano terra.
Normativa: -UNI 795%; -UNI 8012; -UNI 8201; -UN| 8290-2; -UNI 9269 P; -
UNLISO 7892,
CO-OO]{)R{E?_ Requisito: Resistenza ai carichi sospesi

I rivestimenti unitamente alle pareti debbono essere in grado di sopportare il peso
di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore
entitd { mensole, arredi, ecc,)

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono
essere in grado di garaniire la stabilitd  softo l'azione di carichi sospesi, in
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particolare se sottoposie a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicalo a 30 cm dalla supericie tramite una
mensola;

- sforzi di sirappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della irazione
eseguita perpendicolare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio finc a valori di 400 N.

Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Co-001/Re-
020

Requisito: Resistenza meccanica

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dalfazione di possibili
sollecifazioni.

Livello minimo per la prestazione: Per una andlisi pit approfondita dei livell;
minimi rispefio ai vari componenii e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenli in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Nerme Tecniche per le Costruzioni'.

Sistema strutturale - Su_003

Le anomalie pit frequenii a carico delle fondazioni si manifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle sirutture di elevazione.Bisogna
controllare periodicamente l'integrite delle pareii e dei pilastri verificando l'assenza
di evenituali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla strutiura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali,
Efetiuare verifiche e conirolli approfonditi parficolarmente in corrispondenza di
manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008 | Strutture in elevazione
CD_OOS{)R{: Requisite: Resistenza al vento
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale
da non compromettere la stability e la funzionalitt degli elementi che le
costituiscono.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variane in funzione del fipo di
struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M.14/01/2008
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.
Co-008/Re- - ; a
017 Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di confrastare le eventuali
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuii all'azione di deferminate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di
legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
a0 3/&;‘]- Controllo: Controllo periodico Controllo a vista SeRiaier
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strufturali in mationi
individuando la presenza di eventucli anomalie come fessurazioni, cavillatura,
scheggialure, scaglionatura, disgregazione, distacchi.
Verifica di eveniuali processi di degrado della muralura, dei giunti e delle
sigillature. -
= Mgg{ Controllo: Controllo periodico Conirollo a visia 300 giomi
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutfurale metallico con identificazione e
rilievo delle ancmalie quali ruggine, rimozione protezione antincendio elc.
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualité dell'acciaio. Anclisi
dell'opportunitd di ricorrere ad uno specialista. -
Se-01 5/(;:0n?- Controllo: Controllo periodico Controllo a vista =0 o
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutiurale metfallico con identificazione e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualita dell'acciaio. Analisi
dell'opporiunita di ricorrere ad uno specialista.
Co-009 | Strutture in fondazione
Co-009/Re- Requisi : ;
017 | Reauisito: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrasiare le eventuali
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di
legge e di normative vigenli in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Cosfruzioni”, |
SC_O]é/(%-]{ Controllo: Conirollo periodico Conlrollo a vista Sxlglons
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Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002 | Pavimentazioni inferne
CO'OOQ{)R;]_ Requisito: Resistenza meccanica pavimentazioni
Le pavimentazioni devono confrastare in modo efficace lo manifestozione di
eventuali rofture, o deformazioni rilevanti, causate dallozione di  possibili
sollecitazioni,
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ructe si
sctiopone un'area di rivestimento resilienle, con piv giunzioni soldate, al
movimento simulate di una sedia con ruote con movimenti epicicloidali in
direzioni diverse. Dalla prova si rilevano i danni riporfati dal provino (UNI EN
425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provino viene incollato tra due piastre
fale da oftenere una sovrapposizione di 2000 mm ™2 corrispondente alla
superficie di lacerazione. Sottoposto a trazione il provine sard sirappato
parallelamente alla superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico stalico, un provino viene prima misurato nello
spessore e successivamente soltoposto piU volte a un carico statico (UNI EN
433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN 425; -UNI
EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNJI EN 12466.
SC-OOB/&;{ Controllo: Conlrollo generale dello stato Conirollo a vista 6Qatomi
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilieve delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e
franlumazioni, della planarita generale
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014 | Scossaline ed elementi verticali
Cc-014{3§e3— Requisito: Resislenza meccanica
Le scossaline della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto
alle condizioni d'uso.
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione
le sequenti norme:
- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di
pregefiazione, collaudo e gestione;
- UNI' 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche - Istruzioni per la progetiazione e lesecuzione con elementi
discontinui;
- UNI EN 607 Cangli di gronda e relativi accessori di PYC non plastificato.
Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamiera mefallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materia plasiica per scarichi {a bassa ed
alta temperatura) allinterno dei fabbricali - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;
- UNI'EN 10169-2 Prodotti pioni di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri
rivestifi) - Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.
Normativa: -UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI
9183; -UNI 10724; -UN| EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 1329-1; -UNI EN
1462; -UNIEN 10169-2. N - -
Sc7025/é:on{ Controllo: Controllo dello siato Controllo a vista WEH T
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno mefereclogico eccezionale (pioggia
violenta, vento, grandine, fempesta, efc.) per controllarne la regolare
disposizione. Controllare gli elementi di fissaggic ed eveniuali connessioni.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Sistemazioni esterne - Su_007

020

Requisito: Resislenza meccanica

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016 | Elementi di chiusura

Co-01 66%32- Requisito: Protezione dalle cadule
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le
condizioni di sicurezza contro la caduta di cose e persone nel vuotfo nel rispetto
delle norme sulla sicurezza.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi di protezione esterna
prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano pedonabile
non inferiore a 1 m onde evitare la caduia di cose e persone nel vuoto. Nel caso
di parapetti con alla base un gradino che permetta lappoggio del piede, l'allezza
del parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore o 90 cm. Per i
parapetli o ringhiere realizzati con dei vuoli quesli non devono permetere
I'atiraversabilitd di una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un
cordelo di almeno 10 cm di altezza.
Normativa: -legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384; -D.P.R.
13.8.1998 n.418; -D.M. 18.12.1975; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 16.5.1987
n.246; -D.M. 14.6.1989 n.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M, 30.11.1993; -D.M.
16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs. 14.8.1996 n.494; -UN| 353/1; -
UNI 7310; -UNI 7744; -UNI 8199; -UNI 8272/11; -UNI 8686/5; -UNI HD
1000; -UNI 10803; -UNI 10804; -UNI 10810; -UNI 10811; -UNI 10812; -UNI
10949.
Co-014/Re- - : ;
007 Requisito: Resistenza meccanica
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, logge e passarelle devono contrastare
in modo efficace le manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dallazione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizioni
esterne orizzontali, verticali e inclinale per assolvere alla funzione strutiurale, le
caraiteristiche devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti e, in modo particolare per gli elementi di separazione e protezione esterna
devono resistere ad una spinta orizzontale sul corrimanc pari a 1,2 kN/m per i
parapetti di edifici pubblici, e 0,80 kN/m per quelli desfinati a edifici privati.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003 | Pareti interne

CO_OOS{)RI: Requisito: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopporfare urti (definiti dallenergia cinefica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliafi, o molli, come il
peso di un corpo che cade) che non debbono comprometiere lo stability della
parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi o carico degli
utenti.

Livello minimo per la prestazione: Le pareli devono resistere all'azione di urhi sulla
foccia interna, prodoti secondo le modalitd riporiate di seguifo che
corrispondono a quelle previsle dalle norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urte applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo malle di grandi dimensioni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J]] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esferna, al piano lerra.

Normativa: -UNI 795%; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 P; -UNI 10880; -
UNI 1SO 7892.

SC_OOd/QCS{ Controllo: Conirollo dello stato Conlrolle a vista Beligion
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomclie (distacchi, rotture,
rigonfiamenti, ecc. )

Co-003/Re-
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Le pareti debbono contrastare in modo efficace lo manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi pid approfondita dei livelli
minimi rispetfo ai vari componenti e materiali coslituenti le pareli perimeirali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Opere di ingegneria geotecnica - Su_002

Le pareti debbonc essere in grado di sopportare urii (definiti dallenergia cinefica
di urli-tipo o convenzionali di corpi duri, come dij oggetfi scagliati, o molli, come il
peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere Ja stabilita della
parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi @ carico degli
utenti,

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004 | Opere di ingegneria naturalistica
CO_OO‘IQEZ Requisito: Resislenza alla trazione
Gli elementi utilizzati per reolizzare opere di ingegneria naturalistica devono
garantire resisteriza ad evenluali fenomeni di frazione.
Livello minime per la prestazione: Devono essere garantili i valori previsii in sede
di progetto.
Normativa: -UNI 10218; -UNI EN 10223; -UNIEN 10244-1; -UNIEN 102442, | | R
SC.OOS/S;{ Controllo: Conirollo dello stato Ispezione 7 gigmi
Verificare la slabilitéy dei gabbioni controllande che le refi siano efficienti e che
non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011 | Strutture di copertura
Co-011/Re- oo ’
028 Requisito: Resistenza al venfo
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del venfo tale da non
compromettere la stabilits e la funzionalitd degli strati che la costituiscono.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi varicno in funzione degli elementi
impiegati per i quali si rinvia alla nermativa vigente.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Cosiruzioni”.
Co-011/Re- i . :
032 Requisito: Resistenza meccanica
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di
carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilits
e la stabilitd degli strati costituenti. Inolire vanno considerate le carafteristiche dello
strafo di supporfo che dowranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla
resistenza degli elementi di tenuta.
Livello minimo per la prestazione: Comungue, in relazione alla funzione
strutturale, le caratterisfiche delle coperture devono corrispondere a quelle
prescritte dalle leggi e normative vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni”.
56-020/&;{ Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista Quande:esdarte
Controllo delle parti a vista al fine di ricercare evenluali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiomenti pezzi metialici nelle
connessioni efc.).
Sc-021/(§:0n{ Controlle: Contrello dello stato Controllo a visla ik
Controllo delle parti a vista al fine di ricercare eveniuali anemalie (disgregozioni,
fessurazioni, deterioramento del legno per la presenza di funghi o insefti efc.).
Sistemi di chiusura - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015 | Pareti esterne
Co-015/0R1e2- Requisito: Resistenza agli urti

Livello minimo per la prestazione: Le parefi perimetrali devono resistere all'azione
di uri sulla faccia esterna ed interna, prodofti secondo le modalita riportate di
seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
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Energia d'uro applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto appliceta [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, clire il piono terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO
7892.

nill] S/OR]eé Requisito: Resistenza ai carichi sospesi
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori
(ad esempio quadri, insegne, ecc.) o alti di maggiore entitd (mensole, arredi,
ecc.)
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grade di garantire la
stabilita sotto l'azione di carichi sospesi, in paricclare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una
mensola;
- sforzi di sirappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione
eseguila perpendicolare alla supericie della parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissoggio fino a valori di 400 N.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

CO-O]S/OR]EG_ Requisito: Resistenza al vento
Le poreti debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilitd e lo funzionalita degli strati che le costituiscono.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio basale nella misurazione della differenza di pressicne in condizioni di
sovrappressione e in depressione, con cassoni daria o cuscini d'aria, di una
sezione di parete secondo la 150 7895,
Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative a
“Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”); -D.M. 16.1.1996; -C.M, LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la
progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture
prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631
(Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e ai crileri generali per la verifica di
sicurerza delle costruzioni); -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI EN 77; -CNR B.U.
117; -ISO 7895,

Co-015/Re- 53 : ;

018 Requisito: Resistenza meccanica

Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali
rofture, o deformazioni rilevanti, causate dallazione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una andlisi pit approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cemenfizio armato normale e precompresso ed a struttura
metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le cosiruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti
l'applicazione delle norme tecniche per le cosiruzioni in zone sismiche); -D.M.,
12,2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M.
27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemenio armato
normale e precompresso e per le sirutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme
tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per
la progetazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento); -Capitolate Speciale - Tipo per Appalli di Lavori Edilizi; -C.M.
LLPP. 18.2.1966 n.1905 (legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel
collaudo delle costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed
ulteriori istruzioni in meritc alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.196% n.6090
(Nerme per la progetiazione, il caleolo, la esecuzione ed il collaudo di cosiruzieni
con struture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974
n.11951 (Applicazione delle norme sul cemente armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980
n.20049 (legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni relafive ai conirolli sul
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemente armato); -C.M.
LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986
n.27690 (D.M. 24.1.1986. Isiruzioni relalive alla normativa tecnica per le
costruzioni in zona sismica); -C.M. LLPP. 31.10.1986 n.27996 (Legge
5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in
c.a. normale e precompresso e per le sirutture metalliche di cui al decreto
ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U.
107; -CNRB.U. 117; -CNRB.U. 118; -CNR UNI 10011, -CNR UNI 10022.
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Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENT] CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007 | Solai
Co—OO?éROe.I— Requisito: Contenimento della freccia massima
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale
viene giudicata lo deformazione soffo carico e lu sua elasticita,
Livello minimo per la prestazione: Le defermazioni devono risultare compatibili
con le condizioni di esercizio del sclaio e degli elemenii costruttivi ed impiantistici
ad esso collegati secondo le norme vigenti,
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Cestruzioni'.
CO'OONORﬁ Requisito: Resislenza agli urti
| solai, softoposti ad urfi convenzionali di un corpo con determinate caratieristiche
dotato di una certa energia, non devono essere né attraversati, né fanfomeno
spostarsi, né produrre la caduta di pezzi pericolosi per gli ufenti.
Livello minimo per la prestazione: In edilizia residenziale, per gli urii cosiddetii di
sicureza, i valori da verificare in corrispondenza dell'esiradosso del solaio
possono essere:
- urto di grande corpo molle con l'energia massima durto E >= 900 J;
- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.
Normativa; D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
Co-007/Re- . . .
017 Requisito: Resistenza meccanica
| solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture,
o deformazioni rilevanti, causaie dallazione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni sono generalmente offidate cllo
strato o elementi portanti. | parameiri di valutazione della prestazione posscno
essere il sovraccarico ammissibile espresso in daN oppure la luce limite di
esercizio espresso in m.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
Classe Requisito
Durabilita tecnologica
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002 | Pavimentazioni interne
Co-OOZéR]eg— Requisito: Resistenza alla sporcatura
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle superfici dovranno rimanere inalterate le
caratteristiche di aspetto e non subire riduzioni di
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni seconde le seguenti norme:
- valulazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);
- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
- valutazione del cambiamento di aspetic (UNI EN 1471).
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13;
-UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN 1269; -UNI EN
1307; -UNI EN 1470; -UNIEN 1471; -ISO 2550.
Sistemazioni esterne - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016 | Elementi di chiusura
Co-016/Re- o B ’
006 Requisito: Resistenza all'usura

| materiali di rivestimento di elementi di affrezzature esterne come balconi, logge e
passerelle dovranno preseniare caratteristiche di resistenza allusura.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza ollusura deve essere
corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC per i rivestimenti di
estradosso di balconi e logge ad uso individuale mentre per l'uso colletiive deve
corrispondere alla classe U3,

Normativa: UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15; -UNI
8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI 8942/4; -UNI 9185; -
UNI EN 101; -UNI EN 10Z; -UNI EN 121; -UNJ 154; -UNI EN 159; -UNI EN
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163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNLEN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -
UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAfc Direttive comuni per
I'Agrément tecnico delle pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive comuni
per I'Agrément tecnico delle pavimentazioni softili; -ICITE UEAtc Direftive comuni
per 'Agrément tecnico delle pavimentazioni tessili.
SC-OQB/S:OE Controllo: Centrollo delle superfici Controllo a vista 180 giomi
Controllo del livello di finitura e di integritt degli elementi in vista con ricerca di
eventuali anomalie (corrosicne, bollalura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di
usura,
Opere di ingegneria geotecnica - Su_002
CCDICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004 | Opere di ingegneria naturalistica
CO-OO46RE;3]- Requisito: Resistenza alla corrosione
Le refi utilizzate devono essere realizzate con maleriali idenei in modo da garanfire
la funzionalita del sistema.
Livello minimo per la prestazione: | materiali utilizzati per la formazione delle refi
devono soddisfare i requisiti indicali dalla norma UNI EN 10223.
Normativa: -UNI 10218; -UNJ EN 10223; -UNI EN 10244-1; -UNI EN 10244-2. -
SC'OOS/S:OH]— Controllo: Controllo dello stato [spezione 7 giomi
Verificare la stability dei gabbioni controllando che le reli siano efficienti e che
non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.
Classe Requisito
Facilitd d'intervento
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Rivestimenti interni
e 6%32- Requisito: Atirezzabilita
Le pareti debbono consentire linstallazione di arredi e atirezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effetiuale in laboratorio o in sito  dove vengone riprodofte e simulate le
sollecitazioni originate dalle attrezzature che i diversi fipi di pareti verticali possono
subire. Cio anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei
materiali,
Normativa: -UNI 795%; -UNI 8290-2; -UNI| 8326.
Classe Requisito
Protezione antincendio
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Rivestimenti interni
Co-OO]é%eg- Requisito: Reazione al fuoco

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi vengono valutati afiraverso prove
distrutiive in laboratoric dei materiali, in particolare:

- atfraverso la prova di non combustibilita (UNIISO 1182);

- alraverso la reazione al fusco dei materiali sospesi che possene essere investiti
da una picecola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);

- atiraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una
piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);

- aftraverso lo reazione al fuoco dei materiali sottoposii all'azione di una fiamma
dinnesco in presenza di calore radiante (UNI 9174).

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificazione di reazione al fuocc ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco O (zero) prevista
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dall'allegate A1.1 del decrefo ministericle 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme
di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -UNI 7959; -UNI 8012;
-UNI 8290-2; -UNI 8456 [metodo di prova equivalente al metodo CSE RF
1/75/A); -UNI 8457 (melodo di prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -
UNI 9174 (metodo di prova equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UNI ISO
1182,

Co-001/Re-
018

Requisito: Resislenza al fuoco

| materiali costiluenti i rivestimenti, sottoposti ollazione del fuoco non deveno
subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: In particolare i rivestimenti unitamente agli
elemenli costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di
seguilo, espressa in fermini di fempo entro il quale conservano stabilité, tenuta
alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza anfincendio (m): da 12 a 32 - Classe REIl (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REl {min): 90;

Aliezza antincendio (m): olire 80 - Classe REI {min): 120.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni genercli e simboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico dincendio per locali
avenii sirutture porfanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza
antincendi per gli edifici di civile abilazione); -D.M. 26.8.1992; -C.M. Interno
14.9.1961 n91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoce dei
fabbricati in accicio destinafi ad uso civile); -UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI
8012; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UN! 9723; -UNI
9504; -1SO 834; -ISO 1182; -C.N.R.37/1973.

Rifiniture edili - Su_001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Pavimentazioni interne

Co-002/Re-
010

Requisito: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.
Livello minimo per la prestazione: Negli afri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, & consentito impiego dei materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento +
pareti + soffifto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbone
essere impiegati materiali di classe O; in tuti gli altri ambienti & consentito che le
pavimentazioni compresi i relaiivi rivestimenti siano di classe 2 e che gli aliri
materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. |
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere conformi alle:

- UNI 7956 (determinazione del comporiamento alla combustione dei rivesiimenti
tessili per pavimenti, pareti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazicni dimensionali e dellincurvamento
per effetto della variazione delle condizioni di umidita e calore).

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificazione di reazione al fuocc ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco O (zero) previsla
dallallegato A1.7 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme
di sicurezza anfincendio per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 6.3.1992
(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956; -UNI 7998; -UNI
7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -
UNI 8381; -UNI 8456 {metodo di prova equivalente al metodo CSE RF 1/75/A);
-UNI 8457 (melodo di prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI 9174
(melodo di prova equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UNI 99464; -UNI EN
986; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -ISO 2550; -UNI 15O 1182,

Sistemi di chiusura - Su_006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-015

Pareti esterne

Co-015/Re-
014

Requisito: Resistenza al fuoce

I materiali costituenti le pareti sottoposti allazione del fuoco non devono subire
frasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti
interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini
di tempo enfro i quali essi conservane stabilita, tenula alla fiamma e ai fumi e
isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza anfincendic (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.
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Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grofici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico dlincendio per locali
aventi strutiure portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Nome di sicurezza
antincendio per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; -C.M. Interno
14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei
fabbricali in accicio destinati ad uso civile); -UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA
100-83; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 10820; -UNI
EN 1634-1; -EN 1363-1; -EN 1363-2; -C.N.R.37/1973; -ISO 834; -ISC 1182;
-prEN ISO 13943,

Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007 | Solai
CO'OO?{JR(; Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i solai.
Livelle minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
prove di classificazione di reazicne al fuoco e omologazione dei materiali:
- della velocitd di propagazione della fiamma;
- del tempo di post - combustione;
- del tempo di post - incadescenza;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",
Co-OO?{)R]ez— Requisito: Resislenza al fucco

E l'attitudine a conservare, per un tempo deferminato, in tulto o in parte la stabilita
meccanica, la tenuta al gas e ai vapori e lisolamento termico.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruitivi dei solai
devono avere la resistenza al fuoco indicala di seguito, espressa in termini di
tempo entro il quale il soloio conserva stabilitd, tenuta alla fiamma e ai fumi e
isclamento termico:
Altezza antincendio (m): de 12 a 32 - Classe REI (min): 60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): $0;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Classe Requisito

Protezione dagli agenti chimici ed organici

Rifiniture edili - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Rivestimenti interni
S 6%8] Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
| rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze
tossiche, polveri, gas o altri odori fasfidiosi per gli utenti.
Livello minimo per la prestazicne: Dovranne essere rispettali i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15
mag/m ™ 3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori ¢ 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m ™~ 3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1
mg/m ™ 3).
Normativa: -Direfliva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquinamento da amianio);
-D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotfti in amianto); -D.Lgs. 19.91994 n.626
(Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE, 89/654/CEE, 8%9/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro); -C.M. Sanité 22.6,1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi dlla
modalita di impiego); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di intervenli e misure
tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso allimpiego di
materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedali pubblici e privati); -UNI
8290-2; -NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicits dei fumi); -ASHRAE Standard
62_1981 (Norma nazionale americana sulla qualita dell'aria ambiente). [ ]
SC-OOQ/(%]{ Controllo: Conirolle dello siato Controllo a vista 560 plori
Co-001/Re- w 1 ; 3 2 i .
014 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestimenti resinosi

| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di

aspefto a causa dellazione di agenti aggressivi chimici.
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Livello minimo per la prestazione: 1 livelli minimi variono in funzione di prove di
laboratorio in cui si soHopongono i provini all'czione delllaggressivo chimico
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di forma, di massa e di porosita
secondo la norma UNI 8298-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UN| 8202-29; -UNI 8380;
-UNI 8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UN| 8298-5; -UNI 8298-4; -UNI 8298-
14; -UN1 8636.

SeslC] éR]es- Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti o seguito della presenza di organismi vivenii (animali, vegeiali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei matericli, dei prodofti ufilizzati, delle classi di
rischio, delle siluazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
fipo di agente biologico.
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UN| 8859; -UNI
8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA
214; -UNIEN 177; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001. ]

SC-OOQ/OCOT Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista Se0giarni
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (disiacchi, rotture,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformita di aspefto cromatico
delle superfici.

Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008 | Strutture in elevazione

CO-OOB/O%Z Requisito: Contenimento delle dispersioni eleftriche
Le strutture in elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di
progetfto,
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Co-008/Re- it : : ; o

009 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Le strutture in elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregozioni e
mutamenti di aspetto o causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufefti in calcestruzzo, la
normativa prevede che gli spessori minimi del copriferro variane in funzione delle
lipclogie costruttive, in particolare la superficie dellarmatura resistente, comprese
le staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solete, seiti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali
misure devono essere aumentate, e rispeHivamente porfate a 2 cm per le solette e
a 4 cm per le travi ed i pilastd, in presenza di salsedine marina, di emanazioni
nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri maggiori possono essere
utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche).
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Co-008/Re- Requisito: Resi ; G e

o010 | Requisite: Resistenza agli attacchi biclogici

Le strutture in elevazione a seguito dello presenza di organismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro
con conseguenza della messo a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli abacchi
biclogici variano in funzione dei materiali, dei prodofti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
fipo di agente biclogico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI| BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN
335-1)

CLASSE DI RISCHIC: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con ferreno, al coperto {secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
Distribuzione degli cgenti biolegici: ajfunghi: -; b)*insefti: U; c)termiti:
d)organismi marini; -,

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto [rischio di
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; cjtermili: L;
djerganismi marini: -,
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CLASSE DI RISCHIC: 3;
Situazione generale di servizio: non a contafto con terreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)erganismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;
Sifuazione generale di servizio: a contatlc con ferreno o acqua dolce;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; cjtermiti: L;
d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;
Siluazione generale di servizio: in acqua salatg;
Descrizione dell’esposizione a umidificozione in servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biclogici: a)funghi: U; b)*insetti: U; cjtermiti: L;
d)organismi mariniz U.
DOVE:
U = universalmente presente in Europa
L = localmenie presenie in Europa
* il rischio di aftacco pud essere non significativo a seconda delle paricolari
situazioni di servizio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

CO‘OOBGRS Requisito: Resistenza al gelo
Le strutture in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghioccio.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del maleriale
impiegato. Lo resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio
su provini di calcestruzzo (provenienti da gelti effettuati in cantiere, confezionato in
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gi¢r indurito) sottoposti a cicli alternati di
gelo (in aria roffreddata) e disgelo (in acqua termosliatizzaia). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la
resistenza al gelo.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013 | Strati protettivi
Co-OKi{)RQeg; Requisito: Resistenza allacqua

| materiali costituenti la coperiura, a contatfo con Facqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuia delle coperture
continue o discontinue in seguito all'ozione dellacque meteorica, devono
osservare le specifiche di imbibizione rispetio al tipo di prodotto secondo le norme
vigenti.

Normativa: -UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/22; -
UNI 8290-2; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627, -UNI
8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI| 8635-
10; -UNI 8754; -UN| 9307/1; -UNI 9308/1; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI
EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN
187/1; -UNIEN 187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 17
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009 | Strutture in fondazione

Co—OO‘?gfges; Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
le strutture in sottosuolo non debbono subire disscluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto o causa dell'ozione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere & manufatti in calcesiruzzo, la
normaliva prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
lipologie cosiruflive, in particolare la superficie dell'armalura resistente, comprese
le staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, sefti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilasiri. Tali
misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le soleHe e
a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, di emanazioni
nocive, od in ambienle comunque aggressivo. Copriferri maggiori possone essere
ulilizzali in casi specifici (ad es. opere idrauliche).
Normmativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

CO?OOQ{)R]% Requisito: Resistenza agli attacchi biolegici
Le strufture in fondazione e di contenimento a seguito della presenza di organismi
viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle
sezioni del copriferro con conseguenza della messa a nudo delle armature.
Livello minimo per la prestazione: 1 valori minimi di resislenza agli oftacchi
biologici variano in funzione dei materiali, dei prodofti utilizati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
fipo di agente biolegico.
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIC (UNI EN
335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;
Situazione generale di servizio: non a conlakfo con ferreno, al coperfo (secco);
Descrizione dell’esposizione o umidificazione in servizio: nessuna;
Distribuzione degli ogenti biclogici: ajfunghi: -; b)tinsetti: U; cjtermiti: L;
d)erganismi marini: -,
CLASSE DI RISCHIO: 2;
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di
umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
Distribuzione degli agenti biclogici: ajfunghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insefti: U; cjtermiii: L;
d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;
Situazione genercle di servizio: o contatto con terreno o acqua dolce;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Disiribuzione degli agenli biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; cjtermiti: L;
d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;
Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Dislribuzione degli agenfi biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; cjlermifi: L;
d)organismi marini: U.
DOVE:
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
* il rischio di aftacco pud essere non significativo a seconda delle particolari
situazioni di servizio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®,

CD.OOQéR]eé Requisito: Resistenza al gelo

le strutture in soffosuolo non dovranno subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiale
impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboraiorio
su provini di calcesiruzzo (provenienti da geli effeftuali in cantiere, confezionato in
leboratoric o ricavato da calcestruzzo giar indurito) sottoposti a cicli alternati di
gelo (in aric roffreddata) e disgelo (in acqua termostalizzata). Le misurazioni della
variazione del modulo elestico, della massa e della lunghezza ne determinanc la
resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.
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Rifiniture edili - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002 | Pavimentazioni interne
Co-002/Re- T ; : : s
013 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dellazione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variane in funzione dei materiali
utilizzati e del loro impiego.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI
EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -
ISO 1431; -ICITE UEAtc _ Direftive comuni _ Intonaci plastici; -ICITE UEAfc _
Direftive comuni _ Rivestimenti di pavimento seftili. |} F
Sc-003/(§g1]- Controllo: Confrollo generale dello stato Controllo a vista =60 giarm
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilievo delle variozioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccolure e
frantumazioni, della planarita generale
CO'OOQ/ORE Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
Le pavimentazioni o seguito delle presenza di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni.
Livello minime per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biolegici variano in funzione dei materiali, dei prodotti ulilizzati, delle classi di
rischio, delle siluazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI
8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 2092/2; -UNI EN 113; -UNI FA
214; -UNFEN 117; -UNIEN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.
Sistemazioni esterne - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016 | Elementi di chiusura
Co-016/Re- o . r . .
004 | Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
I materiali di rivestimento degli elementi costituenti le altrezzature esterne come
balconi, logge e passerelle non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dellazione di agenti aggressivi chimici,
Livello minimo per la prestazione: | matericli, per i rivestimenti da pavimentazione,
devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente a
quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inclire le membrane a
base elastomerica per limpermeabilizzazione di balconi e logge non deveno
deleriorarst softo l'azione di una concentrozione di ozone di 0,5 p.p.m.. Le pari
metalliche, nel caso di esposizione direfta in atmosfera aggressiva, devono essere
protette con vernici con resistenza alla corrosicne in nebbia salina per almeno
1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in altre atmosfere.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI
8298/4; -UNI 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI
Progetto di nerma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNITEN 121; -UNI EN 122; -
UNIEN 159; -UNIEN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN
186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI
ISO 175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc _ Diretlive comuni _ Intfonaci plastici; -ICITE
UEAtc _ Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento softili. -
Sc-028/§613- Controllo: Conirolle delle superfici Controllo a vista 180 giomi
Controllo del livello di finitura e di integrités degli elementi in vista con ricerca di
eventuali anomalie {corrosione, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di
usura,
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Coperture
CODICE

piane e a falde - Su_005
INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-011

Strutture di copertura

Co-011/Re-
018

Sc-020/Cn-

001

Se-021/Cn-
001

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Lo coperfura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovrd subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei diversi
prodetti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI,
Normativa: -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-
2; -UNI ENV 1099,

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle parti a vista al fine di ricercare eventuali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, deterioramenio del legno, danneggiomenti pezzi mettalici nelle

connessioni_efc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle pari a vista al fine di ricercare evenluali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, deterioramento del legno per la presenza di funghi o insetti eic.).

Controllo a vista

Controllo a vista

Quando occorre

1095 giomni

Co-011/Re-
029

Requisito: Resistenza allacqua

| materiali costituenti la copertura, a confatto con l'acqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperture
confinue o discontinue in seguite allazione dellacqua meteorica, deveno
osservare le specifiche di imbibizicne rispetto al tipo di prodotio secondo le norme
vigenti.

Normativa: -UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8435-10; -UNI 8625-1
FA 1.93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5;
-UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/1; -UNJ EN 121; -UNI EN
159; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/7; -UNI EN
186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI
ISO 175.

Sistemi di chiusura - Su_006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-015

Pareti esterne

Co-015/Re-
(0[0]]

Requisito: Assenza di emissioni di soslanze nocive

Le pareli non debbono in condizioni normali di esercizio emeffere sostanze
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli uteni.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispetiati i seguenti limiti:

- concenlrazione limite di formaldeide non supericre a 0,1 p.p.m. (0,15
mg/m ~ 3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m ~ 3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1
mg/m ~ 3).

Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limifi di inquinamento da amianto);
-D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodofti in amiantc); -D.Lgs. 19.9.1994 n.626
(Attuazione delle  direfive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavorateri sul luogo
di lavero); -C.M. Sanitd 22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi alla
modalita di impiego); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di interventi & misure
tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesse allimpiege di
materiali contenenti amianto in edifici scolastici e cspedali pubblici e privati); -UNI
8290-2; -ASHRAE Standard 62 1981 (Norma nazionale americana sulla qualitd
dell'aria ambiente); -NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicits dei fumi).

Co-015/Re-
010

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Le parefi non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspeto a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materiali
utilizzali e del loro impiego. Per i riveslimenti in prossimité di apparecchi sanitari,
lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli
richiesti dalla classe C2 della classificazione UPEC per i rivestimenti da

pavimentazione.
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Normatfiva: -UNI 7959; -UN| 8290-2; -UNI 8403; -UNI| 8903; -UNI 10820; -
UNIEN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNI Progetio di norma
E09.10.648.0; -ICITE UEAfc - Direftive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAic -
Direttive comuni - Riveslimenti di pavimento softili.

Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetfic
in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzicne del materiale
impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laberatorio
su provini di calcestruzzo (provenienti da getli effettuati in cantiere, confenzicncto
in laboratoric o ricavate da calcestruzzo gid indurito) softoposti a cicli alternati di
gelo (in ario roffreddata) e disgelo (in acqua termosictizzaia). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della masse e della lunghezza ne determinano la
resisienza al gelo,

Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNI 7549/10; -
UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 8942/1; -UNI
8942/2; -UNI 8942/3; -UNI 8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI EN 202; -
UNI EN 1328; -CNR BU 89; -ISO/DIS 4846; -M.U. UNICHIM 248; -ICITE UEAic
- Direttive comuni - Facciale leggere; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci
plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Sistemi di isclamento esierno con

SC7026/OCS{ Controllo: Controllo della superficie Controllo a vista 800 glomi
Esame delle zone accessibili della facciala. Sorveglianza dello stato dei giunti,
dellusura dei basamenti e delle cornici o angoli, dello strato superficiale di
carbonati.

= SéR]e{ Requisito: Resistenza agli aftacchi biologici
le pareti a seguitc della presenza di orgonismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovrannc subire riduzioni di
Livelle minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti ufilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dellesposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO {UNI EN
335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Siluazione generale di servizio: non a contatio con terreno, dl coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; cjtermiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non @ contatto con terreno, al coperlo (rischio di
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: ajfunghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con ferreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli cgenti biologici: ajfunghi: U; b)*insetti: U; c)termiliz L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a coniatto con ferreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Disiribuzione degli agenfi biologici: a)funghi: U; b)*insefti: U; c)iermiti: L;
d)organismi marini: -,

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Distribuzione degli agenli biologici: a)funghi: U; b)*inseti: U; cjlermiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di atlacco pud essere non significalivo @ seconda delle paricolari
situazioni di servizio.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI
8789; -UNI 8795; -UNJ 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090;
-UNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN
212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD 1001.

Sc—OZé/ggw]— Controllo: Controllo della superficie Controllo a visia 360 giomi
Esame delle zone accessibili della facciola. Sorveglianza dello stalo dei giunti,
dell'usura dei basamenti e delle cornici o angoli, dello strato superficiale di
carbonati,

Co-OlSéR]ef—) Requisito: Resistenza al gelo
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intonaco sottile su isolante.

Co-015/Re-
017

$c-026/Cn-
001

Requisito: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti le pareti, a contatto con locqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie carateristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: In presenza di acqua, non devono verificarsi
variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4 -
5 mm rispetto al piano di riferimento della parete.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14; -UNI 8307;
-UNI 8743; -UNI 8981-4; -UNI ISO 175; -ICITE UEAtc.

Controllo: Controllo della superficie

Esame delle zone accessibili della facciata. Sorveglianza dello stalo dei giunti,
dellusura dei basamenti e delle corici o angoli, dello stralo superficiale di
carbenati.

Controllo a vista

360 giorni
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Sistema strutturale - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Solai

Co-007/Re-
009

Requisito: Resislenza agli agenti aggressivi

I materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dellazione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei
prodoti di rivestimenti utilizzati. Generalmente la resisienza agli aggressivi chimici,
per prodotti per rivesiimenti di pavimeniazione, si suddivide in tre classi:

- CO, rivestimenti utilizzati in ambienti privi di prodotti chimici;

- C1, rivestimenii utilizzati in ambienti o contatto in mode accidentale con prodotti
chimici;

- C2, rivestimenti utilizzati in ambienti frequentemente o contatto con prodotti
chimici.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",

Co-007/Re-
010

Sc-012/Cn-
001

Requisito: Resistenza agli atiacchi biologici

I solai o seguito dello presenza di organismi viventi (animali, vegelali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro con
conseguenza della messe a nude delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | livelli presiazionali variono in funzione dei
prodotii di rivestimenti ulilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Cosiruzioni".

Controllo: Controllo periodico

Controllo delle parti a vista al fine di ricercare eventuali cnomalie (disgregazioni,
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del
conglomeraio, deferioramento del legno elc.).

Controlle a vista

360 giorni

Co-007/Re-
016

Requisito: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti i solai, a contaito con facqua, dovranno mantenere inalterate
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei
prodotti di rivestimenti ulilizzati. Generalmente la resistenza all'acqua, per prodofti
per rivestimenti di pavimentazione, si in:

- EQ, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui le presenza di acqua & accidentale e
lo pulizia e la manutenzione vengono eseguite "a secco”;

- E1, rivestimenti ulilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua & occasionale.
La menuienzione & "a secce' e la pulizia "a umido";

- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui vi & presenza di acqua ma non
sistematica. La manutenzione avviene "a umido' e la pulizia mediante lavaggio.

- E3, rivestimenti ufilizzati in ambienti in cui vi & presenza di acqua prolungata. La
manutenzione e la pulizia avvengono sempre con lavaggio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Nerme Tecniche per le Cosiruzioni”.
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Classe Requisito

Protezione elettrica

Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-009 | Strutture in fondazicne

CO?OOWO%Z Requisito: Contenimento delle dispersioni elefiriche
Le strutiure in soffosuolo dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni
elefiriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle medalita di
progefto.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.

Classe Requisito

Sicurezza d'uso

Sistemazioni esterne - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-016 | Elementi di chiusura

Ll 66R063_ Requisito: Resistenza a manovre false e violente

Laffitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto
l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false e violente.

Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi le prove
effetiuaie secondo la norma UNI 84612.

Normativa: -D.lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/67%/CEE, riguardanti il miglioramenio della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); -UNI 7961; -UNI 8290-2; -UNI 8612; -
CNR-UNI'10017; -CNR 10022; -CEIl 61-1; -CEl 64-8.

Classe Requisito

Termici ed igrotermici

Rifiniture edili - Su_001
CCDICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-001 | Rivestimenti interni
Co-007/Re-

003 Requisito: Contenimento della condensazione superficiale

| rivestimenti interni debbono evitare lo formazione di condensazione sulla
superficie inferno.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materiali
e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma UNI 10350.

Normativa: D.M, del 22/01/ 2008 n, 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISO 13790.

Co—OOTé%eé Requisito: Contenimento dellinerzia termica

Contribuisce, con laccumulo di calore, od assicurare il benessere fermico.
Un'inerzia piv elevata pud evitare il veloce abbossamento della femperatura dei
locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in
locali soggelii a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del
calore.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percid non si
atiribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel
suo complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN 150 13790.
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Co-001/Re- Reaquisito: lsl o lermi
007 | Reauisito: lsolamento fermico

| rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a
quelle dellaria ambiente tole da evifare che vi siono pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, luttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di
dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle
leggi e normative vigenfi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISC 13790.

CO_OO]QBEE; Requisito: Permeabilita cll'aria
[ rivestimenti dovranno controllare il passaggio dellaria a protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
clossi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m™3 /
hm ~ 2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normmativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze
afte a rappresentare le proprietd termiche, igromelriche, di venlilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -
UN!EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Strati protettivi

CO’O]SQEZ Requisito: Conienimenio della condensazione interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la
formazione di condensozione al suo internc.
Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della coperiura, interno e
superficiale, la pressione parziale del vapor dacqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente pressione di salurazione Ps. In parficolare si prende in riferimento
la norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione
della permeabilita ol vapore d'acqua.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISO 13790.

SC_OQMC%T]— Controllo: Cenirolle dello stato Controllo a vista 260 giomi
Centrollo della superficie dello sirato con aitenzione in corrispondenza dei canali
di gronda e delle linee di compluvie. Centrellare la fenuta della guaina, se
ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, betole, pluviali, in genere, e nei
punti di discontinuitts della guaina. Conirollo delle giunzioni, dei risvolti, di
eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.

Co-owagéeé- Requisito: Impermeabilité ai liquidi
Gli skrati di protezione della coperfura devon impedire allacqua meteorica la
penetrazione o il contatfo con parti © elementi di essa,
Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali
costituenti l'elemento di tenuta, & richiesto che: le membrane per
limpermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodoti per coperture
discontinue del tipo tegole, lasire di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e
losire di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per
24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua dallezza compresa fra 10 e 250
mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di
fenula devono preseniare specifici valori dimpermeabilita.
Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -
UNI8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -
UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI
8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1. I ~

Sc—024/(§:0n]- Controllo: Controllo dello stalo Controllo @ vista Adigiam

Controllo della superficie dello sirato con attenzione in corrispondenza dei canali
di gronda e delle linee di compluvio, Confrollare la tenuia delle guaina, se
ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei
punii di discontinuitd della guaina. Conirollo delle giunzioni, dei risvolti, di
eventuali scollamendi di giunti e fissaggi.

Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.
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Co-013/Re-
012

Requisito: Isolamento termico

{ rivestimenti dovranno conservare o superficie inferna o temperature vicine o
quelle dellaria ambiente tale da evilare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale,

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di
dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISO 13790.

Co-011

Strutture di copertura

Co-011/Re-
001

Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale

La coperfura dovrad essere realizzata in modo do evitere lo formazione di
condensazione ol suo interno.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio eseguite secondo le norme vigenti:

- UNI 10350. Componentii edilizi e sirutiure edilizie - Prestazioni igrotermiche -
Stima della temperatura superficiale interna per evitare umidita critica superficiale
e valutazione del rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da cosiruzione. Conduttivité termica e permeabilita al
vapore;

-UNI EN 12086. Isclanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietd di
trasmissione del vapore acqueo.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN 1SO 13790.

Co-011/Re-
003

Requisito: Contenimento della condensazione superficiale

Lo coperfura dovra essere realizzata in modo do evilare la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi,

Livello minimo per la prestazione: In 1utte le superfici interne delle coperure, con
temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidita relativa interna di
valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di
una femperatura eslerna pari a quella di progetto, dovra risultare con valore non
inferiore ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISO 13790.

Co-071/Re-
006

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

La copertura deve impedire allacqua meteorica la penefrazione o il contatio con
parti o elementi di essa non predisposti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanio riguarda i materiali
costifuenfi  l'elemento  di  tenula, & richiesio che: le membrane per
limpermeabilizzazicne devono resistere clla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodetti per coperture
disconiinue del tipo tegole, lasire di cemento o fibrocemento, fegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciclamento se manienufi per
24 ore softo l'azione di una colonna d'acqua d'cltezza compresa fre 10 e 250
mm, in relazione al fipo di prodoto impiegato. Gli altri strafi complementari di
tenuta devono presentare specifici valori dimpermeabilita.

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -
UNI8178; -UNI8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UN] 8625-1 FA 1-93; -
UNI 8626; -UN| 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI
8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Co-011/Re-
012

Requisito: Isolamento termico

La copertura deve conservare lo superficie interna a temperature vicine a quelle
dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano parefi fredde e comungque fenomeni
di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitali i ponti fermici.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, futtavia i valori di
U e kl devono essere 1ali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di
dispersicne Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN 1SO 13790.

Co-011/Re-
050

Requisito: Ventilazione

La copertura dovrd essere realizzata in modo da poter oftenere ricambio d'aria in
modo naturale o mediante meccanismi,

Livello minimo per la prestazione: |l softoletto dovrd essere dotato di aperlure di
ventilazione con sezione => ad 1/500 della superficie coperta o comunque di
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almeno 10 cm, ripartite ira i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso
di coperture disconiinue deve comunque essere assicurala una microventilazione
della superficie inferiore dell'elemento di tenuta.

Normativa: -UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UN| 8290-2; -UNI 8627; -UNI
2460; UNI 10344; UNI EN ISO 6%946.
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Sistemi di chiusura - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015 | Pareti esterne
Co-01 56%3— Requisito: Conlrollo della condensazione interstiziale
le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare lo formazione di
condensozione nella propria massa.
Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verificare
condensazioni verso linterno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano in funzione dello stato fisico delle
pareti perimetrali e delle caratteristiche termiche.
Normafiva: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISO 13790.
el 56%34_ Requisito: Centrollo della condensazione supericiale
le poreti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di
condensazione sulla superficie interna.
Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni di
progeito, con iemperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidita relativa
interna di valore U.R. <= 70%, la femperatura superficiale interna Tsi riferita alle
pareli perimeirali verticali esterne, in considerazione di una temperatura esterna
pari a quella di progetto, dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN ISO 13790.
Sal 56%65' Requisito: Controllo dellinerzia termica
Coniribuisce, con laccumulo di calore, aod assicurare il benessere termico.
Un'inerzia pit elevata pud evilare il veloce abbassamento della temperatura dei
locali con riscaldamento ad aftenuazione notturna, o la dispersione di calore in
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di disposilivi per il recupero del
calore.
Livello minimo per la prestazione: Da iale punto di visia percid non si
attribuiscono specifici limitt prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel
suo complesso.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI
EN 1SO 13790.
Co-015/Re- s ;
007 Requisito: Isolamento termico
Le pareti perimefrali verticali dovranno resistere ol passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimenio delle dispersioni, uftavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il cosfficiente volumico di
dispersione Cd dell'inlero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle
leggi e normative vigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 153164; UNI
EN ISO 13790.
Co_msé%: Requisito: Permeabilita all'aria
Lle pareti debbono controllare il passaggio dellaria a protezione degli ambienti
interni e permetiere la giusta ventilazione atiraverso delle aperture.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variane in funzione delle
classi, della permeabilita all’aria di riferimenio @ 100 Pa misurata in m ™ 3/hm ™2
e della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze
atte a rappreseniare le proprietd termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN
12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.
o 56'2% Requisito: Tenuta all'acqua
La stratfificazione delle pareti debbono essere realizzate in mode da impedire olle
acque meteoriche di penefrare negli ambienti inferni provocando macchie di
umiditd e/o altro i rivestimenti interni.
Livello minimo per la prestazione: | livelli presiazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m ™~ 3/hm ™ 2
e della pressione massima di prova misurata in Pa,
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207, -UNI EN 12208; -UNI
EN 12210,
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Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLC | FREQUENZA
Co-007 | Solai
CO'OO?QEES; Requisito: Contenimento dellinerzia termica
Contribuisce, con llaccumule di calore, al benessere fermico.
Livello minimo per la prestazione: A titolo indicafive i valori del fatlore di inerzia
pOSSOnO essere,;
- < 150 kg/m ™ 2, per edifici o bassa inerzia fermica;
- 150 - 300 kg/m ™2, per edifici @ medic inerzia;
- > 300 kg/m ™ 2, per edifici ad alta inerzia,
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",
CO-OO?/RE- 304, ‘ %
006 Requisito: Isolamento termico
La prestazione di isolamento termico & da richiedere quando il solaio separa due
ambienti sovrapposti nei quali possono essere presenti stati fermici differenti. Si
calcola in fase di progetto attraverso il calcole della termotrasmittanza.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei parametri
detteti dalle normative vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Cestruzioni'.
Co-007/Re- so I
018 Requisito: Tenuta allacqua
Lo fenuta alfacqua & intesa come non passaggic di acqua negli ambienti
sottostanti.
Livello minimo per la prestazione: | livelli presiazionali variane in funzicne delle
categorie di prodofi ufilizzati.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'.
Classe Requisito
Visivi
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Rivestimenti interni
CO-OO]gR]e]' Requisito: Regolarita delle finiture
[ rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che
possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minime per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetio come: la planaritd, l'assenza di difetti superficiali, lomogeneita
di colore, l'omogeneita di brillantezza, l'omogeneiia di insudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UN| 8290-2; -UNI 8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI' 10111; -UNI 10113; -
UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc - Direttive Comuni -
Rivestimenti plaslici continui.
Sel /é:on}_ Controllo: Conirollc dello stato Coillo g | SO0 gem
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture,
rigonfiamenti, ecc..)
SC—OOZ/OCOn]— Centrollo: Contrallo dello stato Controllo a vista 360 giorni

Controllo o vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotfture,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ece..).

Controllo delle finiiure, del grado di usura e delluniformita di aspette cromatice
delle superfici.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 29
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008 | Strutture in elevazione
CO'OOBQEZ Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strali superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolafure superficiali e/o comunque esenti do carafteri che
possano rendere difficile la lettura formale,
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetic come: la planaritd; I'assenza di difetti superficiali; 'omogeneita
di colore; 'omogeneita di brillantezza; l'omogeneita di insudiciamento, ecc..
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni'. - o
Redll 3/OCOn1— Controllo: Controllo periodico Conndlloave | Do
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, cavillatura,
scheggialure, scaglionatura, disgregazione, distacchi.
Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle
| sigillaure. ; . :
SC?DM/{%‘{ Controllo: Controllo periodico Confrollo avists | 90 giom
Ispezione visiva dello stato dell'elemento struturale metallico con identificazione e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione anfincendio etc,
Ricerca della causa del degrado e conirollo della quality dell'acciaio. Analisi
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista. I
85_0]5/0%1{ Controllo: Controllo periodico Controllo a vista ol gismi
Ispezione visiva dello stato dellelemento strutiurale metallico con identificazione e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione antincendio etc.
Ricerca della cause del degrado e controllo della quadlity dell'accicio. Analisi
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013 | Strafi protettivi
COAO]SQIC;: Requisito: Contenimento della regolarité geometrica
Lo strafo di pendenza deve avere gli strafi superficiali in vista privi di difefi
geometrici che possono compromettere aspetio e la funzionalité.
Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle carafteristiche dimensionali dei materiali  utilizzati
(calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di cemento;
argilla espansa; sabbic e acqua; elementi portanti secondari dello strato di
venlilazione; ecc.).
Normativa: -UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; -UNI
8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.
Rifiniture edili - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002 | Pavimentazioni interne
CO?OOQéRWe]— Requisito: Regolarita delle finiture

Le pavimeniazioni debbono avere gli strati superficiali in visto privi di difetfi,
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da
caraferi che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: [ livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetio come: la planaritd; l'ossenza di difetii superficiali; lomogeneitd
di colore; l'omogeneita di brillantezza; l'omogeneita di insudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI

EN 98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Riveslimenii plastici continui.
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SC‘OOS/(%]]' Controlle: Centrollo generale dello stato Conirollo @ visla a60 gl
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazicne di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilievo delle variozioni cromaliche, delle fessurazioni, delle spaccature e
frantumazioni, della planarita generale
CO?OOQGR]EQ- Requisito: Regolarita delle finiiure per rivestimenti tessili
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difefti, fessurazioni,
scagliature o screpoloture superficiali e/o comunque esenti da carafteri che
possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le seguenti norme:
- deferminazione delle massa (UNI 8014-2; UNI 8014-3; UNI 8014-4; UNI
8014-10);
- delerminazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI 8014-6;UNI EN 1318);
- determinazione del cambiamento di aspetfo (UNI EN 1471);
- delerminazione della massa areica (UNI EN 984);
- determinazione delle dimensioni e dell'ortogonalita (UNI EN 994);
- determinazione delle variazioni dimensionali (UNI EN 986);
- determinazione dei nodi (ISC 2550).
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -
UNI 8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UNI 8014-5; -UNI 8014-6; -UN|
8014-10; -UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9946; -UNI EN 984; -
UNI EN 986; -UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -UNI
EN1471; -ISO 2550.
Co-003 | Pareti interne
CO-OOSéﬁe{ Requisito: Regelarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difefti, fessurazioni,
scagliature o screpoloture superficiali e/o comunque esenti du caratteri che
possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: [ livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; l'assenza di difefti superficiali; 'omogeneita
di colore; l'omogeneita di brillantezza; lomogeneita di insudiciamenio, ecc..
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UN| 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -
UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN 1SO 10545.2; -ICITE UEAtc _ Direflive
Comuni _ Rivestimenti plastici continui.
SC'OOM(():&- Controllo: Controllo dello stato Contalloasige | 5008
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture,
rigonfiamenti, ecc..)
Sistemi di chiusura - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015 | Pareti esterne
ol 5/0%39-’ Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareli debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratferi che
possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi varianc in funziene delle varie
esigenze di aspetto come: la planaritd; l'assenza di difefli superficiali; 'omogeneita
di colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitd di insudiciamento, ecc..
Normativa: -UN!I 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI| 8813; -UNI 8941-1; -
UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN 1SO 10545-2; -ICITE UEAIc _ Direftive
Comuni _ Rivestimenti plastici continui.
Sc—026/§on]- Controllo: Contrello della superficie Controllo a vista 360 giorni
Esame delle zone accessibili della facciata. Sorveglianza dello stato dei giunti,
dellusura dei basamenti e delle comici o angoli, dello siratc superficiale di
carbonati.
Sc-027/(():0nl- Controllo: Controllo della superficie Ispezione a vista sk gt

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi sirutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomelie come fessurazioni, cavillafura,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle
sigillature.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 31
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007 | Solai
C°'0076%eé Requisito: Regolarita delle finiture

| materiali costituenti i solai deveno avere gli strati superficiali in vista privi di difetti,
fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere
difficile fo lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione dei materiali utilizzali
per i rivestimenti superficiali.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni",
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