Punto di deviazione o rinvio, h = 50 cm UNI EN 795, classe A1, realizzato con:

- OMEGA per il fissaggio alla superficie di ancoraggio realizzato in acciaio inox 304;

- Barra filettata in acciaio zincato g 20 mm;
- Golfare femmina in acciaio zincato @ 20 mm.

NE

Installazione di fune in acciaio inox @ 8 mm e L = 19.00 mt,
su scala esistente + sistema anticaduta scorrevole
fissaggio in posizione laterale

SE

Linea vita orizzontale fissa della lunghezza di 100 mt, realizzata con:

- cavo d'acciaio inox 316 @ 8mm - 49 fili, lunghezza 90 mt;
- n. 8 pali dell'altezza di 0,50 mt da saldare alla struttura;

-n. 1 molla in acciaio al carbonio ad alta resistenza Classe C Dext = 45 mm;

- n. 1 tenditore in acciaio zincato M 14.

NW

Linea vita orizzontale fissa della lunghezza di 90 mt, realizzata con:

- cavo d'acciaio inox 316 @ 8mm - 49 fili, lunghezza 90 mt;

- n. 9 pali dell'altezza di 0,50 mt da saldare alla struttura;

-n. 1 molla in acciaio al carbonio ad alta resistenza Classe C Dext = 45 mm;
- n. 1 tenditore in acciaio zincato M 14.
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