Sistema di fissaggio meccanico con
piastre metalliche >= 70x70x1 e viti di _
ancoraggio @ >= 6 mm autoperforanti

Chiodi tipo HILTI HHD

di numero >= 10 per mq.
/A/
saldatura x fissaggio barra

filettata al ferro piatto

Fissaggio lamiera gregata alla /@i
trave HEB

Sistema di fissaggio meccanico con piastre
metalliche >= 80 x 40 x 1mm e viti di ancoraggio
@ >= 6 mm autoperforanti, posto in
corrispondenza dei sormonti e tra i due manti in
PVC, in maniera tale da consentirne la totale
copertura e protezione

Guaina di copertura in PVC >= 1,75 mm.

Sovrapposizione/Saldatura
ad aria calda

Isolamento termico >= 50 mm.

Strato di controllo del vapore >= 0,20 mm.
Ferro piatto >=s 5 x [ 30 mm.

Lamiera grecata spessore >= 1 mm.

HEB 160

Staffe in ferro piatto e barre in acciaio filettate di sezione minima @
12 mm, saldate da una parte alla struttura in ferro sovrastante, e
dall'altro assicurate alla piastra con dadi autobloccanti e rondelle

Sistema di fissaggio meccanico con \

piastre metalliche >= 70x70x1 e viti di
ancoraggio @ >= 6 mm autoperforanti

Saldatura x fissaggio barra 1

filettata al ferro piatto e )

(
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Fissaggio lamiera gregata
alla fune d'acciaio

Sistema di fissaggio meccanico con piastre
metalliche >= 80 x 40 x 1mm e viti di ancoraggio
@ >= 6 mm autoperforanti, posto in
corrispondenza dei sormonti e tra i due manti in
PVC, in maniera tale da consentirne la totale
copertura e protezione

Guaina di copertura in PVC >= 1,75 mm.
Sovrapposizione/Saldatura ad aria calda

Isolamento termico >= 50 mm.

Strato di controllo del vapore >= 0,20 mm.

Ferro piatto >=s 5 x | 100 mm.
Lamiera grecata spessore >= 1 mm.
Fune di acciaio 50 mm

Staffe in ferro piatto e barre in acciaio filettate di
sezione minima @ 12 mm, saldate da una parte alla
struttura in ferro sovrastante, e dall'altro assicurate
alla piastra con dadi autobloccanti e rondelle crowe;
di numero >= 10 per mq.
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(Rifacimento della copertura)

PROGETTO ESECUTIVO

Ferro piatto >=100x5 mm.

crowe; di numero >= 5 per mq.

| \\ Ferro piatto >= 30x5 mm.
| |

. TAVOLA: |ELABORATO: SCALA: DATA:
Lamiera grecata spessore >= 1 mm. I I
I I ; —
: - \_\ Lamiera grecata spessore >= 1 mm. |—|><
| HEB 160 ! ‘ . .
i i | = Fune di acciaio 50 mm PARTICOLARI COSTRUTTIVI: varie 11-11-2014
I —+ Barrein acciaio filettate >= g 12 mm “ “ n = h-n
“ " i ———— Barrein acciaio filettate >= g 12 mm PACCHETTO DI COPERTURA DA
! ! | " |
! _ _ _ REALIZZARE
: : Ferro piatto 250x30x5 mm I I
CARTICOLARE PARTICOLARE ASSONOMETRICO _ _ Ferro piatto 100x30x5 mm PARTICOLARE ASSONOMETRICO
FISSAGGIO COLLEGAMENTO PACCHETTO COPERTURA - TRAVE HEB COLLEGAMENTO PACCHETTO COPERTURA - FUNE-ACCIAIO
LAMIERA GREGATA PARTICOLARE DEL FISSAGGIO = =
'ALLA TRAVE HEB SCALA 120 DELLA LAVIERA GREGATA SCALA 1:20 R.U.P.: COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
SEZIONE LATERALE . ALLA FUNE-ACCIAIO Ing. Girolamo D'Accardio
SCALA 110 SEZIONE LATERALE Ing. Giovanni Riccobono
SCALA 1:10
* Guaina: D.D. n. 186 del 29/04/2013 D.D. n. 186 del 29/04/2013
Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazioni di copertura realizzato in
"lega" di Poliofilene flessibile (FPO) di elevata qualita, avente armatura SUPPORTO DEL R.U.P.: PROGETTISTI:
composita in rete di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza meccanica, Ing. Liborio Piro . L.
VVVVVY monostrato non prelaminato, resistente ai raggi UV provvisto di speciale Esp. Amm.vo Maurizio Moscato Ing. Giovanni Riccobono
| y trattamento di laccatura superficiale che impedisce allo sporco di penetrare
nel materiale, spessore di almeno 1,75 mm ottenuto in monostrato mediante ) )
procedimento di spalmatura diretta per estrusione in un unico passaggio sulle D.D. n. 186 del 29/04/2013 Ing. Giuseppe Franchina
due facce dell'armatura.
Chiodi di ancoraggio del profilo perimetrale @ >= 6 mm COLLABORAZIONE DWG:
1 99 P P - Sig. Apuzzo Antonio 7
Profilo perimetrale angolare >= 170 x 1 mm Sig. Carmelo Cammarata
Guaina di copertura in PVC Risvolto con guaina a Guaina della copertura * COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Sovrapposizione/Saldatura ad protezione Qm_ profilo Isolamento termico >= 50 mm. Ing. Giovanni Riccobono
aria calda e . perimetrale Strato di controllo del vapore >= 0,20 mm N.__ REP.del
Isolamento termico fissato meccanicamente . - att 305 ’ '
. - . i : aali * : erro piatio >= S0xo mm. PARERE TECNICO
Sistema Qﬂrﬁm_wwwwmu_m L Strato di controllo del vapore Guaina delle pareti subverticali x\,\_.mB_mB grecata spessore >= 1 mm e profilo di greca >= 70 mm |
Lamiera grecata / . HEB 160
HEB 160 / Barre in acciaio filettate >= g 12 mm; saldate da una parte alle
barre di ferro piatto sovrastanti di dim. >= 30 x 5 mm e dall'altro
7 assicurate alla piastra di ferro piatto di dim. >= 250 x 30 x 5 mm PARTICOLARE
con dadi autobloccanti e rondelle crowe FISSAGGIO DEL PROFILO
SISTEMI DI APPLICAZIONE _ PERIMETRALE SULLA LAMIERA
PER COPERTURE CON MANTI IN PVC-P Ferro piatto 250x30x5 mm SEIONE LATERALE

SCALA 1:20

Dadi autobloccanti e rondelle crowe SCALA 1:10




