guaina di copertura in PVC

polistirene espanso sinterizzato lastre da
cm. 3 battentato,

autoestinguente classe 1 per isolamento
termico,

densita 45 Kg./mc - resistenza a
compressione 7 KG./cq

dim. mm. 600 x 1250

ferro piatto spessore mm. 5

R
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barriera al vapore bitume-polimero
spessore mm. 2,5
flessibilita a freddo -5°C
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lamiera grecata spessore mm. 0,7

HEB 160

PARTICOLARE ASSONOMETRICO

COLLEGAMENTO PACCHETTO COPERTURA - TRAVE HEB
SCALA 1:20
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PARTICOLARE ASSONOMETRICO
COLLEGAMENTO PACCHETTO COPERTURA - FUNE ACCIAIO

guaina di copertura in PVC

polistirene espanso sinterizzato lastre da
cm. 3 battentato,

autoestinguente classe 1 per isolamento
termico,

densita 45 Kg./mc - resistenza a
compressione 7 KG./cq

dim. mm. 600 x 1250

ferro piatto spessore mm. 5

barriera al vapore bitume-polimero
spessore mm. 2,5
flessibilita a freddo -5°C

lamiera grecata spessore mm. 0,7

FUNE ACCIAIO 50 mm

SCALA 1:20

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE

STAFF MANUTENZIONE - U.O. UFFICIO DI PROGETTAZIONE
Via Giuseppe Savagnone n. 8 - 90145 Palermo - 091 740 3221 - 3251

Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport
(Rifacimento della copertura)

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA: | ELABORATO: SCALA: DATA:

TAV.
C.4.b

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: varie 11-11-2014

PACCHETTO DI COPERTURA ESISTENTE

lamiera grecata 0,18

grecata

barra filettata PARTICOLARE

diametro 8mm SOVRAPPOSIZIONE GRECATA

LS

rondella
diametro esterno 20mm

barra filettata
diametro 8mm

trave HEB piastra in ferro zincato
160x160 mm

PROFILO LATERALE
SCALA 1:10

piastra in ferro zincato
dimen. 250x30mm - spessore 5mm

PARTICOLARE
SOVRAPPOSIZIONE GRECATA
SEZIONE LATERALE
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