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23.1.1.14

23.1.1.16

23.1.4.6

23.1.4.13

23.2.4

23.3.2.2

23.5.3.1

23.5.4

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto,
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5,
fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed|
il successivo smontaggio ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.Valutata al metro quadrato per tutta la duratal
dei lavori.

EURO DICIANNOVE/90

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad
interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.
EURO NOVE/60

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio
e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di
alta densita e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm,
regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

EURO DUECENTOQUATTRO/60

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore|
d'energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a
doppio comando grande apertura e moschettone in acciaio da 18 mm -Indicatore
di caduta - Lunghezza: 1,5 m.

EURO SETTANTADUE/20

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 I, dimensioni incidenza %
manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

EURO DUECENTOTRENTANOVE/60

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

\Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

EURO SESSANTAUNO/40

Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito € mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Sono compresi: 1'uso
per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezzal
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediatal
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Da kg 30 classe A-B-1C.

EURO TRECENTODICIASSETTE/70

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

19,90

9,60

204,60

72,20

239,60

61,40

317,70
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23.5.5

23.7.1.1

23.7.1.2

23.7.6.1

23.7.6.2

nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 1'immediataj
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B incidenza %
imanodopera

EURO CENTOQUINDICI/80

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento
rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piang
di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio ¢ e resta)
di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori,
Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

EURO TRENTANOVE/50

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqual
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego.

EURO TRECENTOOTTANTADUE/40

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una|
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqual
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.

IPer ogni mese successivo al primo

EURO CENTODICIANNOVE/50

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezzal
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a|
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 1'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere ¢
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.
4,30 a 5,20.
per il primo mese d'impiego.

EURO DUECENTOVENTISEI/80

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezzal
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a|
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E'

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

115,80

39,50

382,40

119,50

226,80




Pag. 3

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

14

INOLO.70

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, 1'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo.

EURO OTTO/40

Nolo piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, con braccio
telescopico e torretta girevole, per un'altezza di lavoro utile fino a mt 70.
Compreso autista, manovratore, carburante, lubrificante, assicurazione RC, il
carico e lo scarico e quanto altro necessario per rendere l'attrezzatura
funzionante in cantiere per il tipo di lavorazioni richieste. Il prezzo comprende
oltre tutto quanto necessario per l'esercizio ovvero anche la manutenzione, le
quote di ammortamento e di inoperosita, i pezzi di ricambio nonché le spese
generali (13.64%) e l'utile d'impresa (10%). Il costo del nolo sara contabilizzato
per il tempo effettivo di utilizzo relativo alle varie lavorazioni.

EURO SESSANTA/00

li

IL PROGETTISTA

€/cadauno

€/ora

8,40

60,00




