LEGENDA

Unitf esterna a pompa di calore ad espansione diretta ,
a portata variabile di refrigerante della potenza in
regime di raffreddamento di 14,0 kW ed in
riscaldamento di 16,0 kW

S
e co - Unitf interna di condizionamento multirefrigerante per : i i
installazione a pavimento ad incasso ad alta
prevalenza, del tipo a portata variabile di refrigerante,
potenzialitf nominale in raffreddamento di 7.1 kW ed in g
riscaldamento di 8.0 kW

IR Rivelatore antintrusione a doppia tecnologia

- Rivelatore lineare di tipo ottico a barriera di fumo e
J calore

UNITA' COND.

Pulsante di emergenza a rottura di vetro per allarme
incendio

?32 pendenzo 2 1%
Sirena allarme da esterno, per impianto antintrusione e ﬁ
antincendio
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| _®32 pendenza 2 1%

[ UNITA' COND.

Pozzetto sifonato per collegamento scarico acque nere
alla fognatura comunale

llarme
incendio

- g * g g g g : * 7 Allarne

1 Collettore impianto idrico - 2\ entintrusione

Serbatoio in polietilene da 1000 litri #100

® Autoclave
D Boiler elettrico
Tubazione in PVC rigido per raccolta acque nere

Punto presa acqua per irrgazione esterna con
tubazione mobile.

@ Scarico a pavimento sifonato.

N.B.Diametro tubazioni adduzione idrica

WC 214

Lavabo @14

SCHEMA DI COLLEGAMENTO UNITA™ CLIMATIZZAZIONE
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arch. Bruno Cirrito ;
geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo) 1.5mnfX2(S) 1.5mnfX2(S)

ing. Leonardo Triolo (impiantista)
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. . NOTE:
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) Il presente schema & solo indicativo, l'installazione deve essere effettuata

secondo quanto indicato nei corrispondenti manuali.
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STAFF DEL RUP
arch. Gabriella Minaudo
esp.to prog. Dario Gueci

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Valentina Vadala




