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PREMESSA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, &€ eventualmente modificato
nella fase esecutiva in funzione dell’ evoluzione dei lavori ed € aggiornato a cura del committente a seguito
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia
dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, |I’aggiornamento del fascicolo €
predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le operedi cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano
di manutenzione dell’ opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagnal’ opera per tutta la sua durata di vita.
[Il. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | —ladescrizione sintetica dell’ opera e |’ indicazione dei soggetti coinvolti (schedal)

CAPITOLO Il —I'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie €
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede I1-1, [1-2 e I1-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera 0 a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguirei lavori successivi sull’ opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione
e richiesta a datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’ opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione aimeno i seguenti elementi:

accessi ai luoghi di lavoro;

sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.

Nouo,rwWwdNPE

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalita operative da adottare per:

1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e laloro periodicita.

CAPITOLOIII -i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede 111-1, 111-2 e 111-3).
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CAPITOLO |

Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti inter essati.



SCHEDA | - Descrizione sinteticadell'operaed individuazione dei soggetti i nteressati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento ha come oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di PiazzaLolli a Palermo.
Gli interventi riguardano:

1) L'allargamento della piazza su tre lati per ovviare a problema creato dalle alberature ai bordi che hanno divelto tutti i
marciapiedi;

2) Il nuovo disegno della parte centrale della piazza con la redizzazione di 4 elementi aforma circolare che fungono da
seduta completamenti rivestiti in Travertino Romano;

3) La sostituzione di tutte le panche esistenti, dei cestini porta-rifiuti e dei dissuasori;

4) Larealizzazione di aree a prato con relativo impianto d'irrigazione automatico;

5) Larealizzazione del nuovo impianto elettrico della piazza con la sostituzione di tutti i pali esistenti;

6) Larealizzazione di un nuovo impianto fognario ai bordi della piazza considerato I'allargamento della stessa.

Dur ata effettiva dei lavori

| Inizio lavori | 01/03/2012 | Fine lavori [ 01/11/2012

Indirizzo del cantiere

Via

Comune PALERMO Provincia | PALER | Regione | SICILIA
MO

Soggetti inter essati

Committente |

Indirizzo: |, [tel. |

Responsabile dei lavori |

Indirizzo: |, [tel. |

Progettista architettonico |

Indirizzo: | [tel. |

Progettista strutturista |

Indirizzo: | [tel. |

Progettista impianti elettrici |

Indirizzo: | [tel. |

Altro progettista (specificare) |

Indirizzo: | [tel. |

Coordinatore per la progettazione |

Indirizzo: |, [tel. |

Coordinatore per I'esecuzione |

Indirizzo: |, [tel. |

Impresa appaltatrice

L egale rappresentante

Indirizzo: | [tel. |

Lavori appaltati
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CAPITOLO I

Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione del soggetti inter essati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto
responsabile della sua compilazione.

2.1 La scheda 11-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile,
prevista o programmata sull’ opera, descrive i rischi individuati e, sulla base
dell’analisi di ciascun punto critico (access ai luoghi di lavoro, sicurezza dei
luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda & corredata, quando necessario,
con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior
comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera ed
indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la
resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e I’ ubicazione di impianti e
sottoserviz; qualora la complessita dell’ opera lo richieda, le suddette tavole
sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.

22 La scheda 11-2 & identica alla scheda 11-1 ed & utilizzata per
eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed
ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in
un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda 11-1,
la quale € comunque conservata fino all’ ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda 11-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in
dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro
efficienza.



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.6
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unitatecnologica| CHIUSURE

123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni

1.2.36 Componente Rivestimenti lapidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti lapidei

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.8.7
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

13 Classe di unitatecnologica| PARTIZIONI

1.38 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne

1387 Componente Rivestimenti lapidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti lapidei

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.5
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.5 Componente Pozzetti di scarico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti di scarico

MODALITA' D'USO CORRETTO

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche
durante la vitadel sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio:- provadi tenuta all'acqua;- provadi
tenuta al'aria;- provadi infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portatain condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli
odori.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.4
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.4 Componente Giunti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Giunti

MODALITA' D'USO CORRETTO

| giunti delle tubazioni devono essere opportunamente protetti per evitare pericoli di ostruzioni e di intasamenti o di
penetrazioni di radici. Devono essere predisposti dei pozzetti di ispezione per consentire la periodica manutenzione.
Utilizzare diametri appropriati alle dimensioni delle tubazioni per evitare perdite di fluido.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.9
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.9 Componente Tombini

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tombini

MODALITA' D'USO CORRETTO

E necessario verificare e valutare la prestazione dei tombini durante |a realizzazione dei lavori, a termine dei lavori e
anche durante lavita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono la capacita di apertura e chiusura, laresistenza
ala corrosione, la capacita di tenuta ad infiltrazioni di materiale di risulta.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.16
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in polietilene

MODALITA' D'USO CORRETTO

| materiali utilizzati per larealizzazione dei tubi destinati a trasporto delle acque reflue devono possedere caratteristiche
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita. Evitare di introdurre al'interno delle
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.5
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

2.6.5 Componente Lampade aioduri metallici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade aioduri metallici

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto latensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla
normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas
esauriti.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 8.1.1
IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO

8.1 Elemento tecnologico Areeaverde

811 Componente Alberi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alberi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Lasceltade tipi di aberi vafatta: a) in funzione dell'impiego previsto (viali, alberate stradali, filari, giardini, parchi,
ecc.); b) delle condizioni a contorno (edifici, impianti, inquinamento atmosferico, ecc.); c) dellamassma atezza di
crescita; d) dellavelocita di accrescimento; €) delle caratteristiche del terreno; f) delle temperature stagionali; @)
dell'umiditd; h) del soleggiamento; i) dellatolleranza ala salinita. In ogni caso in fase di progettazione e scelta di piante
affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di vista manutentivo le operazioni previste
riguardano: @) lapotatura; b) l'irrigazione; ) laconcimazione; d) contenimento della vegetazione;, €) curadelle
malattie; f) semina; g) messaadimora.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnologico Areeaverde
8.13 Componente Ammendanti, correttivi e fitofarmaci

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Ammendanti, correttivi e fitofarmaci

MODALITA' D'USO CORRETTO

Sulle confezioni vanno indicate la composizione del prodotto, la provenienza, la classe di tossicita, la data di
confezionamento e di scadenza. Attenersi scrupol osamente alle raccomandazioni del fornitore e/o comunque rivolgersi a
personale specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 519
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

51 Elemento tecnologico Strade

519 Componente Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione stradale in bitumi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade. Comungue affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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CAPITOLO 111

Indicazioni per la definizione del riferimenti
delladocumentazionedi supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili a reperimento
dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini
della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’ opera, siano elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

1. il contestoin cui € collocata;
2. lastruttura architettonica e statica;
3. dli impianti installati.

2. Quaora I'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad s rimanda per i riferimenti di cui
sopra.

3. Per la redizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto
responsabile della sua compilazione.



SCHEDA 3 -.
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

[ Elaborati tecnici per 1 lavori di ] [ Codice Scheda ]

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati tecnici Note
all'opera nel proprio contesto hanno predisposto gli elaborati tecnici. documento

Nominativo
Indirizzo
Telefono
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SCHEDA 3 -.

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

[ Elaborati tecnici per 1 lavori di ]

[ Codice Scheda

Elenco degli elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici.

Data del
documento

Collocazione degli elaborati tecnici

Note

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono
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